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Apresentacao

A empresa QG Design - estudio de criacdo apresenta o Catalogo de Especificacdes e
Padronizacdo Visual de Uniformes desenvolvido para o SESC/DF.

Visando o fortalecimento da identidade visual da Instituicdao, maior controle no que diz
respeito a padronizacao e qualidade na confeccao das pecas no processo fabril, além de
focar nas caracteristicas relacionadas a ergonomia, conforto e seguranca, este docu-
mento traz as especificacdes detalhadas dos uniformes de colaboradores.

Para garantir a padronizacao das pecas no processo de compra € indispensavel o uso do
Catalogo de Especificacdes e das modelagens computadorizadas no formato ADS (Au-
daces) fornecidas. Acompanha tambeém mostruario de tecidos utilizados e pecas-pilotos

dos respectivos itens presentes no catalogo.

Desenvolvimento
QG Design Estudio de Criacao

Stefania Rosa
Coordenacdo e desenvolvimento do projeto



Orientacdes SescC

Gerais

|. As Especificagdes Técnicas contidas neste catalogo deverdo ser seguidas filelmente;

Il. As Modelagens Computadorizadas e respectivas grades de tamanhos fornecidas
juntamente com as Especificacdes Técnicas deverao ser utilizadas na confeccao das

pecas;

lll. As Artes presentes nas pecas estao de acordo com o Manual de Identidade Visual do
SESC e deverao ser aplicadas seguindo as orientacdes contidas na ficha de personaliza-

cao, nao podendo sofrer alteracao de cores e medidas;

IV. As Costuras deverdo apresentar pontos firmes executadas em maquinario regulados

adequadamente para o tecido a ser costurado;
V. Tamanho de pontos de 3 a 4 pontos por centimetro;

VI. As Cores apresentam referéncias Pantone® iguais ou aproximadas a cor da amostra,
porem poderao apresentar alteracdes de nuances de um fabricante para outro. Sendo
assim, € indispensavel consultar a amostra fisica presente no mostruario de tecidos para

comparagao;

VII. Utilizar Equipamentos adequados na producao das pecas, conforme os indicados

neste catalogo;

VIII. As Pecgas Pilotos deverdo ser consultadas sempre que surgirem duvidas quanto a

montagem das pecas,;

IX. O Mostruario de Tecidos devera ser consultado para comparacao dos tecidos e cores

apresentados pelos fornecedores.
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garcom

Masculino

sescO01b - camisa social manga longa masculina
sesc002 - paletd masculino

sesc003 - calca social masculina

sesc004 - gravata borboleta



Desenho Tecnico
Colorndo

Descricao Tecnica

Colarinho Francés, duplo. Gola com pesponto largo
em maqguina reta, 1 agulha e pe de gola com pesponto
estreito rebatido em maguina reta, 1 agulha. Entretela
termocolante fusionada ao colarinho internamente.
Fechamento com boté&o.

Vista simples com 3 cm de largura (lado caseado) e 2,5
cm de largura (lado botao). Pesponto estreito rebatido
emmaqguina reta, 01 agulha em uma das extremidades.
Sels botdes dispostos uniformemente ao longo de
toda a vista.

Obs.: Colocar 01 botdo reserva na parte interna da

COSEL

Garcom

Camisa Social
Manga Longa
Masculina

SESCO01b

vista.

Frente simétrica, laterais com curva suave.

Ombro com costura embutida e rebatido com
pesponto estreito em maguina reta, 1 agulha.

Bolso formato em bico, chapado, localizado no peitoril
do lado esquerdo de quem veste com pesponto estrei-
to, fixado em maquina reta, 1 agulha. Barra do bolso
com 3 cm de largura, 2 dobras, costurada em maguina
reta, 1 agulha.

Logo SESC aplicada em bordado, localizada na parte
superior do bolso na lateral interna.

Obs: seguir orientacdes contidas na ficha de persona-
lizacéo.

Costas simétricas, duas pregas com profundidade de
0,7 cm cada e laterals com curva suave. Pala dupla,
rebatida com pesponto estreito em maquina reta, 1
agulha.

Manga longa, aplicada em maquina interloque e reba-
tida com pesponto largo em maguina reta, 1 agulha.
Punho 6 cm, cantos chanfrados com pesponto largo
na parte inferior e laterais e pesponto duplo na parte
superior, ambos em maqguina reta, 1 agulha. Entretela
termocolante fusionada ao punho internamente.
Fechamento por 1 botao, com mais 1 botdo distante 2
cm para regulagem do abotoamento do punho,
conforme marcacdo na modelagem.

Carcela formato em ponta rebatida com pesponto
estreito em maguina reta, 1 agulha. Duas pregas na
circunferéncia do punho, costuradas em maguina reta,
1 agulha.

Laterais costuradas em maguina interloque.

Barra arredondada com 0,6 c¢cm de largura, 2 dobras

costurada em maquina reta, 1 agulha.



Ficha Teéecnica

EMPRESA: SESC

MODELQO: Camisa Social Manga Longa Masculina
SETOR/ AREA: COSEL/ Garcom

GRADE: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Parte 1

Desenho Tecnico

costas

11. 02 pregas no pulso.

12. Carcela com pesponto estreito.

13. Punho pesponto largo na parte
Inferior e laterais e duplo parte supe-
rior.

— 14. 02 botdes no punho para regula-
gem.
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1 Pé de gola pesponto estreito.

2. Gola com pesponto largo.

3. Bolso formato em bico com pesponto estreito.
Barra bolso 3 cm, 2 dobras.

4. Botdes de 1cm (16") com caseado vertical na vista

e horizontal na gola.

|— 5. Vista de 3 cm (lado caseado) e de 2,5cm (lado

botdo), com pesponto estreito em uma das extremi-

dades.

6. Barra de 0,6 cm, 2 dobras.

7. Ombro embutido com pesponto estreito.

8. Pala dupla com pesponto estreito.

[Fornecedor]
Tam. 4
tecido

67% algodao

30% poliéster

3% elastano

cnpj: 00.000.000.0000/00

WARNAR ®

feito no Brasil

L——— 9 Cava pesponto largo com 0,6cm distante da cava.

-—— 10. Pregas com profundidade de 0,7 cm.

Etiquetas

Etiqgueta em material resistente
contendo identificacdao do  fa-
bricante,  tamanho, composi-
cao da matéria-prima, CNPJ,
simbolos de instrucdes de

lavagens e pais de origem.



Ficha Técnica Parte 2

CODIGO: SESC001b

Tricoline com elastano (Cannes)
Composicéo: 67% algoddo/ 30% poliéster/ 3% elastano
Gramatura: 132g/m2 + 5%

Largura: 140 cm

Construcdo: tela

Pantone®

11-0601 TCX

branco

1. Linha 3. Entretela Tecida Termocolante
Composicdo: 100% Poliéster Composicdo: 100% Algodéo

N¢ 120, Titulo: 27 Tex
Cor: branco, de acordo com a cor do tecido.

Resina: poliamida
Gramatura: 119 g/m?2

Cor: branca
2. Flo 4. Botdo
Composigéo: 100% Poliester Composicédo: 100% poliéster
N¢ 150, Titulo: 17 Tex Diametro: 16" 10,16mm
Cor: branco, de acordo com a cor do tecido. Cor: branco

Consumo: 12 unidades

Equipamentos

1. Maquina Industrial Reta
2. Maquina Interloque
3. Maquina Caseadeira

4. Maqguina Botoneira



Personalizacao Garcom

Camisa Social
Manga Longa Masculina

CODIGO: SESC001b

A personalizacdo devera ser feita em bordado, com

linha resistente, preenchimento uniforme e néao

apresentar enrrugamento do tecido.

Bolso Superior Esquerdo

: cm |
sesc® -
N &
A 3

Escala: 1:1

Dimensao real: 3cm x 1,5cm

Cor 1: azul sesc - C100 M067 YOO0 K023

Cor 2: amarelo sesc - CO00 M030 Y100 KOO0

Localizacao:

A - altura: centralizado na barra do bolso

B - largura: a 1cm da borda (descontar dobra para
costura)
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Garcom
Camisa Social
Manga Longa Masculina

Camisa Social Manga Longa Masculina

Medidas Tolerancia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

y | Colarinho +-05cm | 38 40 | 42 44 46 48 49 50 51 52 53 54
(abotoado)

2 | Torax t-lem | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152

3 | Cintura H-1em | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 | 141

4 | Quadril t-lem | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152

5 | Largura das costas +/- 0,5cm 46 48 50 52 53,5 55 56,5 58 59,5 61 62,5 64

6 | Ombro +/- 0,5cm 153 16 16,7 17,5 184 19,2 20 20,8 216 224 232 24
Comprimento da

7 | manga com +/- lcm 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
punho

8 Punho (com botéo +/- 05cm 2055/ | 20,5/ | 215/ 215/ | 225/ | 225/ | 235/ | 245/ | 255/ | 265/ | 275/ | 285/
de ajuste) ' 22,5 22,5 235 23,5 24,5 24,5 255 26,5 27,5 285 29,5 30,5

g | Comprimento da +-lem | 75 77 79 | 80 82 83 85 86 88 | 89 91 | 93

camisa

13



Mapa de Modelagem Garcom
Camisa Social
Manga Longa Masculina

CODIGO: SESC001b

1. Frente direita (1x)

2. Frente esquerda (1x)

3. Pala (1 par)

4 Costas com 2 pregas (1x)
5. Manga longa 1 (par)

6. Punho 2 (pares)

7. Carcela 1 (par)

8. Viés carcela 1 (par)

9. Bolso em bico (1x)

10. Colarinho Franceés 1 (par)

11. Pé de gola 1 (par)

Entretela

12. Entretela punho 1 (par)
13. Entretela colarinho Francés (1x) [—®— |

14. Entretela pé de gola (1x)

15. Gabarito Bolso em bico (1x) @

16.Gabarito carcela (1x)

17. Gabarito botdo casa punho (1x)



Desenho Tecnico
Colorido

Descricao Tecnica

Gola e lapela dupla de alfaiataria, com entrete-
la termocolante fusionada a parte interna,
costuradas em maguina reta, 1 agulha. Sem
pespontos aparentes.

Manga longa de alfaiataria, com recortes

partindo da cava até a barra, costurada em

COSEL

Garcom

Paletd Masculino
SESCO002

maquina reta, 1 agulha. Falsa abertura com aplicacéo de 4
botdes com didmetro de 1,5cm (24") em cada manga. Barra
sem costura aparente, unida ao forro em maguina reta, 1
agulha. Aplicacdo de entretelas na barra e tapa miséria e
ombreiras na cava da manga, na parte intera.

Frente simétrica, com laterais levemente acinturadas e recor-
tes partindo da cava até a barra. Duas pences e abertura fron-
tal com aplicacdo de 2 botdes de 2cm de diametro (327),
fixados do lado direito de quem veste com caseado horizon-
tal do lado esquerdo do paletd. Cantos arredondados,
arrematados por revel, com entretela termocolante na parte
Interna, costurada em maqguina reta, 1 agulha. Aplicacéo de
manta de poliéster e reforco de peito na frente sobre as entre-
telas. Forro fixado atraveés de costura embutida em maguina
reta, 1 agulha.

Logo SESC aplicada em bordado, localizada no peitoril do
lado esquerdo de quem veste, acima do bolso lenco.

Obs 1: seqguir orientagdes contidas na ficha de personaliza-
céo.

Obs 2.: Colocar 01 botédo de frente e 01 botdo de manga
reserva na parte interna da frente.

Bolso lenco falso localizado na altura do torax, lado esquerdo
de quem veste.

Dois bolsos embutidos, dispostos horizontalmente abaixo da
linha da cintura, com 2 vivos de 0,5 cm cada e lapelas sem
pespontos, ambos com forro costurados em maquina reta, 1
agulha.

Costas simétricas, com recortes laterais partindo da cava até
a barra e costura central, unidos por costura aberta em
magquina reta, 1 agulha. Duas fendas transpassadas no recorte
lateral, abertura conforme modelagem. Forro com prega no
centro costas, conforme modelagem. O forro devera ficar
solto, fixado apenas no decote, revel da lapela, barra e punhos.
Observacdo geral: Todas as costuras deverdo ser marcadas a
ferro, durante a montagem da peca, para garantir o caimento

adelqguado do paleto.



Ficha Técnica Parte 1

EMPRESA: SESC

CODIGO: SESC002

MODELOQO: Paletd® Masculino

SETOR/ AREA: COSEL/ Garcom

GRADE: 44 - 46 - 48 - 50 -

52 -54-56-58-60-62-64

Desenho Téecnico

frente

1. Gola dupla em alfaiataria.

2. Prega interna no forro.

3. Bolso lenco embutido falso, posicao inclinada, com
2 cm, sem pesponto aparente.

4. Forro frente, costas e mangas, costuras embutidas
/ }\\ a peca.

) @

\\ \ 5. Pence com 0,5 cm de profundidade.

6. Fechamento com 02 botdes de 2cm (32") e casea-
H\ \\ \ do horizontal.

\X) |_ 7. Recorte lateral, sem pespontos.

8. Bolso embutido com 2 vivos de 0,5 cm e lapela de

costas

cantos arredondados.

9. Costura central.

d@d@

10. Recorte manga.

— 11. Recorte lateral com abertura/ fenda transpassada
na barra.

— 12. Abertura falsa com 04 botdes de 1,5cm (24")

Etiquetas

Etigueta em material resistente

@
L © o contendo identificacdo do  fa-
Tam. 52 bricante,  tamanho, composi-
tecido o L .
- ¢do da matéria-prima, CNPJ,
5% elastano simbolos de instrucdes de
forro

97% poliéster lavagens e  pais de origem.
3% elastano
cnpj: 00.000.000.0000/00
xBA®

feito no Brasil
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Dublin Fit

Composicdo: 95% poliéster/ 5% elastano
Gramatura: 250g/m? + 5%

Largura: 150cm

Construcéo: sarja 2/2 D

Pantone®
19-4006 TCX
preto

1. Linha

Composicéo: 100% Poliester

N2 120, Titulo: 27 Tex

Cor: preto, de acordo com a cor do tecido.

2. Entretela Termocolante

Composicao: 100% poliester
Cor: preta

Gramatura: leve (80g/m?2 + 5%)

3. Manta de poliéster

Composicéo: 100% poliester
Construcao: agulhamento
Largura: 150 cm

Gramatura: 150g/m2 + 5%

4 Reforco de Peito (crina cavalinho)

Composicao: 100% poliéster
Largura: 160 cm

Gramatura: 226g/m2 + 5%

1. Maquina Industrial Reta
2. Maquina Caseadeira

3. Maguina Botoneira

Parte 2

Forro Cetim com Elastano

Composicédo:97% poliéster/ 3% elastano
Gramatura: 87g/m2 + 5%
Largura: 150 cm

Construcéo: cetim

Pantone®
19-4006 TCX
preto

5. Ombreira de feltro

Composicao: 100% poliester
Construcédo: agulhamento

Consumo: 1 par

6. Botdo

Composicéo: 100% poliéster

Diametro: 24" 1524mm (mangas)/ 32" 20,32mm
(frente)

Consumo: 9 unidades (mangas)/ 3 unidades (frente)

Cor: preto

/. Feltro baixo de gola

Composicado: 100% poliester

Construcédo: agulhado, calandrado com processo
quimico

Largura: 90 cm

Gramatura: 193g/m2 + 5%



Garcom
Paleto Masculino

A personalizagdo devera ser feita em bordado, com

linha resistente, preenchimento uniforme e nao

apresentar enrrugamento do tecido.

Escala: 1:1

Dimensao real: 3cm x 1,5cm

Cor 1: branco - CO00 MO0O YO00 K000

Localizagao:

A - altura: distante 2cm do vivo do bolso
B - largura: centralizado a abertura do bolso superior

Obs.: Nao inclinar a logo no momento de bordar.



Garcom
Paleto Masculino

Paleté Masculino

Medidas Tolerancia 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
1 | Torax +/- lem 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
2 | Cintura +/- lem 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132

3 | Largura das costas +/- 0,5cm 43 44,5 46 475 49 50,5 52 53,5 55 56,5 58

4 | Ombro +/- 0,5cm 13,8 14,4 15 15,6 16,2 16,8 17,4 18 18,6 192 19,8

Comprimento da

5 +/- lcm 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 67
manga

6 Circunferéncia do +/- 0.5cm o4 o5 26 27 o8 29 20 31 32 33 34
punho

7 | Comprimento do +-tem | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 8 | 8 | 84 | 8 | 8 | &

paletd
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Mapa de Modelagem Garcom
Paletd Masculino

CODIGO: SESC002

Tecido 1

1. dianteiro/ marcacéo do bolso somente

lado esquerdo (1 par)

2. recorte lateral (1 par)

3. centro costas (1 par)

4 revel lapela (1 par)

5. manga alfaiate/ parte externa (1 par)
6. manga alfaiate/ parte interna (1 par)
7. gola (1x)

8. pé-de-gola (1x)

J

®

ﬁ

9. vivo bolso inferior (2 pares)

10. lapela bolso (1 par) @

11. vivo bolso lengo (1x) g

Forro

P

12. forro frente (1 par)

13. forro recorte lateral (1 par)

14. forro centro costas (1 par)

15. forro manga alfaiate/ parte externa (1 par
16. forro manga alfaiate/ parte interna (1 par)
17. forro lapela bolso (1 par)
18. forro bolso superior (1 x)
19. forro bolso inferior (1 par)

Entretela
20. entretela gola (1x) interna (1 par)
21. entretela pé-de-gola (1x) 30. entretela recorte
22. entretela vivo bolso lenco  lateral 1 (1 par) d
(1x) 31. entretela recorte
23. entretela lapela bolso (1 par) lateral 2 (1 par)
24. entretela dianteiro (1 par) 32. entretela lateral barra

25. entretela barra frente (1 par) (1 par)
26. entretela revel lapela (1 par) 33. entretela decote

27 entretela barra manga costas (1x)

externa 1 (1 par) 34. entretela cava costas
28. entretela barra manga (1 par)

externa 2 (1 par) 35. entretela barra centro
29. entretela barra manga costas (1 par)

Feltro especiais de alfaiataria

36. forro gola (1x) feltro de gola

37. forro pé-de-gola (1x) feltro de gola
38. plaston (1 par) feltro especial

39. tapa miséria (1 par) feltro de cava



Desenho Tecnico
Colorido

COSEL

Garcom

Calca Social
Masculina

SESCO003

Cos forrado, com modelagem reta, 3,5 cm de largura, sem
pespontos aparentes, fusionado com entretela termocolante.
Parte interna do cos confeccionada em tecido de forro, recor-
te horizontal com aplicacéo de viés, parte superior do forro
rebatido com pesponto ziguezague ou pesponto estreito. A
parte interna do cos devera ficar 0,5 cm menor na altura,
guando comparada com a parte externa do cos. Seis passan-
tes de 1 cm de largura distribuidos conforme desenho tecnico
e fechamento por um colchete de metal niquelado, sendo o
gancho centralizado na altura e na costura do ziper.
Dianteiro simétrico com braguilha do lado esquerdo de
guem veste em formato 'J’, com 4 cm de largura, pespontada
em maguina reta, 1 agulha, fechamento por ziper de nylon,
gancho sem pesponto e costura de reforco (travete). Dois
bolsos faca com pesponto largo (0,6cm) em maquina reta, 1
agulha e parte interna confeccionada em tecido forro.
Costura de reforco (travete) nas extremidades do bolso.
Traseiro simétrico. Dois bolsos embutidos, costurados em
magquina reta, 1 agulha e fechamento por botdo de 1,5cm
(24") com caseado vertical. Parte interna do bolso confeccio-
nada em tecido de forro. Gancho, laterais e entrepernas serdo
chuleados separadamente em maguina overloque e unidos

por costura aberta em maquina reta, 1 agulha.
Logo SESC aplicada em serigrafia a base d'agua, localizada
no traseiro do lado esquerdo de quem veste.

Obs: seguir orientacdes contidas na ficha de personalizagdo.

Barra 4cm costurada em magquina ponto invisivel.



Ficha Teéecnica Parte 1

EMPRESA: SESC

MODELQO: Calca Social Masculina

SETOR/ AREA: COSEL/ Garcom

GRADE: 36 - 38 -40 -42-44-46-48-50-52-54-56-58

Desenho Téecnico

frente 1. Cos 3,5cm de altura sem pesponto aparente, forra-

do.

—

2. Bolso faca com pesponto largo (0,6cm) e travetes

nas extremidades.

I— 3. Passante de 1cm com pesponto estreito fixado por
travetes, interno na parte inferior e aparente na parte
superior. Embutir passante na parte inferior do cos.

4. Ziper interno com acabamento de pesponto em
'J" com 4cm de largura e reforco com travete.

5. Colchete de gancho interno e refor¢o com trave-
te vertical centralizado ao pesponto do ziper.

N B

6. Barra de 4cm, ponto invisivel.

costas

® \ 7. Bolso embutido 2 vivos, sem pesponto aparente.

Reforco com travete nas laterais da abertura.

8. Fechamento com botdo de 1,5cm (24") e caseado

vertical.

Etiquetas

Etiqueta em material resistente

[Fornecedor] contendo identificacdao do  fa-
Tam. 52
tecido bricante,  tamanho, composi-

95% poliéster

5% elastano ¢ao da matéria-prima, CNPJ,
forro

100% acetato simbolos de instrucdes de

cnpj: 00.000.000.0000/00  lavagens e  pais de origem.

P JON==10)
\_J {\/ feito no Brasil
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Dublin Fit

Composicdo: 95% poliéster/ 5% elastano
Gramatura: 250g/m? + 5%

Largura: 150cm

Construcéo: sarja 2/2 D

Pantone®
19-4006 TCX

1. Linha

Composicao: 100% Poliéster

N¢ 120, Titulo: 27 Tex

Cor: preto, de acordo com a cor do tecido.

2. Flo

Composicéo: 100% Poliester

N¢ 150, Titulo: 17 Tex

Cor: preto, de acordo com a cor do tecido.

3. Colchete gancho para calca
Material: ferro

Medida: 13mm

Consumo: 1 unidade

Cor: niquelado

1. Maqguina Industrial Reta
2. Maguina Overlogque

3. Maguina Travete

4. Maquina Caseadeira

5. Maqguina Botoneira
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Parte 2

Forro Alpaseda
Composicdo: 100% acetato
Gramatura: 85g/m? + 5%
Largura: 140cm

Construcao: tela

Pantone®
19-4006 TCX

4. Ziper nylon fino

Composicdo: 100% Poliéster

Com dentes em espiral, trava automatica

Tamanhos: 15 cm para tamanhos 36 a 44
18 cm para tamanhos 46 a 54
20 cm para tamanhos 56 a 60

Cor: preto, de acordo com a cor do tecido.

5. Entretela
Composicdo: 100% Algodao
Cor: preta ou branca.
Armacdo/Construcdo: tela

Gramatura: leve (130 > g/m2 + 5%)
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Garcom
Calca Soctial Masculina

A personalizacao devera ser feita atraves serigrafia
em termotransparéncia a base dagua, cobertura
homogénea, toque zero e devera passar por cura-
gem em estufa com temperatura equivalente a resis-
téncia do tecido.
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Escala: 1:1

Dimensao real: 3cm x 1,5cm

Cor 1: branco - CO00 M0O00 Y000 KOO0

Localizacao:
A - altura: 1,5 cm acima do bolso

B - largura: alinhado a lateral da abertura do bolso



Garcom
Calca Social Masculina

Calcga Social Masculina

Medidas Tolerancia 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Cintura +/-1cm 74 78 82 86 90 94 96 100 104 108 112 116
Quadril +/-1cm 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
Contomo +/-05cm | 25 | 255 | 26 | 265 | 27 | 275 | 28 | 285 | 29 | 295 | 30 | 305
gancho dianteiro
Contorno

: +/-0,5cm 38 | 385 | 39 | 395 | 40 | 405 | 41 | 415 | 42 | 425 | 43 | 435
gancho traseiro

Abertura bolso

. . +/-0,5cm 15 15 15,5 15,5 16 16 16,5 16,5 17 17 175 175
dianteiro

Abertura bolso

. +/- 0,5 cm 12,5 12,5 12,5 12,5 13 13 13 13 13,5 13,5 135 13,5
traseiro

Circunferéncia

+/- 0,5 cm 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
da barra

Comprimento

total +/-1cm 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 111 | 112 | 113 | 114 | 115




Mapa de Modelagem Garcom
Calca Soctial Masculina

CODIGO: SESC003

1. Traseiro 1 (par)
' q

| @ |[=8]

COo—— 1

2. Dianteiro 1 (par)

3. Passante (1x)

4. Revel braguilha (1x)

5. Braguilha (1x)

6. Espelho bolso emb. faca 1 (par)

7. Espelho bolso emb. traseiro 1 (par)

8. Vivo bolso emb. traseiro 1 (par)
9. Cos 1 (par)

Forro

[ | ) S—
10. Forro cés topo 1 (par)

11. Forro cos base 1 (par)
12. Forro bolso embutido faca 1 (par)
13. Forro braguilha (1x)

14. Forro bolso embutido 1 (par)

—
14
“

Entretela

15. Entretela coés 1 (par)



SescC

Desenho Tecnico
Colordo

COSEL

Garcom

Gravata

Borboleta
SESC004

Descricao Tecnica

Laco duplo formato retangular, costurada pelo avesso em
maqguina reta, 1 agulha. Tela estruturada (crina cavalinha) no

interior do laco.

Faixa do pescoco com costura inerna em magquina reta, 1
agulha. Fechamento por fecho de encaixe e regulador para

regulagem aplicado em maquina reta, 1 agulha.

Miolo costurado com costura embutida em maguina reta e
posteriormente fechar miolo formando anel para insercao do
laco, juntamente com a faixa do pescoc¢o. Fixar com costura
manual as 3 partes para evitar que deslize sobre a faixa do

pescoco.

Obs.: Caso necessario, aplicar entretela de malha em toda a

gravata.
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Ficha Teéecnica

EMPRESA: SESC

MODELQ: Gravata Borboleta
SETOR/ AREA: COSEL/ Garcom
GRADE: Unico

Parte 1

Desenho Tecnico

vista frente

~—

|7 1 Faixa do pescog¢o 1,5cm sem pesponto.

2. Laco duplo de 12cm x 6,5¢cm, tela estruturada internamen-
te, costura embutida.

3. Miolo 1,5cm de largura e circunferéncia do anel com
5,5cm, costura escondida.

4. Fecho de encaixe fixado com costura reforgada.

5. Regulador fixado com costura reforgada.

Tecidos
Cetim

Composicdo: 100% poliester
Gramatura: 82 g/m?2 + 5%
Largura: 150 cm

Construcdo: cetim

Pantone®
19-4006 TPX
preto

Aviamentos

1. Linha
Composicdo: 100% Poliéster
N¢ 120, Titulo: 27 Tex

Cor: preta, de acordo com a cor do tecido.

2. Entretela malha termocolante (opcionay
Composicédo: 100% poliester
Gramatura: 30g/m# + 5%

Cor: branca.

Equipamentos

3. Tela (crina cavalinho)
Composicdo: 100% poliester
Largura: 160 cm

Gramatura: 226g/m2 + 5%

4. Conjunto Fecho e Regulador
Material: plastico

Largura: 1,.5cm

Cor: preto

Consumo: 1 conjunto (1 fecho e 1 regulador)

1. Maquina Industrial Reta



Tabela de Medidas Garcom
Gravata Borboleta

CODIGO: SESC004

Gravata Borboleta

Medidas Tolerancia Unico
1 | Medida lagco +/- lcm 12cm x 6,5cm
2 | Faixa do pescoco +/- 1cm 50cm

Mapa de Modelagem

1. laco duplo (1x)
2. miolo (1x)

3. faixa do pescoco (1x)

Entretela (crina cavalinha)

4 entretela laco (1x)
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monitor patrimonial e de posturas

Masculino Feminino

sescO01a - camisa social manga curta masculina sesc020a - camisa gola alta manga curta feminina
sesc001b - camisa social manga longa masculina sesc020b - camisa gola alta manga 3/4 feminina
(opcional) sesc021 - blazer gola alta feminino

sesc002 - paletd masculino sesc018 - calca social feminina

sesc003 - calca social masculina sesc019 - saia social

sesc023 - gravata semi slim



uniformes

Desenho Tecnico
Colondo

vista lado botéo:
cor: preto

Descricéo Tecnica

Colarinho Francés, duplo. Gola com pesponto largo
em maqguina reta, 1 agulha e pé de gola com pesponto

estreito rebatido em maqguina reta, 1 agulha. Entretela
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\Yle]glive)t

Camisa Social
Manga Curta
Masculina

termocolante, fusionada ao colarinho internamente.
Fechamento com botéo.

Vista simples com 3 cm de largura (lado caseado) e
vista aplicada com 2,5 cm de largura (lado botdo) na
cor preto. Pesponto estreito rebatido em maguina reta,
01 agulha em uma das extremidades. Seis botdes
dispostos uniformemente ao longo de toda a vista.
Obs.. Colocar 01 botdo reserva na parte interna da vista.
Frente simétrica, laterais com curva suave.

Ombro com costura embutida e rebatido com pespon-
to estreito em maguina reta, 1 agulha.

Bolso formato em bico, chapado, localizado no peitoril
do lado esquerdo de quem veste com pesponto estrei-
to, fixado em maqguina reta, 1 agulha. Barra do bolso
com 3 cm de largura, 2 dobras costurada em maqgquina
reta, 1 agulha.

Logo SESC aplicada em bordado, localizada na parte
superior do bolso na lateral interna.

Obs: sequir orientagées contidas na ficha de personali-
zacgéo.

Costas simétricas, duas pregas com profundidade de
0,7 cm cada e laterais com curva suave. Pala dupla,
rebatida com pesponto estreito em maquina reta, 1
agulha.

Manga curta, aplicada em maquina interloque e rebati-
da com pesponto largo em maguina reta, 1 agulha.
Barra da manga com 3 cm de largura, 2 dobras costura
em maquina reta, 1 agulha.

Laterais costuradas em magquina interloque.

Barra arredondada com 0,6 cm de largura, 2 dobras

costuradas em maguina reta, 1 agulha.



Ficha Téecnica Parte 1

EMPRESA: SESC

MODELQO: Camisa Social Manga Curta Masculina
SETOR/ AREA: COSEL/ Monitor Patrimonial e de Posturas
GRADE: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Desenho Tecnico

1. Pé de gola pesponto estreito.

2. Gola com pesponto largo.

3. Bolso formato em bico com pesponto estreito.
Barra bolso 3 cm, 2 dobras.

4. Botdes de 1cm (16") com caseado vertical na vista
e horizontal na gola.

5. Vista (lado caseado) de 3 cm com pesponto
estreito em uma das extremidades.

6. Vista (lado botdo) de 2,5 cm aplicada com
pesponto estreito em uma das extremidades.

7.Barra de 0,6 cm, 2 dobras.

costas

8. Ombro embutido com pesponto estreito.

9. Pala dupla com pesponto estreito.

10. Cava pesponto largo com 0,6cm distante da
cava.

11. Barra manga.3 cm, 2 dobras.

12. Pregas com profundidade de 0,7 cm.

Etiquetas

Etigueta em material resistente

[Fornecedor] contendo identificacdo do  fa-
Tam. 4
tecido bricante,  tamanho, composi-
67% algodao - , . .
30% poliéster ¢cao da matéria-prima, CNPJ,
3% elastano
cnpj: 00.000000.0000/00  SIMDOLOS de instrucdes de
WARMOAK®  |avagense pais de origem.
feito no Brasil
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Ficha Técnica Parte 2

Tecidos

Tricoline com elastano (Cannes)
Composigédo: 67% algoddo/ 30% poliéster/ 3% elastano
Gramatura: 132g/m2 + 5%

Largura: 140 cm

Construcao: tela

detalhe

Pantone® Pantone®
14-4106 TCX 19-4006 TCX
cinza preto

Aviamentos
1. Linha 3. Entretela Tecida Termocolante
Composicdo: 100% Poliéster Composicdo: 100% Algodéo

Ne 120, Titulo: 27 Tex
Cor: cinza e preto, de acordo com a cor do tecido.

Resina: poliamida

Gramatura: 119 g/m?2

Cor: branca
2. Flo 4. Botdo
Composigéo: 100% Poliester Composicédo: 100% poliéster
N¢ 150, Titulo: 17 Tex Diametro: 16" 10,16mm
Cor: cinza, de acordo com a cor do tecido. Cor: cinza

Consumo: 08 unidades

Equipamentos

1. Maquina Industrial Reta
2. Maquina Interloque
3. Maquina Caseadeira

4. Maqguina Botoneira



Personalizacao

Bolso Superior Esquerdo
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Monittor
Camisa Social
Manga Curta Masculina

CODIGO: SESC001a

A personalizagdo devera ser feita em bordado, com
linha resistente, preenchimento uniforme e néao

apresentar enrrugamento do tecido.

Escala: 1:1

Dimensao real: 3cm x 1,5cm

Cor 1. azul sesc - C100 M067 YOO0 K023

Cor 2: amarelo sesc - CO00 M030 Y100 KOO0

Localizacao:

A - altura: centralizado na barra do bolso

B - largura: a 1cm da borda (descontar dobra para
costura)



Tabela de Medidas Mornutor

Camisa Social
Manga Curta Masculina

CODIGO: SESC001a

Camisa Social Manga Curta Masculina

Medidas Tolerancia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 | Colarinho +/-05cm | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | s0 | 51 | s2 | 53 | s4
(abotoado)

2 | Torax -lem | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152

3 | Cintura H-tem | 98 | 101 | 105 | 100 | 13 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 | 141

4 | Quadril H-1em | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152

Largura das

5 +/-05cm | 46 | 48 | so | s2 | 535 | s5 | 565 | 58 | 595 | 61 | 625 | 64
costas

6 | Ombro +-05cm | 153 | 16 | 167 | 175 | 184 | 192 | 20 | 208 | 216 | 224 | 232 | 24

7 | Comprimento +-05cm | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
manga curta

g | Comprimentoda |y | 25 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 85 | 86 | 88 | 89 | o1 | o3

camisa
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Mapa de Modelagem Monitor
Camisa Social
Manga Curta Masculina

CODIGO: SESC001a

1. Frente direita vista separada (1x)

2. Frente esquerda (1x)
3. Pala (1 par)

4. Costas com 2 pregas (1x)

5. Manga curta 1 (par)
5. Bolso em bico (1x)
7. Colarinho Francés 1 (par)

8. Pé de colarinho 1 (par)

Tecido 2

9. Vista separada lado esquerdo (1x)

Entretela

10. Entretela colarinho Francés (1x)

11. Entretela pé de gola (1x) m

Gabarito

12. Gabarito Bolso em bico (1x) .
12
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uniformes

Desenho Tecnico
Colondo

vista lado botéo:
cor: preto

Descricéo Tecnica

Colarinho Francés, duplo. Gola com pesponto largo
em maguina reta, 1 agulha e pé de gola com pesponto
estreito rebatido em maguina reta, 1 agultha. Entretela
termocolante fusionada ao colarinho internamente.
Fechamento com botéo.

Vista simples com 3 cm de largura (lado caseado) e
vista aplicada com 2,5 cm de largura (lado botdo) na
cor preto. Pesponto estreito rebatido em maquina reta,
01 agulha em uma das extremidades. Seis botdes
dispostos uniformemente ao longo de toda a vista.

Obs.: Colocar 01 botdo reserva na parte interna da

3/

\Yle]glive)t

Camisa Social
Manga Longa
Masculina

vista.

Frente simétrica, laterais com curva suave.

Ombro com costura embutida e rebatido com
pesponto estreito em maguina reta, 1 agulha.

Bolso formato em bico, chapado, localizado no peitoril
do lado esquerdo de quem veste com pesponto estrei-
to, fixado em maquina reta, 1 agulha. Barra do bolso
com 3 cm de largura, 2 dobras, costurada em maguina
reta, 1 agulha.

Logo SESC aplicada em bordado, localizada na parte
superior do bolso na lateral interna.

Obs: seguir orientacdes contidas na ficha de persona-
lizagéo.

Costas simétricas, duas pregas com profundidade de
0,7 cm cada e laterais com curva suave. Pala dupla,
rebatida com pesponto estreito em maquina reta, 1
agulha.

Manga longa, aplicada em maguina interlogue e reba-
tida com pesponto largo em maguina reta, 1 agulha.
Punho 6 cm, cantos chanfrados com pesponto largo
na parte inferior e laterais e pesponto duplo na parte
superior, ambos em maquina reta, 1 agulha. Entretela
termocolante fusionada ao punho internamente.
Fechamento por 1 botao, com mais 1 botdo distante 2
cm para regulagem do abotoamento do punho,
conforme marcacdo na modelagem.

Carcela formato em ponta rebatida com pesponto
estreito em maquina reta, 1 agulha. Duas pregas na
circunferéncia do punho, costuradas em maguina reta,
1 agulha.

Laterais costuradas em magquina interloque.

Barra arredondada com 0,6 c¢cm de largura, 2 dobras

costurada em maguina reta, 1 agulha.



Ficha Téecnica

EMPRESA: SESC

MODELQO: Camisa Social Manga Longa Masculina
SETOR/ AREA: COSEL/ Monitor Patrimonial e de Posturas
GRADE: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Parte 1

Desenho Tecnico

1. Pé de gola pesponto estreito.

—

costas

N

™

12. 02 pregas no pulso.

13. Carcela com pesponto estreito.

14. Punho pesponto largo na parte
Inferior e laterais e duplo parte supe-
rior.

~ 15. 02 botdes no punho para regula-
gem.
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2. Gola com pesponto largo.

3. Bolso formato em bico com pesponto estreito.
Barra bolso 3 cm, 2 dobras.

4. Botdes de 1cm (16") com caseado vertical na vista

e horizontal na gola.

5. Vista (lado caseado) de 3 cm com pesponto
estreito em uma das extremidades.

6. Vista (lado botdo) de 2,5 cm aplicada com
pesponto estreito em uma das extremidades.

7.Barra de 0,6 cm, 2 dobras.

8. Ombro embutido com pesponto estreito.

9. Pala dupla com pesponto estreito.

10. Cava pesponto largo com 0,6cm distante da

cava.

11. Pregas com profundidade de 0,7 cm.

[Fornecedor]
Tam. 4
tecido

67% algodao

30% poliéster

3% elastano

cnpj: 00.000.000.0000/00

WARMNAR®

feito no Brasil

~_ Etiquetas

Etigueta em material resistente
contendo identificacdo do  fa-
bricante,  tamanho, composi-
cao da matéria-prima, CNPJ,
simbolos de instrucdes de

lavagens e  pais de origem.



Ficha Técnica Parte 2

Tecidos

Tricoline com elastano (Cannes)
Composigédo: 67% algoddo/ 30% poliéster/ 3% elastano
Gramatura: 132g/m2 + 5%

Largura: 140 cm

Construcao: tela

detalhe

Pantone® Pantone®
14-4106 TCX 19-4006 TCX
cinza preto

Aviamentos
1. Linha 3. Entretela Tecida Termocolante
Composicdo: 100% Poliéster Composicdo: 100% Algodéo

Ne 120, Titulo: 27 Tex
Cor: cinza e preto, de acordo com a cor do tecido.

Resina: poliamida

Gramatura: 119 g/m?2

Cor: branca
2. Flo 4. Botdo
Composigéo: 100% Poliester Composicédo: 100% poliéster
N¢ 150, Titulo: 17 Tex Diametro: 16" 10,16mm
Cor: cinza, de acordo com a cor do tecido. Cor: cinza

Consumo: 12 unidades

Equipamentos

1. Maquina Industrial Reta
2. Maquina Interloque
3. Maquina Caseadeira

4. Maqguina Botoneira
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Personalizacao Monitor
Camuisa Social
Manga Longa Masculina

CODIGO: SESC001b

A personalizagdo devera ser feita em bordado, com
linha resistente, preenchimento uniforme e néao

apresentar enrrugamento do tecido.

Bolso Superior Esquerdo

Escala: 1:1

Dimensao real: 3cm x 1,5cm

Cor 1. azul sesc - C100 M067 YOO0 K023

Cor 2: amarelo sesc - CO00 M030 Y100 KOO0

Localizacao:

A - altura: centralizado na barra do bolso

B - largura: a 1cm da borda (descontar dobra para
costura)
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Tabela de Medidas Mornutor

Camisa Social
Manga Longa Masculina

CODIGO: SESC001b

Camisa Social Manga Longa Masculina

Medidas Tolerancia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Colarinho
1 +/- 0,5cm 38 40 42 44 46 48 49 50 51 52 53 54
(abotoado)
2 | Torax +/- lem 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152
3 | Cintura +/- lcm 98 101 105 109 113 117 121 125 129 133 137 141
4 | Quadril +/- lem 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152

5 | Largura das costas +/- 0,5cm 46 48 50 52 53,5 55 56,5 58 59,5 61 62,5 64

6 | Ombro +-05cm | 153 | 16 | 167 | 175 | 184 | 192 | 20 | 208 | 216 | 224 | 232 | 24
Comprimento da

7 | manga com t-1em | 64 | 65 | e6 | 67 | e8 | 69 | 70 71| 72 | 73| 74 | 75
punho

g | Punho combotdo |, oo | 205/ | 208/ | 215/ | 215/ | 225/ | 225/ | 235/ | 245/ | 255/ | 265/ | 275/ | 285/
de ajuste) : 225 | 225 | 235 | 235 | 245 | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 | 295 | 305

g | Comprimento da -tem | 75 | 77 | 79 | 8o | 8 | 85 | 85 | 8 | 88 | 8 | o1 | 93

camisa
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Mapa de Modelagem Monitor
Camisa Social
Manga Longa Masculina

CODIGO: SESC001b

1. Frente direita vista separada (1x) 7. Carcela 1 (par)

2. Frente esquerda (1x) 8. Vies carcela 1 (par)

3. Pala (1 par) 9. Bolso em bico (1x)

4. Costas com 2 pregas (1x) 10. Colarinho Francés 1 (par)
5. Manga longa 1 (par) 11. Pé de gola externo 1 (par)

6. Punho 2 (pares)

Tec1do 2

12. Vista separada lado direito (1x)

Entretela

13. Entretela punho 1 (par)

14. Entretela colarinho Francés (1x) “

15. Entretela pé de gola (1x)

Gabarito

16. Gabarito Bolso em bico

17.Gabarito carcela #
18. Gabarito botédo casa punho



Desenho Tecnico
Colorido

Descricao Tecnica

Gola e lapela dupla de alfaiataria, com entrete-
la termocolante fusionada a parte interna,
costuradas em maguina reta, 1 agulha. Sem
pespontos aparentes.

Manga longa de alfaiataria, com recortes

partindo da cava até a barra, costurada em

COSEL

Monitor

Paletd Masculino
SESCO002

maquina reta, 1 agulha. Falsa abertura com aplicacéo de 4
botdes com didmetro de 1,5cm (24") em cada manga. Barra
sem costura aparente, unida ao forro em maguina reta, 1
agulha. Aplicacdo de entretelas na barra e tapa miséria e
ombreiras na cava da manga, na parte intera.

Frente simétrica, com laterais levemente acinturadas e recor-
tes partindo da cava até a barra. Duas pences e abertura fron-
tal com aplicacdo de 2 botdes de 2cm de diametro (327),
fixados do lado direito de quem veste com caseado horizon-
tal do lado esquerdo do paletd. Cantos arredondados,
arrematados por revel, com entretela termocolante na parte
Interna, costurada em maqguina reta, 1 agulha. Aplicacéo de
manta de poliéster e reforco de peito na frente sobre as entre-
telas. Forro fixado atraveés de costura embutida em maguina
reta, 1 agulha.

Logo SESC aplicada em bordado, localizada no peitoril do
lado esquerdo de quem veste, acima do bolso lenco.

Obs 1: seqguir orientagdes contidas na ficha de personaliza-
céo.

Obs 2.: Colocar 01 botédo de frente e 01 botdo de manga
reserva na parte interna da frente.

Bolso lenco falso localizado na altura do torax, lado esquerdo
de quem veste.

Dois bolsos embutidos, dispostos horizontalmente abaixo da
linha da cintura, com 2 vivos de 0,5 cm cada e lapelas sem
pespontos, ambos com forro costurados em maquina reta, 1
agulha.

Costas simétricas, com recortes laterais partindo da cava até
a barra e costura central, unidos por costura aberta em
magquina reta, 1 agulha. Duas fendas transpassadas no recorte
lateral, abertura conforme modelagem. Forro com prega no
centro costas, conforme modelagem. O forro devera ficar
solto, fixado apenas no decote, revel da lapela, barra e punhos.
Observacdo geral: Todas as costuras deverdo ser marcadas a
ferro, durante a montagem da peca, para garantir o caimento

adequado do paleto.



Ficha Técnica Parte 1

EMPRESA: SESC

CODIGO: SESC002

MODELOQO: Paletd® Masculino

SETOR/ AREA: COSEL/ Monitor Patrimonial e de Posturas

GRADE: 44 - 46 - 48 - 50 -

52 -54-56-58-60-62-64

Desenho Téecnico

frente

1. Gola dupla em alfaiataria.

2. Prega interna no forro.

3. Bolso lenco embutido falso, posicao inclinada, com
2 cm, sem pesponto aparente.

4. Forro frente, costas e mangas, costuras embutidas
/ }\\ a peca.

) @

\\\ \ 5. Pence com 0,5 cm de profundidade.
6. Fechamento com 02 botdes de 2cm (32") e casea-
H\ \\ \ do horizontal.

\X) |_ 7. Recorte lateral, sem pespontos.

8. Bolso embutido com 2 vivos de 0,5 cm e lapela de

costas

cantos arredondados.

9. Costura central.

d@d@

10. Recorte manga.

— 11. Recorte lateral com abertura/ fenda transpassada
na barra.

— 12. Abertura falsa com 04 botdes de 1,5cm (24")

Etiquetas

Etigueta em material resistente

@
L © o contendo identificacdo do  fa-
Tam. 52 bricante,  tamanho, composi-
tecido o L .
- ¢do da matéria-prima, CNPJ,
5% elastano simbolos de instrucdes de
forro

97% poliéster lavagens e  pais de origem.
3% elastano
cnpj: 00.000.000.0000/00
xBA®

feito no Brasil
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Dublin Fit

Composicdo: 95% poliéster/ 5% elastano
Gramatura: 250g/m? + 5%

Largura: 150cm

Construcéo: sarja 2/2 D

Pantone®
19-4006 TCX
preto

1. Linha

Composicéo: 100% Poliester

N2 120, Titulo: 27 Tex

Cor: preto, de acordo com a cor do tecido.

2. Entretela Termocolante

Composicao: 100% poliester
Cor: preta

Gramatura: leve (80g/m?2 + 5%)

3. Manta de poliéster

Composicéo: 100% poliester
Construcao: agulhamento
Largura: 150 cm

Gramatura: 150g/m2 + 5%

4 Reforco de Peito (crina cavalinho)

Composicao: 100% poliéster
Largura: 160 cm

Gramatura: 226g/m2 + 5%

1. Maquina Industrial Reta
2. Maquina Caseadeira

3. Maguina Botoneira

Parte 2

Forro Cetim com Elastano

Composicédo:97% poliéster/ 3% elastano
Gramatura: 87g/m2 + 5%
Largura: 150 cm

Construcéo: cetim

Pantone®
19-4006 TCX
preto

5. Ombreira de feltro

Composicao: 100% poliester
Construcédo: agulhamento

Consumo: 1 par

6. Botdo

Composicéo: 100% poliéster

Diametro: 24" 1524mm (mangas)/ 32" 20,32mm
(frente)

Consumo: 9 unidades (mangas)/ 3 unidades (frente)

Cor: preto

/. Feltro baixo de gola

Composicado: 100% poliester

Construcédo: agulhado, calandrado com processo
quimico

Largura: 90 cm

Gramatura: 193g/m2 + 5%



Montor
Paleto Masculino

A personalizagdo devera ser feita em bordado, com

linha resistente, preenchimento uniforme e nao

apresentar enrrugamento do tecido.

Escala: 1:1

Dimensao real: 3cm x 1,5cm

Cor 1: branco - CO00 MO0O YO00 K000

Localizagao:

A - altura: distante 2cm do vivo do bolso
B - largura: centralizado a abertura do bolso superior

Obs.: Nao inclinar a logo no momento de bordar.



Monttor
Paleto Masculino

Paleté Masculino

Medidas Tolerancia 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
1 | Torax +/- lem 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
2 | Cintura +/- lem 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132

3 | Largura das costas +/- 0,5cm 43 44,5 46 475 49 50,5 52 53,5 55 56,5 58

4 | Ombro +/- 0,5cm 13,8 14,4 15 15,6 16,2 16,8 17,4 18 18,6 192 19,8

Comprimento da

5 +/- lcm 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 67
manga

6 Circunferéncia do +/- 0.5cm o4 o5 26 27 o8 29 20 31 32 33 34
punho

7 | Comprimento do +-tem | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 8 | 8 | 84 | 8 | 8 | &

paletd
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Mapa de Modelagem Monitor
Paleto Masculino

CODIGO: SESC002

Tecido 1

1. dianteiro/ marcacéo do bolso somente

lado esquerdo (1 par)

2. recorte lateral (1 par)

3. centro costas (1 par)

4 revel lapela (1 par)

5. manga alfaiate/ parte externa (1 par)
6. manga alfaiate/ parte interna (1 par)
7. gola (1x)

8. pé-de-gola (1x)

J

®

ﬁ

9. vivo bolso inferior (2 pares)

10. lapela bolso (1 par) @

11. vivo bolso lengo (1x) g

Forro

P

12. forro frente (1 par)

13. forro recorte lateral (1 par)

14. forro centro costas (1 par)

15. forro manga alfaiate/ parte externa (1 par
16. forro manga alfaiate/ parte interna (1 par)
17. forro lapela bolso (1 par)
18. forro bolso superior (1 x)
19. forro bolso inferior (1 par)

Entretela
20. entretela gola (1x) interna (1 par)
21. entretela pé-de-gola (1x) 30. entretela recorte
22. entretela vivo bolso lenco  lateral 1 (1 par) d
(1x) 31. entretela recorte
23. entretela lapela bolso (1 par) lateral 2 (1 par)
24. entretela dianteiro (1 par) 32. entretela lateral barra

25. entretela barra frente (1 par) (1 par)
26. entretela revel lapela (1 par) 33. entretela decote

27 entretela barra manga costas (1x)

externa 1 (1 par) 34. entretela cava costas
28. entretela barra manga (1 par)

externa 2 (1 par) 35. entretela barra centro
29. entretela barra manga costas (1 par)

Feltro especiais de alfaiataria

36. forro gola (1x) feltro de gola

37. forro pé-de-gola (1x) feltro de gola
38. plaston (1 par) feltro especial

39. tapa miséria (1 par) feltro de cava



Desenho Tecnico
Colorido

COSEL

\Yle]glive)s

Calca Social
Masculina

SESCO003

Descricao Tecnica

Cos forrado, com modelagem reta, 3,5 cm de largura, sem
pespontos aparentes, fusionado com entretela termocolante.
Parte interna do cos confeccionada em tecido de forro, recor-
te horizontal com aplicacéo de viés, parte superior do forro
rebatido com pesponto ziguezague ou pesponto estreito. A
parte interna do cos devera ficar 0,5 cm menor na altura,
guando comparada com a parte externa do cos. Seis passan-
tes de 1 cm de largura distribuidos conforme desenho tecnico
e fechamento por um colchete de metal niquelado, sendo o
gancho centralizado na altura e na costura do ziper.
Dianteiro simétrico com braguilha do lado esquerdo de
guem veste em formato 'J’, com 4 cm de largura, pespontada
em maguina reta, 1 agulha, fechamento por ziper de nylon,
gancho sem pesponto e costura de reforco (travete). Dois
bolsos faca com pesponto largo (0,6cm) em maquina reta, 1
agulha e parte interna confeccionada em tecido forro.
Costura de reforco (travete) nas extremidades do bolso.
Traseiro simétrico. Dois bolsos embutidos, costurados em
magquina reta, 1 agulha e fechamento por botdo de 1,5cm
(24") com caseado vertical. Parte interna do bolso confeccio-
nada em tecido de forro. Gancho, laterais e entrepernas serdo
chuleados separadamente em maguina overloque e unidos

por costura aberta em maquina reta, 1 agulha.
Logo SESC aplicada em serigrafia a base d'agua, localizada
no traseiro do lado esquerdo de quem veste.

Obs: seguir orientacdes contidas na ficha de personalizagdo.

Barra 4cm costurada em magquina ponto invisivel.
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Ficha Teéecnica Parte 1

EMPRESA: SESC

MODELQO: Calca Social Masculina

SETOR/ AREA: COSEL/ Monitor Patrimonial e de Posturas
GRADE: 36 - 38 -40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58

Desenho Téecnico

frente 1. Cos 3,5cm de altura sem pesponto aparente, forra-

do.

—

2. Bolso faca com pesponto largo (0,6cm) e travetes

nas extremidades.

I— 3. Passante de 1cm com pesponto estreito fixado por
travetes, interno na parte inferior e aparente na parte
superior. Embutir passante na parte inferior do cos.

4. Ziper interno com acabamento de pesponto em
'J" com 4cm de largura e reforco com travete.

5. Colchete de gancho interno e refor¢o com trave-
te vertical centralizado ao pesponto do ziper.

N B

6. Barra de 4cm, ponto invisivel.

costas

® \ 7. Bolso embutido 2 vivos, sem pesponto aparente.

Reforco com travete nas laterais da abertura.

8. Fechamento com botdo de 1,5cm (24") e caseado

vertical.

Etiquetas

Etiqueta em material resistente

[Fornecedor] contendo identificacdao do  fa-
Tam. 52
tecido bricante,  tamanho, composi-

95% poliéster

5% elastano ¢ao da matéria-prima, CNPJ,
forro

100% acetato simbolos de instrucdes de

cnpj: 00.000.000.0000/00  lavagens e  pais de origem.

P JON==10)
\_J {\/ feito no Brasil
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Dublin Fit

Composicdo: 95% poliéster/ 5% elastano
Gramatura: 250g/m? + 5%

Largura: 150cm

Construcéo: sarja 2/2 D

Pantone®
19-4006 TCX

1. Linha

Composicao: 100% Poliéster

N¢ 120, Titulo: 27 Tex

Cor: preto, de acordo com a cor do tecido.

2. Flo

Composicéo: 100% Poliester

N¢ 150, Titulo: 17 Tex

Cor: preto, de acordo com a cor do tecido.

3. Colchete gancho para calca
Material: ferro

Medida: 13mm

Consumo: 1 unidade

Cor: niquelado

1. Maqguina Industrial Reta
2. Maguina Overlogque

3. Maguina Travete

4. Maquina Caseadeira

5. Maqguina Botoneira

Parte 2

Forro Alpaseda
Composicdo: 100% acetato
Gramatura: 85g/m? + 5%
Largura: 140cm

Construcao: tela

Pantone®
19-4006 TCX

4. Ziper nylon fino

Composicdo: 100% Poliéster

Com dentes em espiral, trava automatica

Tamanhos: 15 cm para tamanhos 36 a 44
18 cm para tamanhos 46 a 54
20 cm para tamanhos 56 a 60

Cor: preto, de acordo com a cor do tecido.

5. Entretela
Composicdo: 100% Algodao
Cor: preta ou branca.
Armacdo/Construcdo: tela

Gramatura: leve (130 > g/m2 + 5%)
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Monitor
Calca Soctial Masculina

A personalizacao devera ser feita atraves serigrafia
em termotransparéncia a base dagua, cobertura
homogénea, toque zero e devera passar por cura-
gem em estufa com temperatura equivalente a resis-
téncia do tecido.

Escala: 1:1

Dimensao real: 3cm x 1,5cm

Cor 1: branco - CO00 MO00 Y000 KOO0

Localizacao:
A - altura: 1,5 cm acima do bolso

B - largura: alinhado a lateral da abertura do bolso



Monutor
Calca Social Masculina

Calcga Social Masculina

Medidas Tolerancia 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Cintura +/-1cm 74 78 82 86 90 94 96 100 104 108 112 116
Quadril +/-1cm 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
Contomo +/-05cm | 25 | 255 | 26 | 265 | 27 | 275 | 28 | 285 | 29 | 295 | 30 | 305
gancho dianteiro
Contorno

: +/-0,5cm 38 | 385 | 39 | 395 | 40 | 405 | 41 | 415 | 42 | 425 | 43 | 435
gancho traseiro

Abertura bolso

. . +/-0,5cm 15 15 15,5 15,5 16 16 16,5 16,5 17 17 175 175
dianteiro

Abertura bolso

. +/- 0,5 cm 12,5 12,5 12,5 12,5 13 13 13 13 13,5 13,5 135 13,5
traseiro

Circunferéncia

+/- 0,5 cm 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
da barra

Comprimento

total +/-1cm 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 111 | 112 | 113 | 114 | 115




Mapa de Modelagem Monitor
Calca Soctial Masculina

CODIGO: SESC003

1. Traseiro 1 (par)
' q

| @ |[=8]

COo—— 1

2. Dianteiro 1 (par)

3. Passante (1x)

4. Revel braguilha (1x)

5. Braguilha (1x)

6. Espelho bolso emb. faca 1 (par)

7. Espelho bolso emb. traseiro 1 (par)

8. Vivo bolso emb. traseiro 1 (par)
9. Cos 1 (par)

Forro

[ | ) S—
10. Forro cés topo 1 (par)

11. Forro cos base 1 (par)
12. Forro bolso embutido faca 1 (par)
13. Forro braguilha (1x)

14. Forro bolso embutido 1 (par)

—
14
“

Entretela

15. Entretela coés 1 (par)
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SescC

Desenho Tecnico
Colondo

COSEL

Monitor

Gravata
Semi Sliim
SESC023

Descricao Tecnica

Gravata de corte no viés. Recortes do tecido e do forro unidos

em maguina reta, 1 agulha por costuras abertas a ferro.

Arremate das extremidades com aplicacéo de forro costurado

em maguina reta, 1 agulha.

Insercéo de feltro no interior da gravata e fechamento no

centro por pontos invisiveis.

Fixacé&o de passante & 25cm da base na parte interna e ponto

de reforco feitos a méo proximos as duas extremidades.



Ficha Teéecnica

EMPRESA: SESC
MODELQO: Gravata Semi Slim
SETOR/ AREA: COSEL/ Monitor Patrimonial e de Posturas

Tamanho: 150cm (Unico)

Parte 1

Desenho Téecnico

A

1. Extremidade superior 3,5 cm.
2. Ponto de refor¢o feito a mao.

3. Costura embutida com ponto manual.

4. Costura aberta.

5. Costura aberta

6. Extremidade inferior 6 cm.

7 Passante fixado a 25cm da extremidade inferior.
8. Ponto de reforco feito a mao

9. Arremate das extremidades com forro

Etiquetas

50

Etiqueta em material resistente

TRk contendo identificacdo do  fa-
Tam. M bricante,  tamanho, composi-
tecido - L. .

100% poliester ¢do da matéria-prima, CNPJ,
forro simbolos de instrucdes de

100% acetato l s d .
cnpj: 00.000.000.0000/00 avagens € - pais ae origem.

AT MRE®A

feito no Brasil



Microfibra

Composicado: 100% poliéster
Gramatura: 115g/m2 + 5%
Largura: 150cm

Construcao: cetim

Pantone®
19-4006 TCX
preto

1. Linha

Composicao: 100% Poliester
N2 120, Titulo: 27 Tex

Cor: preto, de acordo com a cor do tecido.

1. Maqguina Industrial Reta

Parte 2

Forro Alpaseda

Composicado: 100% acetato
Gramatura: 85g/m? + 5%
Largura: 140cm

Construcao: tela

Pantone®
19-4006 TCX
preto

2. Feltro para Gravata

Composicdo: 100% poliester

Construgédo: agulhado, calandrado com processo
quimico

Largura: 90 cm

Gramatura: 193g/m2 + 5%



v

Montor
Gravata Semi Sliim

Gravata Semi slim
Medidas Tolerancia Unico
Comprimento da gravata +/- lem 150cm
Largura 1 +/- 0.5cm 6,0cm
Largura 2 +/- 0.5cm 3,5cm




Mapa de Modelagem Monitor
Gravata Semi Slim

CODIGO: SESC023

|

4. Forro parte superior (1x)

Tec1do 1

1. Parte superior (1x)
2. Parte central 1 (1x)

3. Parte inferior (1x)

5. Forro parte inferior (1x) @

6. Feltro parte superior (1x)

7. Feltro parte inferior (1x)



uniformes

Desenho Tecnico
Colorndo

Monitor

Camusa Gola Alta
Feminina

Descricao Tecnica

Frente simétrica, com laterais acinturadas. Decote alto e
abertura em V até o primeiro botdo, aplicacdo de vivo com
corddo interno em toda a extens&o da vista, rebatida por
pesponto estreito em magquina reta, 1 agulha. Duas pences
obliguas saindo do decote na diagonal, duas pences horizon-
tais se estendendo da lateral ao apice do busto e duas pences
verticais de ajuste da cintura, ambas costuradas em maguina
reta, 1 agulha. Fechamento frontal com 6 botdes aplicados
em toda a extenséo lado direito e caseado vertical lado
esquerdo .

Obs.: Colocar 01 botdo reserva na parte interna vista do
botdo.

Logo SESC aplicada em bordado, localizada no peitoril do
lado esquerdo de quem veste.

Obs: seguir orientagdes contidas na ficha de personalizagéo.
Ombros costurados em interlogue.

Manga opcéo 01

Manga 3/4, costurada em maquina interlogue. Punho duplo
com 6 cm de largura, aplicagao de entretela termocolante
fusionada e viés de 1cm, em cor contrastante, costurado em
maquina reta, 1 agulha.

Manga opcéo 02

Manga curta, costurada em maquina interloque. Barra da
manga de 2cm com 2 dobras, costuradas em maquina reta, 1
agulha.

Costas simétricas, com laterais acinturadas. Costura central
unida em maguina interloque, 2 pences verticais de ajuste da
cintura e decote alto, rebatido com pesponto estreito em
maquina reta, 1 agulha.

Laterais costuradas em magquina interloque.

Barra com 0,6 cm de largura, 2 dobras costurada em magquina

reta, 1 agulha.
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Ficha Téecnica Parte 1

EMPRESA: SESC

MODELO: Camisa Gola Alta Ferminina

SETOR/ AREA: COSEL/ Monitor Patrimonial e de Posturas
GRADE: PP -P-M-G - GG - XG - XGG - EG

Desenho Tecnico

1. Decote alto com pesponto estreito.

frente

2. Pence obligua saindo do decote.

3. Vista com vivo na cor 2 e corddo interno em toda
a extensao, pesponto estreito.

\ \ 4. Pence busto e cintura.

5. Botdes de 1cm (16") com caseado vertical na vista.

6. Punho com abertura em V e pesponto estreito.

7. Detalhe em viés cor 2, aplicado com pesponto
estreito.

8. Barra com 0,6 cm de largura, 2 dobras.

costas

punho vista 9. Pesponto estreito.

lateral
10. Costura central.

11. Pence cintura.

Etiquetas

Etigueta em material resistente

[Fornecedor]
e — Tam. M

contendo identificagdo do  fa-

67%t :;c;ao bricante,  tamanho, composi-
30% poliéster
% cksEme ¢éo da matéria-prima, CNPJ,
Opgéo manga curta cnpj: 00.000.000.0000/00
AKRMAag® simbolos de Instrugdes de
12. Barra manga com 2 cm feito no Brasil
de largural 2 dobras. —l T lavagens S pa[s de ongem.

ol



Ficha Técnica Parte 2

Tecidos

Tricoline com elastano (Cannes) Tricoline

Composicéo: 67% algoddo/ 30% poliéster/ 3% elastano Composicdo: 100% algodao
Gramatura: 132g/m2 + 5% Gramatura: 132g/m2 + 5%
Largura: 140 cm Largura: 140 cm
Construcao: tela Construcéo: tela

detalhe

Pantone® Pantone®
15-4030 TCX 14-0852 TPX
azul claro amarelo ouro

Aviamentos
1. Linha 4. Entretela malha termocolante
Composicdo: 100% Poliéster Composicdo: 100% poliéster
N¢ 120, Titulo: 27 Tex Gramatura: 30g/m2 + 5%
Cor: cinza médio e amarelo, de acordo com a cor do

. Cor: branca.
tecido.
2. Fio 5. Botéo
Composigdo: 100% Poliester Composicdo: 100% poliéster
N¢ 150, Titulo: 17 Tex Diametro: 16" 10,16mm
Cor: cinza médio, de acordo com a cor do tecido. Cor: cinza médio

~ . . . Consumo: 07 unidades
3. Cordéo rolico interno (vivo)

Composicdo: 100% Algodao
N2 2 5mm

Cor: algodao cru

Equipamentos

1. Maguina Industrial Reta
2. Maguina Interloque
3. Maquina Caseadeira

4. Maguina Botoneira

02



Personalizacao

Monitor

Camisa Gola Alta Feminina

Peito Esquerdo

CODIGO: SESC020

A personalizagdo devera ser feita em bordado, com
linha resistente, preenchimento uniforme e néao

apresentar enrrugamento do tecido.

03

: 3cm :

wog'T

Escala: 1:1
Dimensao real: 3cm x 1,5cm

Cor 1. azul sesc - C100 M067 Y000 K023
Cor 2: amarelo sesc - CO00 M030 Y100 KOO0

Localizagao:

A - altura: PP e P: 16cm/ M e G: 17cm/ GG e XG:
18cm/ XGG e EG: 19cm

B - largura: PP. P e M: 8cm/ G, GG e XG: 9cm/ XGG e
EG: 10cm



Tabela de Medidas Monitor
Camisa Gola Alta Feminina

CODIGO: SESC020

Camisa Gola Alta Feminina

Medidas Tolerancia PP P M G GG XG XGG EG
1 | Busto +/- lem % % 102 108 114 120 126 132
2 | Cintura +/- lem 76 82 88 94 100 106 112 118
3 | Quadril +/- 1em %4 100 106 12 118 124 130 136
4 | Largura das costas +/- 0,5cm 36 38 40 42 44 46 48 50
5 | Ombro +-05cm | 1325 14 14,75 155 16,25 17 175 18
6 | Comprimento da +/- lem 38 39 40 41 43 44 45 46
manga 3/4
7 | Punho manga 3/4 +/- 0,5cm 24 25,5 27 28,5 30 315 33 34,5
g | Comprimento da +/- 0,5cm 18 19 20 21 22 23 24 25
manga curta
g | Comprimento da +/- lem 62 64 66 68 70 72 74 76

camisa

o4



Mapa de Modelagem Monitor
Camisa Gola Alta Feminina

CODIGO: SESC020

Tecido 1

1. Costas 1 (par)

2. Frente 1 (par)

3. Revel frente 1 (par)
4. Manga 3/4 1 (par)

5. Punho com aplicacéo 1 (par)
6. Punho forro 1 (par)

7. Revel decote costas (1x)

Tecido 2

8. Viés aplicado manga 1 (par)

9. Vivo vista frente 1 (par) : @ I

Entretela

10. Entretela revel frente 1 (par)
11. Entretela revel decote costas (1x)

12. Entretela punho 1 (par)



Desenho Tecnico
Colondo

Descricéo Tecnica

Gola alta e lapela dupla, com entretela termo-
colante fusionada a parte interma da gola e

costurada em maguina reta, 1 agulha. Sem

COSEL

Monitor

Blazer Gola Alta

Fernmino
SESCO021

pespontos aparentes.

Frente simétrica, com laterals acinturadas e recortes partindo
do ombro até a barra. Abertura em V no decote, levemente
transpassada com aplicacdo de 2 botdes com 2 cm (32") de
didametro, fixado do lado esquerdo de quem veste com case-
ado horizontal do lado direito do blazer. Cantos arredondados,
arrematados por revel, com entretela termocolante na parte
interna, costurada em maguina reta, 1 agulha. Forro fixado
através de costura embutida em magquina reta, 1 agulha.

Obs.: Colocar 01 botdo reserva na parte interna.

Logo SESC aplicada em bordado, localizada no peitoril do
lado esquerdo de quem veste.

Obs: seguir orientagdes contidas na ficha de personalizagao.

Bolso embutido com vivo duplo, sem pesponto, encaixado na
costura lateral e recorte, costurado em maqguina reta, 1 agulha.
Costas simétricas, com recortes partindo do ombro até a
barra e costura central, unidos por costura aberta em maquina
reta, 1 agulha. Forro com prega no centro costas, conforme
modelagem. O forro devera ficar solto, fixado apenas no
decote, revel da parte da frente, barra e punhos.

Manga longa de alfaiataria, 2 folhas, com recorte partindo da
cava até a barra unidos por costura aberta em maquina reta, 1
agulha. Barra entretelada sem costura aparente, unida ao forro
em maguina reta, 1 agulha. Fixagcdo da manga em maguina
reta, 1 agulha.

Obs.. Embeber levemente a cabeca da manga e encaixar o
tapa miséria e a ombreira, ambos em feltro, na cabeca da
manga sem formar pregas os enrrugados. O recorte dianteiro
da manga devera encaixar no pique da cava, para proporcio-

nar o correto caimento da manga.
Observacédo geral: Todas as costuras deverdo ser marcadas a

ferro, durante a montagem da peca, para garantir o caimento

adequado do blazer.
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Ficha Teéecnica

EMPRESA: SESC
MODELQ: Blazer Gola Alta Feminino

SETOR/ AREA: COSEL/ Monitor
GRADE: 34 - 36 -38-40-42 -44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58

Desenho Téecnico

Parte 1

CODIGO: SESC021

frente

4

costas

\
|

L[

Vista Interna

frente

costas

=

\
\
W

1. Gola alta dupla.

2. Recorte frente.

3. Recorte manga.

4. 02 Botdes de 2cm (32") com caseado horizontal.

5. Bolso embutido com 2 vivos de 0,5 cm. Sem

pespontos.

6. Costura central.

( \ 7 Recorte manga.

8. Recorte costas.

Forro

9. Prega interna centro costas.

Etiquetas

[Fornecedor]
Tam. 42
tecido
95% poliéster
5% elastano
forro
97% poliéster
3% elastano
cnpj: 00.000.000.0000/00

Hx0A®

feito no Brasil

6/

Etiqueta em  material
resistente contendo iden-
tificacao do  fabricante,
tamanho,  composicao
da matéria-prima,
CNPJ,

instrucdes de lavagens e

simbolos de

pais de origem.



Dublin Fit

Composicéo: 95% poliéster/ 5% elastano
Gramatura: 250g/m? + 5%
Largura: 150cm

Construgéo: sarja 2/2 D

Pantone®
19-4006 TCX
preto

1. Linha

Composicédo: 100% Poliéster
N¢ 120, Titulo: 27 Tex

Cor: preto, de acordo com a cor do tecido.

2. Flo

Composicéo: 100% Poliester
N2 150, Titulo: 17 Tex

Cor: preto, de acordo com a cor do tecido.

3. Botéao

Composicdo: 100% poliéster
Diametro: 32" 20,32mm
Cor: preto

Consumo: 03 unidades

1. Méguina Industrial Reta
2. Maquina Caseadeira

3. Maqguina Botoneira

(@)

Parte 2

Forro Cetim com Elastano

Composicédo:97% poliéster/ 3% elastano
Gramatura: 87g/m2 + 5%
Largura: 150 cm

Construcéo: cetim

Pantone®
19-4006 TCX
preto

4 Entretela Malha Termocolante

Composicéo: 100% poliester
Gramatura: 30g/m? + 5%

Cor: branca.

5. Ombreira de feltro

Composicao: 100% poliester
Construcédo: agulhamento

Consumo: 1 par



Montor
Blazer Gola Alta Femimino

A personalizagdo devera ser feita em bordado, com

linha resistente, preenchimento uniforme e nao

apresentar enrrugamento do tecido.

Escala: 1:1

Dimensao real: 3cm x 1,5cm

Cor 1: branco - CO00 MO0O YO00 K000

Localizagao:

A - altura: 34 a 42: 14cm/ 44 a 52: 15cm/ 54 e 58:
16cm

B - largura: 2cm distante do recorte



Monttor
Blazer Gola Alta Femimino

Blazer Gola Alta Feminino

Medidas Tolerancia | 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
1 | Busto +/- 1lcm 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
2 | Cintura +/- 1lem 73 77 81 85 89 93 97 101 105 109 113 117 121
3 | Quadrll +/- 1lem 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138 142

Largura das +-05cm | 35 | 365 | 38 | 395 | 41 | 425 | 44 | 455 | 47 | 485 | 50 | 515 | 53

costas

5 | Ombro +-05ecm | 10 | 105 | 11 |15 | 12 | 125 | 13 | 135 | 14 | 145 | 15 | 155 | 16

g | Comprimentoda |\, 0| 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69
manga

7 | Crcunferénciado |, o500 | o5 | 235 | 24 | 245 | 25 | 255 | 26 | 265 | 27 | 275 | 28 | 285 | 29
punho

g | Comprimentodo |\, 1 | 57 | sg5 | 60 | 61 | 625 | 64 | 65 | 665 | 675 | €9 | 70 | 715 | 73

blazer




Mapa de Modelagem Monitor
Blazer Gola Alta Feminino

CODIGO: SESC021

Tecido 1

1. Vivo bolso embutido 2 (pares) é

=0 U/
le]

fEaNe

2. Bolso/espelho 1 (par)

3. Gola padre 1 (par)

4. Centro frente 2 (pares)

5. Lateral frente 1 (par)

6. Frente recorte inferior 1 (par)
7. Lateral costas 1 (par)

8. Centro costas 1 (par)

9. Manga parte inferior 1 (par)
10. Manga parte superior 1 (par)
11. Revel decote (1x)

Tecido 2

12. Forro bolso 1 (par)

13. Forro manga parte inferior 1 (par)
14 Forro manga parte superior 1 (par)
15. Forro lateral frente 1 (par)

16. Forro costas 1 (par)

Forro

17 Entretela vivo bolso embutido 2 (pares)
18. Entretela centro frente / revel 2 (pares)
19. Entretela lateral frente 1 (par)
20.Entretela frente recorte inferior 1 (par)
21. Entretela barra lateral costas 1 (par)

22. Entretela barra centro costas 1 (par)
23. Entretela barra manga parte externa 1 (par)
24. Entretela barra manga parte interna (par)
25. Entretela revel decote (1x)

26. Entretela cava manga parte superior 1 (par)
27. Entretela manga inferior 1 (par)

28. Entretela revel cava costas 1 (par)



Desenho Tecnico
Colorido

COSEL

\Yle]glive)s

Calca Social
Feminina

SESCO18

Descricao Tecnica

Cos anatdmico com 7 cm de largura, fusionado com entrete-
la termocolante, rebatido com pesponto estreito internamen-
te (parte superior do cos) em maguina reta, 1 agulha. Sem
pespontos aparentes, fixagdo do cos na parte inferior com
costura escondida rente ao cos. Fechamento com 2 botdes
de 15 cm (24") de didmetro, sendo os botdes centralizados na

altura e na costura do ziper.

Logo SESC aplicada em serigrafia a base d'agua, localizada
no cos do lado esquerdo de quem veste, na vertical centrali-
zado na altura do cos e na horizontal & 3cm da lateral da
calca.

Obs: seguir orientagdes contidas na ficha de personalizagdo.
Dianteiro simétrico, com braguilha do lado esquerdo de
quem veste em formato "J’, com 3 cm de largura pespontada
em maquina reta, 1 agulha, fechamento por ziper embutido,

e gancho sem pesponto.

Bolso inclinado com forro costurado em maguina interloque,

rebatido com pesponto estreito em maguina reta, 1 agulha.

Traseiro simétrico, com 2 pences entre as laterais e o centro

costas, perpendicular ao cos.

Gancho, laterais e entrepernas chuleadas separadamente e

unidas por costura aberta em maquina reta, 1 agulha.

Barra 3cm, 2 dobras, costurada em maguina reta, 1 agulha.
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Ficha Téecnica Parte 1

EMPRESA: SESC
MODELQO: Calca Social Feminina

SETOR/ AREA: COSEL/ Monitor Patrimonial e de Posturas
GRADE: 34 - 36 -38-40-42 -44-46-48-50-52 - 54 - 56

Desenho Tecnico

frente

1. Cés anatdmico 7 cm de altura com costura rente
ao cos

2. 02 Botdes de 1,5cm (24").

3. Bolso embutido com pesponto estreito.

4. Ziper embutido pesponto em J.

5. Gancho dianteiro sem pesponto.

6. Barra 3 cm de largura, 2 dobras.

[ ] T 7. Pence.
8. Gancho traseiro sem pesponto.

Etiquetas

Etigueta em material resistente

(Fornecedor] contendo identificacdo do  fa-

Tam. 42

tecido . .
95% polister bricante,  tamanho, composi-
5% elastano

forro ¢éo da matéria-prima, CNPJ,
97% poliéster
% SEsiEe simbolos de instrucdes de

cnpj: 00.000.000.0000/00
AQ0A® lavagens e pais de origem.

feito no Brasil

/3



Dublin Fit

Composicéo: 95% poliéster/ 5% elastano
Gramatura: 250g/m? + 5%
Largura: 150cm

Construgéo: sarja 2/2 D

Pantone®
19-4006 TCX
preto

1. Linha

Composicao: 100% Poliester

N¢ 120, Titulo: 27 Tex

Cor: preto, de acordo com a cor do tecido.

2. Fio
Composicéo: 100% Poliester

N© 150, Titulo: 17 Tex

Cor: preto, de acordo com a cor do tecido.

3. Botéo

Composicédo: 100% poliéster
Diametro: 24" 15,24mm
Consumo: 2 unidades

Cor: preto

1. Maguina Industrial Reta
2. Maqguina Overloque
3. Maquina Caseadeira

4. Maquina Botoneira

74

Parte 2

Forro Cetim com Elastano

Composicédo:97% poliéster/ 3% elastano
Gramatura: 87g/m2 + 5%
Largura: 150 cm

Construcéo: cetim

Pantone®
19-4006 TCX
preto

4. Entretela
Composicado: 100% Algodao
Cor: preta ou branca.
Armacdo/Construcdo: tela

Gramatura: leve (130 > g/m2 + 5%)

5. Ziper nylon fino

Composicao: 100% Poliester

Com dentes em espiral, trava automatica

Tamanhos: 12 cm para tamanhos 34 a 42
15 cm para tamanhos 44 a 52
18 cm para tamanhos 54 a 56

Cor: preto, de acordo com a cor do tecido.



centralizar ﬁ

na altura

Monutor
Calca Social Feminina

A personalizacao devera ser feita atraves serigrafia
em termotransparéncia a base d'agua, cobertura
homogénea, toque zero e devera passar por cura-
gem em estufa com temperatura equivalente a resis-
téncia do tecido.

Escala: 1:1
Dimensao real: 4cm x 2cm

Cor 1. branco - CO00 MOOO Y000 KOO0

Localizacao:
A - altura: centralizado no cos

B - largura: a 4 cm da lateral



Monitor
Calca Social Feminina

Calga Social Feminina

Medidas Tolerancia | 34 | 36 | 38 40 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56
Cintura +/-1cm 66 70 74 78 82 86 90 94 | 100 | 105 | 111 | 115
Quadril +/-1cm 90 94 (975 | 1015 ] 105 | 109 | 113 | 116 | 124 | 128 | 136 | 140
Contorno gancho
dianteiro (com +/-05cm | 24 | 255 26 | 265 | 27 | 275 28 | 285 | 29 | 295 | 30 | 305
cos)

Contorno gancho

. , +/-05cm | 36,5 38 385 39 395 | 40 | 405 | 425 43 435 | 44 45
traseiro (com cos)

Abertura bolso

‘ . +/-05cm | 12 12 13 13 135 | 135 14 145 1145|147 (147 | 15
dianteiro

Circunferéncia do

joelho +/-05cm | 38 39 40 41 42 43 44 46 48 50 52 54

Circunferéncia da

+/-05cm | 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
barra

Comprimento

total +/-1cm | 103 | 105 | 107 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

~J
(@)



Mapa de Modelagem Monitor
Calca Social Feminina

CODIGO: SESC018

Tecido 1

1. Cos lado esquerdo 1 (par)
2. Cos lado direito 1 (par)

3. Revel braguilha (1x)

4. Branguilha (1x)

5. Espelho bolso dianteiro (1 par)

6. Dianteiro 1 (par)

7. Traseiro 1 (par) i i
H

Forro

8. Forro bolso dianteiro 1 (par)

Entretela

9. Entretela ¢ s lado esquerdo (1x)

10. Entretela cos lado direito (1x)
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Desenho Tecnico
Colorndo

COSEL

Monitor

Sala soclal
SESCO019

Descricao Tecnica

Cos anatomico, com 7 cm de altura e entretela termocolante
fusionada. Parte interna do cos rebatida com pesponto estrei-
to em maguina reta, 1 agulha. Fechamento com 2 botdes de
1.5 cm (24").

Logo SESC aplicada em serigrafia a base d'agua, localizada
no cos do lado esquerdo de quem veste, na vertical centrali-
zado na altura do cos e na horizontal a 3cm da lateral da saia.

Obs: seguir orientacdes contidas na ficha de personalizagédo.
Dianteiro simetrico.

Traseiro simétrico, 2 pences na cintura, costura central com
fenda transpassada na barra e fechamento por ziper invisivel,
ambos chuleados em maqguina overlogue e costurado em

maguina reta, 1 agulha.

Laterais chuleadas em magquina overloque e costurado em

maguina reta, 1 agulha.

Forro completo, fixado pela cintura e solto na barra. Laterais
chuleadas em maguina overlogue e costurado em magquina
reta, 1 agulha. Pences e barra costuradas em maguina reta, 1

agulha.

Barra invisivel, chuleada em maqguina overlogque e costurada

em maguina ponto invisivel
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Ficha Teéecnica Parte 1

EMPRESA: SESC
MODELQ: Saia Social

SETOR/ AREA: COSEL/ Monitor
GRADE: 34 - 36 -38-40-42-44 - 46 -48-50-52-54-56

Desenho Téecnico

frente

1. Coés anatdmico com 7 cm de altura.

costas
2. 2 botdes de 1,5cm (24").

3. Pence

4. Ziper invisivel

5. Abertura com reforco na
diagonal e transpasse na barra.

6. Barra chuleada e ponto invisi-
vel.

vista interna (barra)

vista interna (forro)

/ A\

Etiquetas

Etigueta em material resistente

[Fornecedor]
Tam. 42
tecido

contendo identificacéo do fabri-

95% poliester cante, tamanho, composicao da

5% elastano

forro matéria-prima, CNPJ, simbolos
97% poliéster
% SEsiEe de instrucdes de lavagens e

cnpj: 00.000.000.0000/00
AQ0A® pais de origem.

feito no Brasil
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Dublin Fit

Composicéo: 95% poliéster/ 5% elastano
Gramatura: 250g/m? + 5%
Largura: 150 cm

Construgéo: sarja 2/2 D

Pantone®
19-4006 TCX
preto

1. Linha

Composicao: 100% Poliéster
N2 120, Titulo: 27 Tex

Cor: preto, de acordo com a cor do tecido.

2. Flo

Composigao: 100% Poliester

N2 150, Titulo: 17 Tex

Cor: preto, de acordo com a cor do tecido.

3. Botéo

Composicdo: 100% poliéster
Didmetro: 24" - 15,24mm
Cor: preto

Consumo: 2 unidades

1. Maguina Industrial Reta
2. Maguina Overloque

3. Maguina Caseadeira

4. Maguina Botoneira

5. Maquina Ponto Invisivel

26

)

Parte 2

Forro Cetim com Elastano

Composicédo:97% poliéster/ 3% elastano
Gramatura: 87g/m2 + 5%
Largura: 150 cm

Construcéo: cetim

Pantone®
19-4006 TCX
preto

4 Ziper Invisivel

Ziper invisivel com dentes em espiral

Composicéo: 100% Poliester

Tamanhos: 18 cm para tamanhos 34 a 46
20 cm para tamanhos 48 a 56

Cor: preto, de acordo com a cor do tecido.

2. Entretela Tecida Termocolante

Composigao: 100% Algodéo
Resina: poliamida
Gramatura: 119 g/m?

Cor: branca



centralizar
na altura

gesc

Montor
Sala Social

A personalizacao devera ser feita atraves serigrafia
em termotransparéncia a base d'agua, cobertura
homogénea, toque zero e devera passar por cura-
gem em estufa com temperatura equivalente a resis-
téncia do tecido.

Escala: 1:1
Dimensao real: 4cm x 2cm

Cor 1: branco - CO00 M0O00 Y000 KOO0

Localizacao:
A - altura: centralizado no cos

B - largura: 4 4 cm da lateral



Monttor
Sala Social

Saia Social
Medidas Tolerancia | 34 | 36 | 38 40 42 44 | 46 | 48 50 52 54 56
Cintura +/-1cm 66 | 70 74 78 82 86 90 94 100 | 105 | 113 | 117
Quadril +/-1cm 90 | 94 | 975 | 1015 | 105 | 109 | 113 | 116 | 124 | 128 | 136 | 140

Circunferéncia da

bara +-05cm [ 75 | 78 | 81 84 88 92 | 96 | 100 | 108 | 112 | 120 | 124

Comprimento total +/-1cm 64 | 65 66 67 68 69 70 70 71 72 72 73

82



Mapa de Modelagem Monitor
Sala Social

CODIGO: SESC019

|I

Tecido 1

1. Cos dianteiro 1 (par) @

2. Dianteiro (1x)

==

8. Forro dianteiro (1x)

3. Cos traseiro esquerdo 1 (par)
4. Traseiro esquerdo (1x)

5. Cos traseiro direito (1 par)

6. Traseiro direito (1x)

7. vista interna (ziper) (1x)

Forro

9. Forro traseiro 1 (par)

Entretela

| m

10. Entretela cos dianteiro 1 (par)

11. Entretela cos traseiro esquerdo 1 (par)

12. Entretela cos traseiro direito 1 (par)

N
il
:
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portaria

Masculino Feminino

sesc001a - camisa social manga curta masculina sesc020a - camisa gola alta manga curta feminina
sescO01b - camisa social manga longa masculina sesc020b - camisa gola alta manga 3/4 feminina
(opcional) sesc021 - blazer gola alta feminino

sesc002 - paletd masculino sesc018 - calga social feminina

sesc003 - calca social masculina sesc019 - saia social
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uniformes

Desenho Tecnico
Colondo

vista lado botéo:
cor: azul marinho

Descricao Tecnica

Colarinho Francés, duplo. Gola com pesponto largo
em maqguina reta, 1 agulha e pé de gola com pesponto

estreito rebatido em maqguina reta, 1 agulha. Entretela

85

Portana

Camisa Social
Manga Curta
Masculina

termocolante, fusionada ao colarinho internamente.
Fechamento com botéo.

Vista simples com 3 cm de largura (lado caseado) e
vista aplicada com 2,5 cm de largura (lado botdo) na
cor azul marinho. Pesponto estreito rebatido em
magquina reta, 01 agulha em uma das extremidades. Seis
botdes dispostos uniformemente ao longo de toda a
vista.

Obs.. Colocar 01 botdo reserva na parte interna da vista.
Frente simétrica, laterais com curva suave.

Ombro com costura embutida e rebatido com pespon-
to estreito em maguina reta, 1 agulha.

Bolso formato em bico, chapado, localizado no peitoril
do lado esquerdo de quem veste com pesponto estrei-
to, fixado em maqguina reta, 1 agulha. Barra do bolso
com 3 cm de largura, 2 dobras costurada em maqgquina
reta, 1 agulha.

Logo SESC aplicada em bordado, localizada na parte
superior do bolso na lateral interna.

Obs: sequir orientagbes contidas na ficha de personali-
zacgéo.

Costas simétricas, duas pregas com profundidade de
0,7 cm cada e laterais com curva suave. Pala dupla,
rebatida com pesponto estreito em maquina reta, 1
agulha.

Manga curta, aplicada em maquina interloque e rebati-
da com pesponto largo em maguina reta, 1 agulha.
Barra da manga com 3 cm de largura, 2 dobras costura
em maquina reta, 1 agulha.

Laterais costuradas em magquina interloque.

Barra arredondada com 0,6 cm de largura, 2 dobras

costuradas em maguina reta, 1 agulha.



Ficha Téecnica Parte 1

EMPRESA: SESC

MODELQO: Camisa Social Manga Curta Masculina
SETOR/ AREA: COSEL/ Portaria

GRADE: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Desenho Tecnico

1. Pé de gola pesponto estreito.

2. Gola com pesponto largo.

3. Bolso formato em bico com pesponto estreito.
Barra bolso 3 cm, 2 dobras.

4. Botdes de 1cm (16") com caseado vertical na vista
e horizontal na gola.

5. Vista (lado caseado) de 3 cm com pesponto
estreito em uma das extremidades.

6. Vista (lado botdo) de 2,5 cm aplicada com
pesponto estreito em uma das extremidades.

7.Barra de 0,6 cm, 2 dobras.

costas

8. Ombro embutido com pesponto estreito.

9. Pala dupla com pesponto estreito.

10. Cava pesponto largo com 0,6cm distante da
cava.

11. Barra manga.3 cm, 2 dobras.

12. Pregas com profundidade de 0,7 cm.

Etiquetas

Etigueta em material resistente

[Fornecedor] contendo identificacdo do  fa-
Tam. 4
tecido bricante,  tamanho, composi-
67% algodao - , . .
30% poliéster ¢cao da matéria-prima, CNPJ,
3% elastano
cnpj: 00.000000.0000/00  SIMDOLOS de instrucdes de
WARMOAK®  |avagense pais de origem.
feito no Brasil
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Ficha Técnica Parte 2

Tecidos

Tricoline com elastano (Cannes)
Composigédo: 67% algoddo/ 30% poliéster/ 3% elastano
Gramatura: 132g/m2 + 5%

Largura: 140 cm

Construcao: tela

detalhe

Pantone® Pantone®
15-4030 TCX 19-4022 TCX
azul claro azul marinho

Aviamentos
1. Linha 3. Entretela Tecida Termocolante
Composicdo: 100% Poliéster Composicdo: 100% Algodéo

N¢ 120, Titulo: 27 Tex
Cor: azul claro e azul marinho, de acordo com a cor

Resina: poliamida

Gramatura: 119 g/m?2

do tecido.
Cor: branca
2. Flo 4. Botdo
Composigéo: 100% Poliester Composicédo: 100% poliéster
N¢ 150, Titulo: 17 Tex Diametro: 16" 10,16mm
Cor: azul claro, de acordo com a cor do tecido. Cor: azul claro

Consumo: 1 unidades

Equipamentos

1. Maquina Industrial Reta
2. Maquina Interloque
3. Maquina Caseadeira

4. Maqguina Botoneira

8/



Personalizacao

Bolso Superior Esquerdo

388

Portaria
Camisa Social
Manga Curta Masculina

CODIGO: SESC001a

A personalizagdo devera ser feita em bordado, com
linha resistente, preenchimento uniforme e néao

apresentar enrrugamento do tecido.

Escala: 1:1

Dimensao real: 3cm x 1,5cm

Cor 1. azul sesc - C100 M067 YOO0 K023

Cor 2: amarelo sesc - CO00 M030 Y100 KOO0

Localizacao:

A - altura: centralizado na barra do bolso

B - largura: a 1cm da borda (descontar dobra para
costura)



Tabela de Medidas Portarna

Camisa Social
Manga Curta Masculina

CODIGO: SESC001a

Camisa Social Manga Curta Masculina

Medidas Tolerancia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 | Colarinho +/-05cm | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | s0 | 51 | s2 | 53 | s4
(abotoado)

2 | Torax -lem | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152

3 | Cintura H-tem | 98 | 101 | 105 | 100 | 13 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 | 141

4 | Quadril H-1em | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152

Largura das

5 +/-05cm | 46 | 48 | so | s2 | 535 | s5 | 565 | 58 | 595 | 61 | 625 | 64
costas

6 | Ombro +-05cm | 153 | 16 | 167 | 175 | 184 | 192 | 20 | 208 | 216 | 224 | 232 | 24

7 | Comprimento +-05cm | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
manga curta

g | Comprimentoda |y | 25 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 85 | 86 | 88 | 89 | o1 | o3

camisa
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Mapa de Modelagem Portana
Camisa Social
Manga Curta Masculina

CODIGO: SESC001a

1. Frente direita vista separada (1x)

2. Frente esquerda (1x)
3. Pala (1 par)

4. Costas com 2 pregas (1x)

5. Manga curta 1 (par)
5. Bolso em bico (1x)
7. Colarinho Francés 1 (par)

8. Pé de colarinho 1 (par)

Tecido 2

9. Vista separada lado esquerdo (1x)

Entretela

10. Entretela colarinho Francés (1x)

11. Entretela pé de gola (1x) m

Gabarito

12. Gabarito Bolso em bico (1x) .
12

90



Desenho Tecnico
Colondo

vista lado botao:
cor: azul marinho

Descricao Tecnica

Colarinho Francés, duplo. Gola com pesponto largo
em maqguina reta, 1 agulha e peé de gola com pesponto
estreito rebatido em maguina reta, 1 agulha. Entretela
termocolante fusionada ao colarinho internamente.
Fechamento com boté&o.

Vista simples com 3 cm de largura (lado caseado) e
vista aplicada com 2,5 cm de largura (lado botdo) na
cor azul marinho. Pesponto estreito rebatido em
maquina reta, 01 agulha em uma das extremidades.
Sels botdes dispostos uniformemente ao longo de

toda a vista.
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COSEL

Portarnia

Camisa Social
Manga Longa
Masculina

SESCO01b

Obs.: Colocar 01 botdo reserva na parte interna da
vista.

Frente simétrica, laterais com curva suave.

Ombro com costura embutida e rebatido com
pesponto estreito em maguina reta, 1 agulha.

Bolso formato em bico, chapado, localizado no peitoril
do lado esquerdo de quem veste com pesponto estrei-
to, fixado em maquina reta, 1 agulha. Barra do bolso
com 3 cm de largura, 2 dobras, costurada em maguina
reta, 1 agulha.

Logo SESC aplicada em bordado, localizada na parte
superior do bolso na lateral interna.

Obs: seguir orientacdes contidas na ficha de persona-
lizacéo.

Costas simétricas, duas pregas com profundidade de
0,7 cm cada e laterals com curva suave. Pala dupla,
rebatida com pesponto estreito em maquina reta, 1
agulha.

Manga longa, aplicada em maqguina interloque e reba-
tida com pesponto largo em maguina reta, 1 agulha.
Punho 6 cm, cantos chanfrados com pesponto largo
na parte inferior e laterais e pesponto duplo na parte
superior, ambos em maguina reta, 1 agulha. Entretela
termocolante fusionada ao punho internamente.
Fechamento por 1 botao, com mais 1 botdo distante 2
cm para regulagem do abotoamento do punho,
conforme marcacdo na modelagem.

Carcela formato em ponta rebatida com pesponto
estreito em maguina reta, 1 agulha. Duas pregas na
circunferéncia do punho, costuradas em maguina reta,
1 agulha.

Laterais costuradas em maguina interloque.

Barra arredondada com 0,6 c¢cm de largura, 2 dobras

costurada em maquina reta, 1 agulha.



Ficha Téecnica

EMPRESA: SESC

MODELQO: Camisa Social Manga Longa Masculina
SETOR/ AREA: COSEL/ Portaria

GRADE: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Parte 1

Desenho Tecnico

1. Pé de gola pesponto estreito.

—

costas

N

™

12. 02 pregas no pulso.

13. Carcela com pesponto estreito.

14. Punho pesponto largo na parte
Inferior e laterais e duplo parte supe-
rior.

~ 15. 02 botdes no punho para regula-
gem.
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2. Gola com pesponto largo.

3. Bolso formato em bico com pesponto estreito.
Barra bolso 3 cm, 2 dobras.

4. Botdes de 1cm (16") com caseado vertical na vista

e horizontal na gola.

5. Vista (lado caseado) de 3 cm com pesponto
estreito em uma das extremidades.

6. Vista (lado botdo) de 2,5 cm aplicada com
pesponto estreito em uma das extremidades.

7.Barra de 0,6 cm, 2 dobras.

8. Ombro embutido com pesponto estreito.

9. Pala dupla com pesponto estreito.

10. Cava pesponto largo com 0,6cm distante da

cava.

11. Pregas com profundidade de 0,7 cm.

[Fornecedor]
Tam. 4
tecido

67% algodao

30% poliéster

3% elastano

cnpj: 00.000.000.0000/00

WARMNAR®

feito no Brasil

~_ Etiquetas

Etigueta em material resistente
contendo identificacdo do  fa-
bricante,  tamanho, composi-
cao da matéria-prima, CNPJ,
simbolos de instrucdes de

lavagens e  pais de origem.



Ficha Técnica Parte 2

Tecidos

Tricoline com elastano (Cannes)
Composicéo: 67% algoddo/ 30% poliéster/ 3% elastano
Gramatura: 132g/m2 + 5%

Largura: 140 cm

Construcdo: tela

detalhe

Pantone® Pantone®
15-4030 TCX 19-4022 TCX
azul claro azul marinho

Aviamentos
1. Linha 3. Entretela Tecida Termocolante
Composicdo: 100% Poliéster Composicdo: 100% Algodéo

N¢ 120, Titulo: 27 Tex
Cor: azul claro e azul marinho, de acordo com a cor

Resina: poliamida

Gramatura: 119 g/m?2

do tecido.
Cor: branca
2. Flo 4. Botdo
Composigéo: 100% Poliester Composicédo: 100% poliéster
N¢ 150, Titulo: 17 Tex Diametro: 16" 10,16mm
Cor: azul claro, de acordo com a cor do tecido. Cor: azul claro

Consumo: 12 unidades

Equipamentos

1. Maquina Industrial Reta
2. Maquina Interloque
3. Maquina Caseadeira

4. Maqguina Botoneira
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Personalizacao Portana
Camisa Social
Manga Longa Masculina

CODIGO: SESC001b

A personalizagdo devera ser feita em bordado, com
linha resistente, preenchimento uniforme e néao

apresentar enrrugamento do tecido.

Bolso Superior Esquerdo

Escala: 1:1

Dimensao real: 3cm x 1,5cm

Cor 1. azul sesc - C100 M067 YOO0 K023

Cor 2: amarelo sesc - CO00 M030 Y100 KOO0

Localizacao:

A - altura: centralizado na barra do bolso

B - largura: a 1cm da borda (descontar dobra para
costura)

94



Tabela de Medidas Portarna

Camisa Social
Manga Longa Masculina

CODIGO: SESC001b

Camisa Social Manga Longa Masculina

Medidas Tolerancia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Colarinho
1 +/- 0,5cm 38 40 42 44 46 48 49 50 51 52 53 54
(abotoado)
2 | Torax +/- lem 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152
3 | Cintura +/- lcm 98 101 105 109 113 117 121 125 129 133 137 141
4 | Quadril +/- lem 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152

5 | Largura das costas +/- 0,5cm 46 48 50 52 53,5 55 56,5 58 59,5 61 62,5 64

6 | Ombro +-05cm | 153 | 16 | 167 | 175 | 184 | 192 | 20 | 208 | 216 | 224 | 232 | 24
Comprimento da

7 | manga com t-1em | 64 | 65 | e6 | 67 | e8 | 69 | 70 71| 72 | 73| 74 | 75
punho

g | Punho combotdo |, oo | 205/ | 208/ | 215/ | 215/ | 225/ | 225/ | 235/ | 245/ | 255/ | 265/ | 275/ | 285/
de ajuste) : 225 | 225 | 235 | 235 | 245 | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 | 295 | 305

g | Comprimento da -tem | 75 | 77 | 79 | 8o | 8 | 85 | 85 | 8 | 88 | 8 | o1 | 93

camisa
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Mapa de Modelagem Portana
Camisa Social
Manga Longa Masculina

CODIGO: SESC001b

1. Frente direita vista separada (1x) 7. Carcela 1 (par)

2. Frente esquerda (1x) 8. Vies carcela 1 (par)

3. Pala (1 par) 9. Bolso em bico (1x)

4. Costas com 2 pregas (1x) 10. Colarinho Francés 1 (par)
5. Manga longa 1 (par) 11. Pé de gola 1 (par)

6. Punho 2 (pares)

Tec1do 2

12. Vista separada lado direito (1x)

Entretela

13. Entretela punho 1 (par)

14. Entretela colarinho Francés (1x) “

15. Entretela pé de gola (1x)

Gabarito

16. Gabarito Bolso em bico

17.Gabarito carcela #
18. Gabarito botédo casa punho



Desenho Tecnico
Colorido

Descricao Tecnica

Gola e lapela dupla de alfaiataria, com entrete-
la termocolante fusionada a parte interna,
costuradas em maguina reta, 1 agulha. Sem
pespontos aparentes.

Manga longa de alfaiataria, com recortes

partindo da cava até a barra, costurada em

COSEL

Portana

Paletd Masculino
SESCO002

maquina reta, 1 agulha. Falsa abertura com aplicacédo de 4
botdes com didmetro de 1,5cm (24") em cada manga. Barra
sem costura aparente, unida ao forro em maguina reta, 1
agulha. Aplicacdo de entretelas na barra e tapa miséria e
ombreiras na cava da manga, na parte intera.

Frente simétrica, com laterais levemente acinturadas e recor-
tes partindo da cava até a barra. Duas pences e abertura fron-
tal com aplicacdo de 2 botdes de 2cm de diametro (327),
fixados do lado direito de quem veste com caseado horizon-
tal do lado esquerdo do paletd. Cantos arredondados,
arrematados por revel, com entretela termocolante na parte
Interna, costurada em maqguina reta, 1 agulha. Aplicacéo de
manta de poliéster e reforco de peito na frente sobre as entre-
telas. Forro fixado através de costura embutida em maguina
reta, 1 agulha.

Logo SESC aplicada em bordado, localizada no peitoril do
lado esquerdo de quem veste, acima do bolso lenco.

Obs 1: seqguir orientagdes contidas na ficha de personaliza-
céo.

Obs 2.: Colocar 01 botdo de frente e 01 botdo de manga
reserva na parte interna da frente.

Bolso lenco falso localizado na altura do torax, lado esquerdo
de quem veste.

Dois bolsos embutidos, dispostos horizontalmente abaixo da
linha da cintura, com 2 vivos de 0,5 cm cada e lapelas sem
pespontos, ambos com forro costurados em maquina reta, 1
agulha.

Costas simétricas, com recortes laterais partindo da cava atée
a barra e costura central, unidos por costura aberta em
magquina reta, 1 agulha. Duas fendas transpassadas no recorte
lateral, abertura conforme modelagem. Forro com prega no
centro costas, conforme modelagem. O forro devera ficar
solto, fixado apenas no decote, revel da lapela, barra e punhos.
Observacao geral: Todas as costuras deverdo ser marcadas a
ferro, durante a montagem da peca, para garantir o caimento

adqﬁuado do paleto.



Ficha Técnica Parte 1

EMPRESA: SESC

CODIGO: SESC002

MODELOQO: Paletd® Masculino

SETOR/ AREA: COSEL/ Portaria

GRADE: 44 - 46 - 48 - 50 -

52 -54-56-58-060-62-64

Desenho Tecnico

frente

1. Gola dupla em alfaiataria.

2. Prega interna no forro.

3. Bolso lenco embutido falso, posicao inclinada, com
2 cm, sem pesponto aparente.

4. Forro frente, costas e mangas, costuras embutidas
/ }\\ a peca.

) @

\\ \ 5. Pence com 0,5 cm de profundidade.

6. Fechamento com 02 botdes de 2cm (32") e casea-
;r\ \\ \ do horizontal.

\X) |_ 7. Recorte lateral, sem pespontos.

8. Bolso embutido com 2 vivos de 0,5 cm e lapela de

costas

cantos arredondados.

9. Costura central.

d@d@

10. Recorte manga.

— 11. Recorte lateral com abertura/ fenda transpassada
na barra.

— 12. Abertura falsa com 04 botdes de 1,5cm (24")

Etiquetas

Etigueta em material resistente

@
L © o contendo identificacdo do  fa-
Tam. 52 bricante,  tamanho, composi-
tecido = N P
T c;lao da matéria pnma, ~CNPJ,
5% elastano simbolos de instrucdes de
e lavagens e pals de origem.

97% poliéster
3% elastano

cnpj: 00.000.000.0000/00
O =10

feito no Brasil
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Dublin Fit

Composicao: 95% poliéster/ 5% elastano
Gramatura: 250g/m? + 5%

Largura: 150cm

Construcéo: sarja 2/2 D

Pantone®
19-4022 TCX
azul marinho

1. Linha

Composicéo: 100% Poliester

N2 120, Titulo: 27 Tex

Cor: azul marinho, de acordo com a cor do tecido.

2. Entretela Termocolante

Composicao: 100% poliester
Cor: preta

Gramatura: leve (80g/m?2 + 5%)

3. Manta de poliéster

Composicéo: 100% poliester
Construcao: agulhamento
Largura: 150 cm

Gramatura: 150g/m2 + 5%

4 Reforco de Peito (crina cavalinho)

Composicéo: 100% poliéster
Largura: 160 cm

Gramatura: 226g/m2 + 5%

1. Maquina Industrial Reta
2. Maquina Caseadeira

3. Maguina Botoneira

Parte 2

Forro Cetim com Elastano

Composicédo:97% poliéster/ 3% elastano
Gramatura: 87g/m2 + 5%
Largura: 150 cm

Construcéo: cetim

Pantone®
19-4022 TCX
azul marinho

5. Ombreira de feltro

Composicao: 100% poliester
Construcédo: agulhamento

Consumo: 1 par

6. Botdo

Composicéo: 100% poliéster

Diametro: 24" 1524mm (mangas)/ 32" 20,32mm
(frente)

Consumo: 9 unidades (mangas)/ 3 unidades (frente)

Cor: azul marinho

/. Feltro baixo de gola

Composicdo: 100% poliester

Construcdo: agulhado, calandrado com processo
quimico

Largura: 90 cm

Gramatura: 193g/m2 + 5%



Portana
Paleto Masculino

A personalizagdo devera ser feita em bordado, com
linha resistente, preenchimento uniforme e nao

apresentar enrrugamento do tecido.

Escala: 1:1
Dimensao real: 3cm x 1,5cm

Cor 1: branco - CO00 MO0OO YO00 K000

Localizagao:
A - altura: distante 2cm do vivo do bolso
B - largura: centralizado a abertura do bolso superior

Obs.: Nao inclinar a logo no momento de bordar.

100
100



Portana
Paleto Masculino

Paleté Masculino

Medidas Tolerancia 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
1 | Torax +/- lem 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
2 | Cintura +/- lem 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132

3 | Largura das costas +/- 0,5cm 43 44,5 46 475 49 50,5 52 53,5 55 56,5 58

4 | Ombro +/- 0,5cm 13,8 144 15 15,6 16,2 16,8 174 18 18,6 19,2 19,8

Comprimento da

5 Ytem | 62 | 62 | 65 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67
manga

g | Creunferénciado | o5l oa | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | s | s | s | 34
punho

7 | Comprimento do Htem | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | s2 | 83 | 84 | 85 | & | &7

paleto
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Mapa de Modelagem Portana
Paletd Masculino

CODIGO: SESC002

Tecido 1

1. dianteiro/ marcacéo do bolso somente

lado esquerdo (1 par)

2. recorte lateral (1 par)

3. centro costas (1 par)

4 revel lapela (1 par)

5. manga alfaiate/ parte externa (1 par)
6. manga alfaiate/ parte interna (1 par)
7. gola (1x)

8. pé-de-gola (1x)

J

®

ﬁ

9. vivo bolso inferior (2 pares)

10. lapela bolso (1 par) @

11. vivo bolso lengo (1x) g

Forro

P

12. forro frente (1 par)

13. forro recorte lateral (1 par)

14. forro centro costas (1 par)

15. forro manga alfaiate/ parte externa (1 par
16. forro manga alfaiate/ parte interna (1 par)
17. forro lapela bolso (1 par)
18. forro bolso superior (1 x)
19. forro bolso inferior (1 par)

Entretela
20. entretela gola (1x) interna (1 par)
21. entretela pé-de-gola (1x) 30. entretela recorte
22. entretela vivo bolso lenco  lateral 1 (1 par) d
(1x) 31. entretela recorte
23. entretela lapela bolso (1 par) lateral 2 (1 par)
24. entretela dianteiro (1 par) 32. entretela lateral barra

25. entretela barra frente (1 par) (1 par)
26. entretela revel lapela (1 par) 33. entretela decote

27. entretela barra manga costas (1x)

externa 1 (1 par) 34. entretela cava costas
28. entretela barra manga (1 par)

externa 2 (1 par) 35. entretela barra centro
29. entretela barra manga costas (1 par)

Feltro especiais de alfaiataria

36. forro gola (1x) feltro de gola

37. forro pé-de-gola (1x) feltro de gola
38. plaston (1 par) feltro especial

39. tapa miséria (1 par) feltro de cava
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Desenho Tecnico
Colorido

COSEL

Portana

Calca Social
Masculina

SESCO003

Descricéo Tecnica

Cos forrado, com modelagem reta, 3,5 cm de largura, sem
pespontos aparentes, fusionado com entretela termocolante.
Parte interna do cos confeccionada em tecido de forro, recor-
te horizontal com aplicacéo de viés, parte superior do forro
rebatido com pesponto ziguezague ou pesponto estreito. A
parte interna do cos devera ficar 0,5 cm menor na altura,
guando comparada com a parte externa do cos. Seis passan-
tes de 1 cm de largura distribuidos conforme desenho tecnico
e fechamento por um colchete de metal niquelado, sendo o
gancho centralizado na altura e na costura do ziper.
Dianteiro simétrico com braguilha do lado esquerdo de
guem veste em formato "J’, com 4 cm de largura, pespontada
em maguina reta, 1 agulha, fechamento por ziper de nylon,
gancho sem pesponto e costura de reforco (travete). Dois
bolsos faca com pesponto largo (0,6cm) em maquina reta, 1
agulha e parte interna confeccionada em tecido forro.
Costura de reforco (travete) nas extremidades do bolso.
Traseiro simétrico. Dois bolsos embutidos, costurados em
magquina reta, 1 agulha e fechamento por botdo de 1,5cm
(24") com caseado vertical. Parte interna do bolso confeccio-
nada em tecido de forro. Gancho, laterais e entrepernas serdo
chuleados separadamente em maguina overloque e unidos

por costura aberta em maquina reta, 1 agulha.
Logo SESC aplicada em serigrafia a base d'agua, localizada
no traseiro do lado esquerdo de quem veste.

Obs: seguir orientagdes contidas na ficha de personalizagdo.

Barra 4cm costurada em maguina ponto invisivel.
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Ficha Técnica Parte 1

CODIGO: SESC003

EMPRESA: SESC

MODELQO: Calca Social Masculina

SETOR/ AREA: COSEL/ Portaria

GRADE: 36 - 38 -40 - 42 - 44 -46-48-50-52-54-56 - 58

Desenho Tecnico

frente 1. Cos 3,5cm de altura sem pesponto aparente, forra-

do.

—

2. Bolso faca com pesponto largo (0,6cm) e travetes

nas extremidades.

I— 3. Passante de 1cm com pesponto estreito fixado por
travetes, interno na parte inferior e aparente na parte
superior. Embutir passante na parte inferior do cos.

4. Ziper interno com acabamento de pesponto em
'J" com 4cm de largura e reforco com travete.

5. Colchete de gancho interno e refor¢o com trave-
te vertical centralizado ao pesponto do ziper.

N B

6. Barra de 4cm, ponto invisivel.

costas

® \ 7. Bolso embutido 2 vivos, sem pesponto aparente.

Reforco com travete nas laterais da abertura.

8. Fechamento com botdo de 1,5cm (24") e caseado

vertical

Etiquetas

Etiqgueta em material resistente

[Fornecedor] contendo identificacdo do  fa-
Tam. 52
tecido bricante,  tamanho, composi-

95% poliéster

5% elastano ¢ao da matéria-prima, CNPJ,
forro

100% acetato simbolos de instrucdes de

cnpj: 00.000.000.0000/00  lavagens e  pais de origem.

P JON==10)
\_J {\/ feito no Brasil
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Ficha Tecnica

Tecidos

Parte 2

Dublin Fit

Composicéo: 95% poliéster/ 5% elastano
Gramatura: 250g/m2 + 5%

Largura: 150cm

Construcdo: sarja 2/2 D

Pantone®
19-4022 TCX
azul marinho

Forro Alpaseda
Composicdo: 100% acetato
Gramatura: 85g/m2 + 5%

Largura: 140cm

Construcao: tela

Pantone®
19-4022 TCX
azul marinho

Aviamentos

1. Linha

Composicado: 100% Poliéster

N2 120, Titulo: 27 Tex

Cor: azul marinho, de acordo com a cor do tecido.

2. Flo

Composicéo: 100% Poliester

N2 150, Titulo: 17 Tex

Cor: azul marinho, de acordo com a cor do tecido.

3. Colchete gancho para calca
Material: ferro

Medida: 13mm

Consumo: 1 unidade

Cor: niquelado

4. Ziper nylon fino

Composicdo: 100% Poliéster

Com dentes em espiral, trava automatica

Tamanhos: 15 cm para tamanhos 36 a 44
18 cm para tamanhos 46 a 54
20 cm para tamanhos 56 a 60

Cor: azul marinho, de acordo com a cor do tecido.

5. Entretela
Composigao: 100% Algodéo
Cor: preta ou branca.
Armacdo/Construcdo: tela

Gramatura: leve (130 > g/m2 + 5%)

Equipamentos

1. Maquina Industrial Reta
2. Maquina Overloque

3. Maquina Travete

4. Magquina Caseadeira

5. Maguina Botoneira
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Portana
Calca Social Masculina

A personalizacao devera ser feita atraves serigrafia
em termotransparéncia a base dagua, cobertura
homogénea, toque zero e devera passar por cura-
gem em estufa com temperatura equivalente a resis-
téncia do tecido.

Escala: 1:1

Dimensao real: 3cm x 1,5cm

Cor 1: branco - CO00 MO00 Y000 KOO0

Localizacao:
A - altura: 1,5 cm acima do bolso

B - largura: alinhado a lateral da abertura do bolso



Portana
Calca Soctial Masculina

Calcga Social Masculina

Medidas Tolerancia 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Cintura +/-1cm 74 78 82 86 90 94 96 100 104 108 112 116
Quadril +/-1cm 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
Contomo +/-05cm | 25 | 255 | 26 | 265 | 27 | 275 | 28 | 285 | 29 | 295 | 30 | 305
gancho dianteiro
Contorno

: +/-0,5cm 38 | 385 | 39 | 395 | 40 | 405 | 41 | 415 | 42 | 425 | 43 | 435
gancho traseiro

Abertura bolso

. . +/- 0,5 cm 15 15 15,5 15,5 16 16 16,5 16,5 17 17 175 175
dianteiro

Abertura bolso

. +/- 0,5 cm 12,5 12,5 12,5 12,5 13 13 13 13 13,5 135 13,5 13,5
traseiro

Circunferéncia

+/- 0,5 cm 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
da barra

Comprimento

total +/-1cm 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 111 | 112 | 113 | 114 | 115
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Mapa de Modelagem Portana
Calca Soctial Masculina

CODIGO: SESC003

1. Traseiro 1 (par)
' ﬂ

| @ ||[=8]

COo—— 1

2. Dianteiro 1 (par)

3. Passante (1x)

4. Revel braguilha (1x)
5. Braguilha (1x)

6. Espelho bolso emb. faca 1 (par)

7. Espelho bolso emb. traseiro 1 (par)

8. Vivo bolso emb. traseiro 1 (par)
9. Cos 1 (par)

Forro

[ | ) S—
10. Forro cés topo 1 (par)

11. Forro cos base 1 (par)
12. Forro bolso embutido faca 1 (par)
13. Forro braguilha (1x)

14. Forro bolso embutido 1 (par)

—
14
s

Entretela

15. Entretela co6s 1 (par)
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uniformes

Desenho Tecnico
Colorndo

Portana

Camusa Gola Alta
Feminina

Descricao Tecnica

Frente simétrica, com laterais acinturadas. Decote alto e
abertura em V até o primeiro botdo, aplicacdo de vivo com
corddo interno em toda a extens&o da vista, rebatida por
pesponto estreito em magquina reta, 1 agulha. Duas pences
obliguas saindo do decote na diagonal, duas pences horizon-
tais se estendendo da lateral ao apice do busto e duas pences
verticais de ajuste da cintura, ambas costuradas em maguina
reta, 1 agulha. Fechamento frontal com 6 botdes aplicados
em toda a extenséo lado direito e caseado vertical lado
esquerdo .

Obs.: Colocar 01 botdo reserva na parte interna vista do
botdo.

Logo SESC aplicada em bordado, localizada no peitoril do
lado esquerdo de quem veste.

Obs: seguir orientagdes contidas na ficha de personalizagéo.
Ombros costurados em interlogue.

Manga opcéo 01

Manga 3/4, costurada em maquina interlogue. Punho duplo
com 6 cm de largura, aplicagao de entretela termocolante
fusionada e viés de 1cm, em cor contrastante, costurado em
maquina reta, 1 agulha.

Manga opcéo 02

Manga curta, costurada em maquina interloque. Barra da
manga de 2cm com 2 dobras, costuradas em maquina reta, 1
agulha.

Costas simétricas, com laterais acinturadas. Costura central
unida em maguina interloque, 2 pences verticais de ajuste da
cintura e decote alto, rebatido com pesponto estreito em
maquina reta, 1 agulha.

Laterais costuradas em magquina interloque.

Barra com 0,6 cm de largura, 2 dobras costurada em magquina

reta, 1 agulha.
109



Ficha Téecnica Parte 1

EMPRESA: SESC

MODELO: Camisa Gola Alta Ferminina
SETOR/ AREA: COSEL/ Portaria

GRADE: PP-P-M-G -GG - XG - XGG - EG

Desenho Tecnico

1. Decote alto com pesponto estreito.

frente

2. Pence obligua saindo do decote.

3. Vista com vivo na cor 2 e corddo interno em toda
a extensao, pesponto estreito.

\ \ 4. Pence busto e cintura.

5. Botdes de 1cm (16") com caseado vertical na vista.

6. Punho com abertura em V e pesponto estreito.

7. Detalhe em viés cor 2, aplicado com pesponto
estreito.

8. Barra com 0,6 cm de largura, 2 dobras.

costas

punho vista 9. Pesponto estreito.

lateral
10. Costura central.

11. Pence cintura.

Etiquetas

Etigueta em material resistente

[Fornecedor]
e — Tam. M

contendo identificagdo do  fa-

67%t :;c;ao bricante,  tamanho, composi-
30% poliéster
% cksEme ¢éo da matéria-prima, CNPJ,
Opgéo manga curta cnpj: 00.000.000.0000/00
AKRMAag® simbolos de Instrugdes de
12. Barra manga com 2 cm feito no Brasil
de largural 2 dobras. —l P lavagens S pa[s de ongem.
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Ficha Tecnica

Tecidos

Parte 2

Tricoline com elastano (Cannes)

Composicéo: 67% algoddo/ 30% poliéster/ 3% elastano

Gramatura: 132g/m2 + 5%

Largura: 140 cm

Construcdo: tela

Pantone®
15-4030 TCX
azul claro

Aviamentos

Tricoline

Composicdo: 100% algodao
Gramatura: 132g/m2 + 5%
Largura: 140 cm

Construcéo: tela

detalhe

Pantone®
14-0852 TPX
amarelo ouro

1. Linha

Composicdo: 100% Poliéster
N¢ 120, Titulo: 27 Tex

Cor: azul claro e azul marinho, de acordo com a cor

do tecido.

2. Fio

Composicéo: 100% Poliéster
N2 150, Titulo: 17 Tex

Cor: azul claro, de acordo com a cor do tecido.

3. Cordéo rolico interno (vivo)

Composicéo: 100% Algodao
N2 2 5mm

Cor: algodao cru

4 Entretela malha termocolante

Composicdo: 100% poliéster
Gramatura: 30g/m2 + 5%

Cor: branca.

5. Botéao

Composicdo: 100% poliéster
Diametro: 16" 10,16mm
Cor: branco perolado

Consumo: 07 unidades

Equipamentos

1. Maguina Industrial Reta
2. Maguina Interloque
3. Maqguina Caseadeira

4. Magquina Botoneira



Personalizacao

Portarna

Camisa Gola Alta Feminina

Peito Esquerdo

CODIGO: SESC020

A personalizagdo devera ser feita em bordado, com
linha resistente, preenchimento uniforme e néao

apresentar enrrugamento do tecido.

112

: 3cm :

wog'T

Escala: 1:1
Dimensao real: 3cm x 1,5cm

Cor 1. azul sesc - C100 M067 Y000 K023
Cor 2: amarelo sesc - CO00 M030 Y100 KOO0

Localizagao:

A - altura: PP e P: 16cm/ M e G: 17cm/ GG e XG:
18cm/ XGG e EG: 19cm

B - largura: PP. P e M: 8cm/ G, GG e XG: 9cm/ XGG e
EG: 10cm



Tabela de Medidas Portana
Camisa Gola Alta Feminina

CODIGO: SESC020

Camisa Gola Alta Feminina

Medidas Tolerancia PP P M G GG XG XGG EG
1 | Busto +/- lem 90 96 102 108 114 120 126 132
2 | Cintura +/- 1lem 76 82 88 94 100 106 112 118
3 | Quadril +/- lcm 94 100 106 112 118 124 130 136
4 | Largura das costas +/- 0,5cm 36 38 40 42 44 46 48 50
5 | Ombro +/- 0,5cm 1325 14 14,75 155 16,25 17 17,5 18
6 | Comprimento da +/- lem 38 39 40 41 43 44 45 46
manga 3/4
7 | Punho manga 3/4 +/- 0,5cm 24 25,5 27 28,5 30 315 33 34,5
g | Comprimento da +/- 0.5cm 18 19 20 21 22 23 24 25
manga curta
g | Comprimento da +/- 1em 62 64 66 68 70 72 74 76

camisa
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Mapa de Modelagem Portana
Camisa Gola Alta Feminina

CODIGO: SESC020

Tecido 1

1. Costas 1 (par)

2. Frente 1 (par)

3. Revel frente 1 (par)
4. Manga 3/4 1 (par)

5. Punho com aplicacéo 1 (par)
6. Punho forro 1 (par)

7. Revel decote costas (1x)

Tecido 2

8. Viés aplicado manga 1 (par)

9. Vivo vista frente 1 (par) : @ I

Entretela

10. Entretela revel frente 1 (par)
11. Entretela revel decote costas (1x)

12. Entretela punho 1 (par)
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Desenho Tecnico
Colorido

Descricéo Tecnica

Gola alta e lapela dupla, com entretela termo-
colante fusionada a parte interma da gola e

costurada em maguina reta, 1 agulha. Sem

COSEL

Portana

Blazer Gola Alta

Fernmino
SESCO021

pespontos aparentes.

Frente simeétrica, com laterais acinturadas e recortes partindo
do ombro até a barra. Abertura em V no decote, levemente
transpassada com aplicacdo de 2 botdes com 2 cm (32") de
diametro, fixado do lado esquerdo de quem veste com case-
ado horizontal do lado direito do blazer. Cantos arredondados,
arrematados por revel, com entretela termocolante na parte
interna, costurada em maguina reta, 1 agulha. Forro fixado
através de costura embutida em magquina reta, 1 agulha.

Obs.: Colocar 01 botdo reserva na parte interna.

Logo SESC aplicada em bordado, localizada no peitoril do
lado esquerdo de quem veste.

Obs: seguir orientagdes contidas na ficha de personalizagao.

Bolso embutido com vivo duplo, sem pesponto, encaixado na
costura lateral e recorte, costurado em maquina reta, 1 agulha.
Costas simétricas, com recortes partindo do ombro até a
barra e costura central, unidos por costura aberta em maqguina
reta, 1 agulha. Forro com prega no centro costas, conforme
modelagem. O forro devera ficar solto, fixado apenas no
decote, revel da parte da frente, barra e punhos.

Manga longa de alfaiataria, 2 folhas, com recorte partindo da
cava até a barra unidos por costura aberta em maquina reta, 1
agulha. Barra entretelada sem costura aparente, unida ao forro
em maguina reta, 1 agulha. Fixacdo da manga em maguina
reta, 1 agulha.

Obs.. Embeber levemente a cabeca da manga e encaixar o
tapa miséria e a ombreira, ambos em feltro, na cabeca da
manga sem formar pregas os enrrugados. O recorte dianteiro
da manga devera encaixar no pique da cava, para proporcio-

nar o correto caimento da manga.

Observacédo geral: Todas as costuras deverdo ser marcadas a
ferro, durante a montagem da pecga, para garantir o caimento

adequado do blazer.



Ficha Técnica Parte 1

CODIGO: SESC021

EMPRESA: SESC

MODELQ: Blazer Gola Alta Feminino

SETOR/ AREA: COSEL/ Portaria

GRADE: 34 - 36 - 38 -40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58

Desenho Tecnico

1. Gola alta dupla.
frente

2. Recorte frente.

3. Recorte manga.

4

4. 02 Botdes de 2cm (32") com caseado horizontal.

@ \

5. Bolso embutido com 2 vivos de 0,5 cm. Sem

pespontos.
| 6. Costura central.

( \ 7. Recorte manga.

8. Recorte costas.

costas

Forro

=

L[

Vista Interna

m 9. Prega interna centro costas.

Etiquetas

Etiqueta em  material

frente costas
IRermsEEEer resistente contendo iden-
Tam. 42
tecido tificacdo do  fabricante,
95% poliéster
5% elastano tamanho,  composicao
forro
97% poliéster da matéria—prima,
3% elastano
cnpj: 00.000.000.0000/00  CNPJ, simbolos de
(%] © . N
-*. 5® instru¢cdes de lavagens e
feito no Brasil
pais de origem.
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Ficha Tecnica

Tecidos

Parte 2

Dublin Fit

Composicédo: 95% poliéster/ 5% elastano
Gramatura: 250g/m2 + 5%
Largura: 150cm

Construgdo: sarja 2/2 D

Pantone®
19-4022 TCX
azul marinho

Aviamentos

Forro Cetim com Elastano

Composicdo:97% poliéster/ 3% elastano
Gramatura: 87g/m? + 5%
Largura: 150 cm

Construcéo: cetim

Pantone®
19-4022 TCX
azul marinho

1. Linha

Composicdo: 100% Poliester
N2 120, Titulo: 27 Tex

Cor: azul marinho, de acordo com a cor do tecido.

2. Flo

Composicéo: 100% Poliéster
N¢© 150, Titulo: 17 Tex

Cor: azul marinho, de acordo com a cor do tecido.

3. Botéo

Composicdo: 100% poliéster
Diametro: 32" 20,32mm
Cor: azul marinho

Consumo: 03 unidades

4 Entretela Malha Termocolante

Composicdo: 100% poliester
Gramatura: 30g/m2 + 5%

Cor: branca.

5. Ombreira de feltro

Composicao: 100% poliester
Construcédo: agulhamento

Consumo: 1 par

Equipamentos

1. Maquina Industrial Reta
2. Maquina Caseadeira

3. Maguina Botoneira



Portana
Blazer Gola Alta Femimino

A personalizagdo devera ser feita em bordado, com

linha resistente, preenchimento uniforme e nao

apresentar enrrugamento do tecido.

Escala: 1:1

Dimensao real: 3cm x 1,5cm

Cor 1: branco - CO00 MO0OO YO00 K000

Localizagao:

A - altura: 34 a 42: 14cm/ 44 a 52: 15cm/ 54 e 58:
16cm

B - largura: 2cm distante do recorte
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Portana
Blazer Gola Alta Femimino

Blazer Gola Alta Feminino

Medidas Tolerancia | 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
1 | Busto +/- 1lcm 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
2 | Cintura +/- 1lem 73 77 81 85 89 93 97 101 105 109 113 117 121
3 | Quadrll +/- 1lem 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138 142

Largura das +-05cm | 35 | 365 | 38 | 395 | 41 | 425 | 44 | 455 | 47 | 485 | 50 | 515 | 53

costas

5 | Ombro +-05em | 10 | 105 | 11 |15 | 12 | 125 | 13 | 135 | 14 | 145 | 15 | 155 | 16

g | Comprimentoda |\, 0| 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69
manga

7 | Circunferénciado |, o500 | o3 | 235 | 24 | 245 | 25 | 255 | 26 | 265 | 27 | 275 | 28 | 285 | 29
punho

g | Comprimentodo |\, 1 | 57 | sg5 | 60 | 61 | 625 | 64 | 65 | 665 | 675 | €9 | 70 | 715 | 73

blazer
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Mapa de Modelagem Portana
Blazer Gola Alta Feminino

CODIGO: SESC021

Tecido 1

1. Vivo bolso embutido 2 (pares) é

=0 U/
le]

fEaNe

2. Bolso/espelho 1 (par)

3. Gola padre 1 (par)

4. Centro frente 2 (pares)

5. Lateral frente 1 (par)

6. Frente recorte inferior 1 (par)
7. Lateral costas 1 (par)

8. Centro costas 1 (par)

9. Manga parte inferior 1 (par)
10. Manga parte superior 1 (par)
11. Revel decote (1x)

Tecido 2

12. Forro bolso 1 (par)

13. Forro manga parte inferior 1 (par)
14 Forro manga parte superior 1 (par)
15. Forro lateral frente 1 (par)

16. Forro costas 1 (par)

Forro

17 Entretela vivo bolso embutido 2 (pares)
18. Entretela centro frente / revel 2 (pares)
19. Entretela lateral frente 1 (par)
20.Entretela frente recorte inferior 1 (par)
21. Entretela barra lateral costas 1 (par)

22. Entretela barra centro costas 1 (par)
23. Entretela barra manga parte externa 1 (par)
24. Entretela barra manga parte interna (par)
25. Entretela revel decote (1x)

26. Entretela cava manga parte superior 1 (par) @
27. Entretela manga inferior 1 (par)

28. Entretela revel cava costas 1 (par)
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Desenho Tecnico
Colorido

COSEL

Portarna

Calca Social

Fermmina
SESCO018

Descricao Tecnica

Cos anatdmico com 7 cm de largura, fusionado com entrete-
la termocolante, rebatido com pesponto estreito internamen-
te (parte superior do cos) em maguina reta, 1 agulha. Sem
pespontos aparentes, fixagdo do cos na parte inferior com
costura escondida rente ao cos. Fechamento com 2 botdes
de 15 cm (24") de didmetro, sendo os botdes centralizados na

altura e na costura do ziper.

Logo SESC aplicada em serigrafia a base d'agua, localizada
no cos do lado esquerdo de quem veste, na vertical centrali-
zado na altura do cos e na horizontal & 3cm da lateral da
calca.

Obs: seguir orientagdes contidas na ficha de personalizagdo.

Dianteiro simétrico, com braguilha do lado esquerdo de
quem veste em formato "J, com 3 cm de largura pespontada
em maquina reta, 1 agulha, fechamento por ziper embutido,

e gancho sem pesponto.

Bolso inclinado com forro costurado em maquina interloque,

rebatido com pesponto estreito em maguina reta, 1 agulha.

Traseiro simétrico, com 2 pences entre as laterais e o centro

costas, perpendicular ao cos.

Gancho, laterais e entrepernas chuleadas separadamente e

unidas por costura aberta em maquina reta, 1 agulha.

Barra 4cm invisiel, 1 dobra, costurada em maguina ponto

invisivel.
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Ficha Téecnica Parte 1

EMPRESA: SESC
MODELQO: Calca Social Feminina

SETOR/ AREA: COSEL/ Portaria
GRADE: 34 - 36 -38-40-42-44 - 46 -48-50-52-54-56

Desenho Tecnico

frente

1. Cés anatdmico 7 cm de altura com costura rente
ao cos

2. 02 Botdes de 1,5cm (24").

3. Bolso embutido com pesponto estreito.

4. Ziper embutido pesponto em J.

5. Gancho dianteiro sem pesponto.

6. Barra 4 cm de largura, ponto invisivel.

[ ] T 7. Pence.
8. Gancho traseiro sem pesponto.

Etiquetas

Etigueta em material resistente

(Fornecedor] contendo identificacdo do  fa-

Tam. 42

tecido . .
95% polister bricante,  tamanho, composi-
5% elastano

forro ¢éo da matéria-prima, CNPJ,
97% poliéster
% SEsiEe simbolos de instrucdes de

cnpj: 00.000.000.0000/00
AQ0A® lavagens e pais de origem.

feito no Brasil
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Ficha Tecnica

Tecidos

Parte 2

Dublin Fit

Composicédo: 95% poliéster/ 5% elastano
Gramatura: 250g/m2 + 5%
Largura: 150cm

Construgdo: sarja 2/2 D

Pantone®
19-4022 TCX
azul marinho

Aviamentos

Forro Cetim com Elastano

Composicdo:97% poliéster/ 3% elastano
Gramatura: 87g/m? + 5%
Largura: 150 cm

Construcéo: cetim

Pantone®
19-4022 TCX
azul marinho

1. Linha

Composicdo: 100% Poliéster

N¢ 120, Titulo: 27 Tex

Cor: azul marinho, de acordo com a cor do tecido.

2. Fo
Composigéo: 100% Poliester

N 150, Titulo: 17 Tex

Cor: azul marinho, de acordo com a cor do tecido.

3. Botéo

Composicdo: 100% poliéster
Diametro: 24" 15,24mm
Consumo: 2 unidades

Cor: azul marinho

4 Entretela
Composicéo: 100% Algodao
Cor: preta ou branca.
Armacdo/Construcdo: tela

Gramatura: leve (130 > g/m2 + 5%)

5. Ziper nylon fino

Composicéo: 100% Poliéster

Com dentes em espiral, trava automatica

Tamanhos: 12 cm para tamanhos 34 a 42
15 cm para tamanhos 44 a 52
18 cm para tamanhos 54 a 56

Cor: azul marinho, de acordo com a cor do tecido.

Equipamentos

1. Maquina Industrial Reta
2. Maqguina Overloque
3. Maquina Caseadeira

4. Maquina Botoneira



centralizar g

na altura

124

Portana
Calca Social Feminina

A personalizacao devera ser feita atraves serigrafia
em termotransparéncia a base dagua, cobertura
homogénea, toque zero e devera passar por cura-
gem em estufa com temperatura equivalente a resis-
téncia do tecido.

Escala: 1:1
Dimensao real: 4cm x 2cm

Cor 1. branco - CO00 MOOO Y000 KOO0

Localizacao:
A - altura: centralizado no cos

B - largura: a 4 cm da lateral



Portana
Calca Social Feminina

Calga Social Feminina

Medidas Tolerancia | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56
Cintura W-1em | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 100 | 105 | 111 | 115
Quadril +-1em | 90 | 94 | 975 | 1015 105 | 109 | 113 | 116 | 124 | 128 | 136 | 140
Contorno gancho

dianteiro (com +/-05cm | 24 | 255 | 26 26.5 27 | 2751 28 | 285 | 29 | 295 | 30 | 305
cos)

Contomo gancho |, o5 1365 | 28 | 385 | 39 | 395 | 40 | 405 | 425 | 43 | 435 | 44 | 45
traseiro (com cos)

Abertura bolso H-05em | 12 | 12 | 13| 13 | 135|135 | 14 | 145 | 145 | 147 | 147 | 15
dianteiro

Cireunferénciado | g5 | 38 | 29 | 40 | 41 | 42 | 43 | a4 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54
joelho

ggﬁ:ﬁerenc‘a da | osem | 38 | 20 | a0 | a1 | a2 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
%i;?p“memo +-1cm | 103 | 105 | 107 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117




Mapa de Modelagem Portana
Calca Social Feminina

CODIGO: SESC018

Tecido 1

1. Cos lado esquerdo 1 (par)

2. Cos lado direito 1 (par)

3. Revel braguilha (1x)

4. Branguilha (1x)

5. Espelho bolso dianteiro (1 par)

6. Dianteiro 1 (par)

7. Traseiro 1 (par) i i

Forro

8. Forro bolso dianteiro 1 (par)

Entretela

9. Entretela ¢ s lado esquerdo (1x)

10. Entretela cos lado direito (1x)

126



Desenho Tecnico
Colordo

COSEL

Portana

Sala soclal
SESCO019

Descricao Tecnica

Cos anatomico, com 7 cm de altura e entretela termocolante
fusionada. Parte interna do cos rebatida com pesponto estrei-
to em maguina reta, 1 agulha. Fechamento com 2 botdes de
1.5 cm (24").

Logo SESC aplicada em serigrafia a base d'agua, localizada
no cos do lado esquerdo de quem veste, na vertical centrali-
zado na altura do cos e na horizontal a 3cm da lateral da saia.

Obs: seguir orientacdes contidas na ficha de personalizagédo.
Dianteiro simeétrico.

Traseiro simétrico, 2 pences na cintura, costura central com
fenda transpassada na barra e fechamento por ziper invisivel,
ambos chuleados em maqguina overlogue e costurado em

maguina reta, 1 agulha.

Laterais chuleadas em magquina overloque e costurado em

maguina reta, 1 agulha.

Forro completo, fixado pela cintura e solto na barra. Laterais
chuleadas em maguina overlogue e costurado em magquina
reta, 1 agulha. Pences e barra costuradas em maguina reta, 1

agulha.

Barra invisivel, chuleada em maqguina overlogque e costurada

em maguina ponto invisivel
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Ficha Téecnica Parte 1

EMPRESA: SESC
MODELQ: Saia Social

SETOR/ AREA: COSEL/ Portaria
GRADE: 34 - 36 - 38 -40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 -56

Desenho Tecnico

frente

1. Cés anatdmico com 7 cm de altura.

costas
2. 2 botdes de 1,5cm (24").

3. Pence

4. Ziper invisivel

5. Abertura com reforco na
diagonal e transpasse na barra.

6. Barra chuleada e ponto invisi-
vel.

vista interna (barra)

vista interna (forro)

/ A\

Etiquetas

Etigueta em material resistente

[Fornecedor]
Tam. 42
tecido

contendo identificacéo do fabri-

95% polister cante, tamanho, composicao da

5% elastano

forro matéria-prima, CNPJ, simbolos
97% poliéster
% SEsiEe de instrucdes de lavagens e

cnpj: 00.000.000.0000/00
AQ0A® pais de origem.

feito no Brasil

128



Ficha Tecnica

Tecidos

Parte 2

Dublin Fit

Composicédo: 95% poliéster/ 5% elastano
Gramatura: 250g/m2 + 5%
Largura: 150 cm

Construgdo: sarja 2/2 D

Pantone®
19-4022 TCX
azul marinho

Aviamentos

1. Linha

Composicao: 100% Poliéster
N2 120, Titulo: 27 Tex

Cor: azul marinho, de acordo com a cor do tecido.

2. Fio

Composicéo: 100% Poliester
N2 150, Titulo: 17 Tex

Cor: azul marinho, de acordo com a cor do tecido.

3. Botéo

Composigdo: 100% poliester
Diametro: 24" - 15,24mm
Cor: azul marinho

Consumo: 2 unidades

Forro Cetim com Elastano

Composicdo:97% poliéster/ 3% elastano
Gramatura: 87g/m? + 5%
Largura: 150 cm

Construcéo: cetim

Pantone®
19-4022 TCX
azul marinho

4. Ziper Invisivel

Ziper invisivel com dentes em espiral

Composicédo: 100% Poliéster

Tamanhos: 18 cm para tamanhos 34 a 46
20 cm para tamanhos 48 a 56

Cor: azul marinho, de acordo com a cor do tecido.

2. Entretela Tecida Termocolante

Composigdo: 100% Algodado
Resina: poliamida
Gramatura: 119 g/m2

Cor: branca

Equipamentos

1. Maguina Industrial Reta
2. Maguina Overloque

3. Magquina Caseadeira

4. Maguina Botoneira

5. Maquina Ponto Invisivel



centralizar
na altura

gesc
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Portana
Sala Social

A personalizacao devera ser feita atraves serigrafia
em termotransparéncia a base dagua, cobertura
homogénea, toque zero e devera passar por cura-
gem em estufa com temperatura equivalente a resis-
téncia do tecido.

Escala: 1:1
Dimensao real: 4cm x 2cm

Cor 1. branco - CO00 M0O00 Y000 KOO0

Localizagéo:
A - altura: centralizado no cos

B - largura: a 4 cm da lateral



Portana
Sala Social

Saia Social
Medidas Tolerancia | 34 | 36 | 38 40 42 44 | 46 | 48 50 52 54 56
Cintura +/-1cm 66 | 70 74 78 82 86 90 94 100 | 105 | 113 | 117
Quadril +/-1cm 90 | 94 | 975 | 1015 | 105 | 109 | 113 | 116 | 124 | 128 | 136 | 140

Circunferéncia da

barra +-05cm [ 75 | 78 | 81 84 88 92 | 96 | 100 | 108 | 112 | 120 | 124

Comprimento total +/-1cm 64 | 65 66 67 68 69 70 70 71 72 72 73
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Mapa de Modelagem Portana
Sala Social

CODIGO: SESC019

Tecido 1

1. Cos dianteiro 1 (par) @

2. Dianteiro (1x)

|I

==

8. Forro dianteiro (1x)

3. Cos traseiro esquerdo 1 (par)
4 Traseiro esquerdo (1x)

5. Cos traseiro direito (1 par)

6. Trasetro direito (1x)

7. vista interna (ziper) (1x)

Forro

9. Forro traseiro 1 (par)

Entretela

(00)
O

10. Entretela cos dianteiro 1 (par)

11. Entretela cos traseiro esquerdo 1 (par)

12. Entretela cos traseiro direito 1 (par)

N
il
:

152



motorista

Masculino

sescO01la - camisa social manga curta masculina

sesc001b - camisa social manga longa masculina (opcional)
sesc002 - paletd masculino

sesc003 - calca social masculina

sesc023 - gravata semi slim
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Desenho Tecnico
Colondo

vista lado botéo:
cor: azul marinho

Descricao Tecnica

Colarinho Franceés, duplo. Gola com pesponto largo
em maqguina reta, 1 agulha e pé de gola com pesponto

estreito rebatido em maqguina reta, 1 agulha. Entretela
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COSEL

Motorista

Camisa Social
Manga Curta
Masculina

SESCOO01a

termocolante, fusionada ao colarinho internamente.
Fechamento com boté&o.

Vista simples com 3 cm de largura (lado caseado) e
vista aplicada com 2,5 cm de largura (lado botao) na
cor azul marinho. Pesponto estreito rebatido em
maguina reta, 01 agulha em uma das extremidades. Seis
botdes dispostos uniformemente ao longo de toda a
vista.

Obs.: Colocar 01 botdo reserva na parte interna da vista.
Frente simétrica, laterais com curva suave.

Ombro com costura embutida e rebatido com pespon-
to estreito em maguina reta, 1 agulha.

Bolso formato em bico, chapado, localizado no peitoril
do lado esquerdo de quem veste com pesponto estrei-
to, fixado em maqguina reta, 1 agulha. Barra do bolso
com 3 cm de largura, 2 dobras costurada em maqgquina
reta, 1 agulha.

Logo SESC aplicada em bordado, localizada na parte
superior do bolso na lateral interna.

Obs: seguir orientagcdes contidas na ficha de personali-
zacgéo.

Costas simeétricas, duas pregas com profundidade de
0,7 cm cada e laterais com curva suave. Pala dupla,
rebatida com pesponto estreito em maquina reta, 1
agulha.

Manga curta, aplicada em maqgquina interloque e rebati-
da com pesponto largo em maguina reta, 1 agulha.
Barra da manga com 3 cm de largura, 2 dobras costura
em maguina reta, 1 agulha.

Laterais costuradas em maguina interloque.

Barra arredondada com 06 cm de largura, 2 dobras

costuradas em maguina reta, 1 agulha.



Ficha Téecnica Parte 1

EMPRESA: SESC

MODELQO: Camisa Social Manga Curta Masculina
SETOR/ AREA: COSEL/ Motorista

GRADE: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Desenho Tecnico

1. Pé de gola pesponto estreito.

2. Gola com pesponto largo.

3. Bolso formato em bico com pesponto estreito.
Barra bolso 3 cm, 2 dobras.

4. Botdes de 1cm (16") com caseado vertical na vista
e horizontal na gola.

5. Vista (lado caseado) de 3 cm com pesponto
estreito em uma das extremidades.

6. Vista (lado botdo) de 2,5 cm aplicada com
pesponto estreito em uma das extremidades.

7.Barra de 0,6 cm, 2 dobras.

costas

8. Ombro embutido com pesponto estreito.

9. Pala dupla com pesponto estreito.

10. Cava pesponto largo com 0,6cm distante da
cava.

11. Barra manga.3 cm, 2 dobras.

12. Pregas com profundidade de 0,7 cm.

Etiquetas

Etigueta em material resistente

[Fornecedor] contendo identificacdo do  fa-
Tam. 4
tecido bricante,  tamanho, composi-
67% algodao - , . .
30% poliéster ¢cao da matéria-prima, CNPJ,
3% elastano
cnpj: 00.000000.0000/00  SIMDOLOS de instrucdes de
WARMOAK®  |avagense pais de origem.
feito no Brasil
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Ficha Técnica Parte 2

Tecidos

Tricoline com elastano (Cannes)
Composigédo: 67% algoddo/ 30% poliéster/ 3% elastano
Gramatura: 132g/m2 + 5%

Largura: 140 cm

Construcao: tela

detalhe

Pantone® Pantone®
13-0000 TCX 19-4022 TCX
areia azul marinho

Aviamentos
1. Linha 3. Entretela Tecida Termocolante
Composicdo: 100% Poliéster Composicdo: 100% Algodéo

N¢ 120, Titulo: 27 Tex
Cor: areia e azul marinho, de acordo com a cor do

Resina: poliamida

Gramatura: 119 g/m?2

tecido.
Cor: branca
2. Flo 4. Botdo
Composigéo: 100% Poliester Composicédo: 100% poliéster
N¢ 150, Titulo: 17 Tex Diametro: 16" 10,16mm
Cor: areia, de acordo com a cor do tecido. Cor: areia

Consumo: 08 unidades

Equipamentos

1. Maquina Industrial Reta
2. Maguina Interlogue
3. Maquina Caseadeira

4. Maqguina Botoneira
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Personalizacao Motorista

Camisa Social
Manga Curta Masculina

CODIGO: SESC001a

A personalizagdo devera ser feita em bordado, com
linha resistente, preenchimento uniforme e néao

apresentar enrrugamento do tecido.

Bolso Superior Esquerdo

Escala: 1:1

Dimensao real: 3cm x 1,5cm

Cor 1. azul sesc - C100 M067 YOO0 K023

Cor 2: amarelo sesc - CO00 M030 Y100 KOO0

Localizacao:

A - altura: centralizado na barra do bolso

B - largura: a lcm da borda (descontar dobra para
costura)
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Motorista
Camisa Social
Manga Curta Masculina

Camisa Social Manga Curta Masculina

Medidas Tolerancia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11| 12
Colarinho +-05cm | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | s0 | 51 | s2 | 53 | 54
(abotoado)

Torax H-tem | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152
Cintura t-tem | 98 | 10t | 105 | 109 | 13 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 | 141
Quadril t-tem | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152

Largura das

+/- 0,5cm 46 48 50 52 53,5 55 56,5 58 59,5 6l 62,5 64
costas

Ombro +/- 0,5cm 153 16 16,7 17,5 18,4 192 20 208 | 216 | 224 | 232 24

Comprimento

+/- 0,5cm 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
manga curta

Comprimento da

. +/-1lcm 75 77 79 80 82 83 85 86 88 89 91 93
camisa
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Mapa de Modelagem Motorista
Camisa Social
Manga Curta Masculina

CODIGO: SESC001a

1. Frente direita vista separada (1x)

2. Frente esquerda (1x)
3. Pala (1 par)

4. Costas com 2 pregas (1x)

5. Manga curta 1 (par)
5. Bolso em bico (1x)
7. Colarinho Francés 1 (par)

8. Pé de colarinho 1 (par)

Tecido 2

9. Vista separada lado esquerdo (1x)

Entretela

10. Entretela colarinho Francés (1x)

11. Entretela pé de gola (1x) m

Gabarito

12. Gabarito Bolso em bico (1x) .
12
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Desenho Tecnico
Colorndo

vista lado botéo:
cor: azul marinho

Descricao Tecnica

Colarinho Francés, duplo. Gola com pesponto largo
em maguina reta, 1 agulha e peé de gola com pesponto
estreito rebatido em maguina reta, 1 agulha. Entretela
termocolante fusionada ao colarinho internamente.
Fechamento com boté&o.

Vista simples com 3 cm de largura (lado caseado) e
vista aplicada com 2,5 cm de largura (lado botdo) na
cor azul marinho. Pesponto estreito rebatido em
maquina reta, 01 agulha em uma das extremidades.
Sels botdes dispostos uniformemente ao longo de

toda a vista.
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COSEL

Motorista

Camisa Social
Manga Longa
Masculina

SESCOO01b

Obs.: Colocar 01 botdo reserva na parte interna da
vista.

Frente simétrica, laterais com curva suave.

Ombro com costura embutida e rebatido com
pesponto estreito em maguina reta, 1 agulha.

Bolso formato em bico, chapado, localizado no peitoril
do lado esquerdo de quem veste com pesponto estrei-
to, fixado em maquina reta, 1 agulha. Barra do bolso
com 3 cm de largura, 2 dobras, costurada em maguina
reta, 1 agulha.

Logo SESC aplicada em bordado, localizada na parte
superior do bolso na lateral interna.

Obs: seguir orientacdes contidas na ficha de persona-
lizacéo.

Costas simétricas, duas pregas com profundidade de
0,7 cm cada e laterals com curva suave. Pala dupla,
rebatida com pesponto estreito em maquina reta, 1
agulha.

Manga longa, aplicada em maquina interloque e reba-
tida com pesponto largo em maguina reta, 1 agulha.
Punho 6 cm, cantos chanfrados com pesponto largo
na parte inferior e laterais e pesponto duplo na parte
superior, ambos em maqguina reta, 1 agulha. Entretela
termocolante fusionada ao punho internamente.
Fechamento por 1 botao, com mais 1 botdo distante 2
cm para regulagem do abotoamento do punho,
conforme marcacdo na modelagem.

Carcela formato em ponta rebatida com pesponto
estreito em maguina reta, 1 agulha. Duas pregas na
circunferéncia do punho, costuradas em maguina reta,
1 agulha.

Laterais costuradas em magquina interloque.

Barra arredondada com 0,6 c¢cm de largura, 2 dobras

costurada em maquina reta, 1 agulha.



Ficha Téecnica

EMPRESA: SESC

MODELQO: Camisa Social Manga Longa Masculina
SETOR/ AREA: COSEL/ Motorista

GRADE: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Parte 1

Desenho Tecnico

1. Pé de gola pesponto estreito.

—

costas

N

™

12. 02 pregas no pulso.

13. Carcela com pesponto estreito.

14. Punho pesponto largo na parte
Inferior e laterais e duplo parte supe-
rior.

~ 15. 02 botdes no punho para regula-
gem.
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2. Gola com pesponto largo.

3. Bolso formato em bico com pesponto estreito.
Barra bolso 3 cm, 2 dobras.

4. Botdes de 1cm (16") com caseado vertical na vista

e horizontal na gola.

5. Vista (lado caseado) de 3 cm com pesponto
estreito em uma das extremidades.

6. Vista (lado botdo) de 2,5 cm aplicada com
pesponto estreito em uma das extremidades.

7.Barra de 0,6 cm, 2 dobras.

8. Ombro embutido com pesponto estreito.

9. Pala dupla com pesponto estreito.

10. Cava pesponto largo com 0,6cm distante da

cava.

11. Pregas com profundidade de 0,7 cm.

[Fornecedor]
Tam. 4
tecido

67% algodao

30% poliéster

3% elastano

cnpj: 00.000.000.0000/00

WARMNAR®

feito no Brasil

~_ Etiquetas

Etigueta em material resistente
contendo identificacdo do  fa-
bricante,  tamanho, composi-
cao da matéria-prima, CNPJ,
simbolos de instrucdes de

lavagens e  pais de origem.



Ficha Técnica Parte 2

Tecidos

Tricoline com elastano (Cannes)
Composigédo: 67% algoddo/ 30% poliéster/ 3% elastano
Gramatura: 132g/m2 + 5%

Largura: 140 cm

Construcao: tela

detalhe

Pantone® Pantone®
13-0000 TCX 19-4022 TCX
areia azul marinho

Aviamentos
1. Linha 3. Entretela Tecida Termocolante
Composicdo: 100% Poliéster Composicdo: 100% Algodéo

N¢ 120, Titulo: 27 Tex
Cor: areia e azul marinho, de acordo com a cor do

Resina: poliamida
Gramatura: 119 g/m?2

tecido.
Cor: branca
2. Flo 4. Botdo
Composigéo: 100% Poliester Composicédo: 100% poliéster
N¢ 150, Titulo: 17 Tex Diametro: 16" 10,16mm
Cor: areia, de acordo com a cor do tecido. Cor: areia

Consumo: 12 unidades

Equipamentos

1. Maquina Industrial Reta
2. Maqguina Interlogue
3. Maquina Caseadeira

4. Maqguina Botoneira
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Personalizacao Motorista

Camisa Social
Manga Longa Masculina

CODIGO: SESC001b

A personalizagdo devera ser feita em bordado, com
linha resistente, preenchimento uniforme e néao

apresentar enrrugamento do tecido.

Bolso Superior Esquerdo

Escala: 1:1

Dimensao real: 3cm x 1,5cm

Cor 1. azul sesc - C100 M067 YOO0 K023

Cor 2: amarelo sesc - CO00 M030 Y100 KOO0

Localizacao:

A - altura: centralizado na barra do bolso

B - largura: a lcm da borda (descontar dobra para
costura)
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Motorista
Camisa Social
Manga Longa Masculina

Camisa Social Manga Longa Masculina

Medidas Tolerancia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

y | Colarinho +-05cm | 38 40 | 42 44 46 48 49 50 51 52 53 54
(abotoado)

2 | Torax t-lem | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152

3 | Cintura H-1em | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 | 141

4 | Quadril t-lem | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152

5 | Largura das costas +/- 0,5cm 46 48 50 52 53,5 55 56,5 58 59,5 61 62,5 64

6 | Ombro +/- 0,5cm 153 16 16,7 17,5 184 19,2 20 20,8 216 224 232 24
Comprimento da

7 | manga com +/- lcm 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
punho

8 Punho (com botéo +/- 05cm 2055/ | 20,5/ | 215/ 215/ | 225/ | 225/ | 235/ | 245/ | 255/ | 265/ | 275/ | 285/
de ajuste) ' 22,5 22,5 235 23,5 24,5 24,5 255 26,5 27,5 285 29,5 30,5

g | Comprimento da +-lem | 75 77 79 | 80 82 83 85 86 88 | 89 91 | 93

camisa
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Mapa de Modelagem Motorista
Camisa Social
Manga Longa Masculina

CODIGO: SESC001b

1. Frente direita vista separada (1x) 7. Carcela 1 (par)

2. Frente esquerda (1x) 8. Vies carcela 1 (par)

3. Pala (1 par) 9. Bolso em bico (1x)

4. Costas com 2 pregas (1x) 10. Colarinho Francés 1 (par)
5. Manga longa 1 (par) 11. Pé de gola 1 (par)

6. Punho 2 (pares)

Tec1do 2

12. Vista separada lado direito (1x)

Entretela

13. Entretela punho 1 (par)

14. Entretela colarinho Francés (1x) “

15. Entretela pé de gola (1x)

Gabarito

16. Gabarito Bolso em bico
17.Gabarito carcela @
18. Gabarito botédo casa punho
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Desenho Tecnico
Colorido

Descricao Tecnica

Gola e lapela dupla de alfaiataria, com entrete-
la termocolante fusionada a parte interna,
costuradas em maguina reta, 1 agulha. Sem
pespontos aparentes.

Manga longa de alfaiataria, com recortes

partindo da cava até a barra, costurada em

COSEL

Motorista

Paletd Masculino
SESCO002

maquina reta, 1 agulha. Falsa abertura com aplicacéo de 4
botdes com didmetro de 1,5cm (24") em cada manga. Barra
sem costura aparente, unida ao forro em maguina reta, 1
agulha. Aplicacdo de entretelas na barra e tapa miséria e
ombreiras na cava da manga, na parte intera.

Frente simétrica, com laterais levemente acinturadas e recor-
tes partindo da cava até a barra. Duas pences e abertura fron-
tal com aplicacdo de 2 botdes de 2cm de didametro (327),
fixados do lado direito de quem veste com caseado horizon-
tal do lado esquerdo do paletd. Cantos arredondados,
arrematados por revel, com entretela termocolante na parte
Interna, costurada em maquina reta, 1 agulha. Aplicacdo de
manta de poliéster e reforco de peito na frente sobre as entre-
telas. Forro fixado através de costura embutida em maguina
reta, 1 agulha.

Logo SESC aplicada em bordado, localizada no peitoril do
lado esquerdo de quem veste, acima do bolso lenco.

Obs 1: seqguir orientagdes contidas na ficha de personaliza-
céo.

Obs 2.: Colocar 01 botdo de frente e 01 botdo de manga
reserva na parte interna da frente.

Bolso lenco falso localizado na altura do torax, lado esquerdo
de quem veste.

Dois bolsos embutidos, dispostos horizontalmente abaixo da
linha da cintura, com 2 vivos de 0,5 cm cada e lapelas sem
pespontos, ambos com forro costurados em maquina reta, 1
agulha.

Costas simétricas, com recortes laterais partindo da cava até
a barra e costura central, unidos por costura aberta em
magquina reta, 1 agulha. Duas fendas transpassadas no recorte
lateral, abertura conforme modelagem. Forro com prega no
centro costas, conforme modelagem. O forro devera ficar
solto, fixado apenas no decote, revel da lapela, barra e punhos.
Observacdo geral: Todas as costuras deverdo ser marcadas a
ferro, durante a montagem da peca, para garantir o caimento

adfgélado do paleto.



Ficha Teéecnica

EMPRESA: SESC

MODELOQO: Paletd® Masculino

SETOR/ AREA: COSEL/ Motorista

GRADE: 44 - 46 - 48 - 50 -

52 -54-56-58-60-62-64

Parte 1

Desenho Téecnico

frente

1. Gola dupla em alfaiataria.

2. Prega interna no forro.

3. Bolso lenco embutido falso, posicao inclinada, com

2 cm, sem pesponto aparente.

apeca.

) @

/ }\\ 4. Forro frente, costas e mangas, costuras embutidas

\\ \ 5. Pence com 0,5 cm de profundidade.

6. Fechamento com 02 botdes de 2cm (32") e casea-
H\ \\ \ do horizontal.

\X) |_ 7. Recorte lateral, sem pespontos.

costas

8. Bolso embutido com 2 vivos de 0,5 cm e lapela de

cantos arredondados.

d@d@

na barra.

9. Costura central.

10. Recorte manga.

qaa®

[Fornecedor]
Tam. 52

tecido
95% poliéster
5% elastano
forro
97% poliéster
3% elastano
cnpj: 00.000.000.0000/00
p o V=YC)

feito no Brasil
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— 11. Recorte lateral com abertura/ fenda transpassada

— 12. Abertura falsa com 04 botdes de 1,5cm (24")

Etiquetas

Etigueta em material resistente
contendo identificacao do  fa-
bricante,  tamanho, composi-
cdo da matéria-prima, CNPJ,
simbolos de instrucdes de
lavagens e pals de origem.



Dublin Fit

Composicéo: 95% poliéster/ 5% elastano
Gramatura: 250g/m? + 5%

Largura: 150cm

Construgdo: sarja 2/2 D

Pantone®
19-4022 TCX
azul marinho

1. Linha

Composicéo: 100% Poliester

N2 120, Titulo: 27 Tex

Cor: azul marinho, de acordo com a cor do tecido.

2. Entretela Termocolante

Composicao: 100% poliester
Cor: preta

Gramatura: leve (80g/m?2 + 5%)

3. Manta de poliéster

Composicéo: 100% poliester
Construcao: agulhamento
Largura: 150 cm

Gramatura: 150g/m2 + 5%

4 Reforco de Peito (crina cavalinho)

Composicao: 100% poliéster
Largura: 160 cm

Gramatura: 226g/m2 + 5%

1. Maquina Industrial Reta
2. Maquina Caseadeira

3. Maguina Botoneira
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Parte 2

Forro Cetim com Elastano

Composicédo:97% poliéster/ 3% elastano
Gramatura: 87g/m2 + 5%
Largura: 150 cm

Construcéo: cetim

Pantone®
19-4022 TCX
azul marinho

5. Ombreira de feltro

Composicao: 100% poliester
Construcédo: agulhamento

Consumo: 1 par

6. Botdo

Composicao: 100% poliester

Diametro: 24" 1524mm (mangas)/ 32" 20,32mm
(frente)

Consumo: 9 unidades (mangas)/ 3 unidades (frente)

Cor: azul marinho

/. Feltro baixo de gola

Composicdo: 100% poliester

Construcdo: agulhado, calandrado com processo
quimico

Largura: 90 cm

Gramatura: 193g/m2 + 5%



Motorista
Paleto Masculino

A personalizagdo devera ser feita em bordado, com
linha resistente, preenchimento uniforme e nao

apresentar enrrugamento do tecido.

Escala: 1:1
Dimensao real: 3cm x 1,5cm

Cor 1: branco - CO00 MO0OO YO00 K000

Localizagao:
A - altura: distante 2cm do vivo do bolso
B - largura: centralizado a abertura do bolso superior

Obs.: Nao inclinar a logo no momento de bordar.
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Motorista
Paleto Masculino

Paleté Masculino

Medidas Tolerancia 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
1 | Torax +/- lem 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
2 | Cintura +/- lem 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132

3 | Largura das costas +/- 0,5cm 43 44,5 46 475 49 50,5 52 53,5 55 56,5 58

4 | Ombro +/- 0,5cm 13,8 14.4 15 15,6 16,2 16,8 174 18 18,6 192 19,8

Comprimento da

5 Ytem | 62 | 62 | 65 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67
manga

g | Creunferénciado | sl oa | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | s | s | s | 34
punho

7 | Comprimento do tem | 72 | 74 | 78 | 78 | 80 | 82 | 85 | 84 | 8 | 8 | &7

paletd




Mapa de Modelagem Motorista
Paletd Masculino

CODIGO: SESC002

Tecido 1

1. dianteiro/ marcacéo do bolso somente

lado esquerdo (1 par)

2. recorte lateral (1 par)

3. centro costas (1 par)

4 revel lapela (1 par)

5. manga alfaiate/ parte externa (1 par)
6. manga alfaiate/ parte interna (1 par)
7. gola (1x)

8. pé-de-gola (1x)

J

®

ﬁ

9. vivo bolso inferior (2 pares)

10. lapela bolso (1 par) @

11. vivo bolso lengo (1x) g

Forro

P

12. forro frente (1 par)

13. forro recorte lateral (1 par)

14. forro centro costas (1 par)

15. forro manga alfaiate/ parte externa (1 par
16. forro manga alfaiate/ parte interna (1 par)
17. forro lapela bolso (1 par)
18. forro bolso superior (1 x)
19. forro bolso inferior (1 par)

Entretela
20. entretela gola (1x) interna (1 par)
21. entretela pé-de-gola (1x) 30. entretela recorte
22. entretela vivo bolso lenco  lateral 1 (1 par) d
(1x) 31. entretela recorte
23. entretela lapela bolso (1 par) lateral 2 (1 par)
24. entretela dianteiro (1 par) 32. entretela lateral barra

25. entretela barra frente (1 par) (1 par)
26. entretela revel lapela (1 par) 33. entretela decote

27 entretela barra manga costas (1x)

externa 1 (1 par) 34. entretela cava costas
28. entretela barra manga (1 par)

externa 2 (1 par) 35. entretela barra centro
29. entretela barra manga costas (1 par)

Feltro especiais de alfaiataria

36. forro gola (1x) feltro de gola

37. forro pé-de-gola (1x) feltro de gola
38. plaston (1 par) feltro especial

39. tapa miséria (1 par) feltro de cava
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Desenho Tecnico
Colorndo

COSEL

Motorista

Calca Social
Masculina

SESCO003

Descricao Técnica

Cos forrado, com modelagem reta, 3,5 cm de largura, sem
pespontos aparentes, fusionado com entretela termocolante.
Parte interna do cos confeccionada em tecido de forro, recor-
te horizontal com aplicacéo de viés, parte superior do forro
rebatido com pesponto ziguezague ou pesponto estreito. A
parte interna do cos devera ficar 0,5 cm menor na altura,
guando comparada com a parte externa do cos. Seis passan-
tes de 1 cm de largura distribuidos conforme desenho tecnico
e fechamento por um colchete de metal niquelado, sendo o
gancho centralizado na altura e na costura do ziper.
Dianteiro simétrico com braguilha do lado esquerdo de
guem veste em formato "J’, com 4 cm de largura, pespontada
em maguina reta, 1 agulha, fechamento por ziper de nylon,
gancho sem pesponto e costura de reforco (travete). Dois
bolsos faca com pesponto largo (0,6cm) em maquina reta, 1
agulha e parte interna confeccionada em tecido forro.
Costura de reforco (travete) nas extremidades do bolso.
Traseiro simétrico. Dois bolsos embutidos, costurados em
magquina reta, 1 agulha e fechamento por botdo de 1,5cm
(24") com caseado vertical. Parte interna do bolso confeccio-
nada em tecido de forro. Gancho, laterais e entrepernas serdo
chuleados separadamente em maguina overloque e unidos

por costura aberta em maquina reta, 1 agulha.
Logo SESC aplicada em serigrafia a base d'agua, localizada
no traseiro do lado esquerdo de quem veste.

Obs: seguir orientagdes contidas na ficha de personalizagdo.

Barra 4cm costurada em maguina ponto invisivel.

152



Ficha Téecnica Parte 1

EMPRESA: SESC

MODELQO: Calca Social Masculina

SETOR/ AREA: COSEL/ Motorista

GRADE: 36 - 38 -40 - 42 - 44 -46-48-50-52-54-56 - 58

Desenho Tecnico

frente 1. Cos 3,5cm de altura sem pesponto aparente, forra-

do.

—

2. Bolso faca com pesponto largo (0,6cm) e travetes

nas extremidades.

I— 3. Passante de 1cm com pesponto estreito fixado por
travetes, interno na parte inferior e aparente na parte
superior. Embutir passante na parte inferior do cos.

4. Ziper interno com acabamento de pesponto em

'J" com 4cm de largura e reforco com travete.

5. Colchete de gancho interno e refor¢o com trave-

B te vertical centralizado ao pesponto do ziper.

6. Barra de 4cm, ponto invisivel.

costas

® \ 7. Bolso embutido 2 vivos, sem pesponto aparente.
Reforco com travete nas laterais da abertura.

8. Fechamento com botdo de 1,5cm (24") e caseado

vertical

Etiquetas

Etiqueta em material resistente

[Fornecedor] contendo identificacao do  fa-
Tam. 52
tecido bricante,  tamanho, composi-

95% poliéster

5% elastano ¢ao da matéria-prima, CNPJ,
forro

100% acetato simbolos de instrucdes de

cnpj: 00.000.000.0000/00  lavagens e  pais de origem.

P JON==10)
\_J {\/ feito no Brasil
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Ficha Tecnica

Tecidos

Parte 2

Dublin Fit

Composicéo: 95% poliéster/ 5% elastano
Gramatura: 250g/m?2 + 5%

Largura: 150cm

Construcdo: sarja 2/2 D

Pantone®
19-4022 TCX
azul marinho

Forro Alpaseda
Composigédo: 100% acetato
Gramatura: 85g/m2 + 5%

Largura: 140cm

Construcéo: tela

Pantone®
19-4022 TCX
azul marinho

Aviamentos

1. Linha

Composicéo: 100% Poliester

N2 120, Titulo: 27 Tex

Cor: azul marinho, de acordo com a cor do tecido.

2. Flo

Composicao: 100% Polieéster
N9 150, Titulo: 17 Tex

Cor: azul marinho, de acordo com a cor do tecido.

3. Colchete gancho para calca
Material: ferro

Medida: 13mm

Consumo: 1 unidade

Cor: niquelado

4. Ziper nylon fino

Composicdo: 100% Poliéster

Com dentes em espiral, trava automatica

Tamanhos: 15 cm para tamanhos 36 a 44
18 cm para tamanhos 46 a 54
20 cm para tamanhos 56 a 60

Cor: azul marinho, de acordo com a cor do tecido.

5. Entretela
Composigéo: 100% Algodado
Cor: preta ou branca.
Armacado/Construcéo: tela

Gramatura: leve (130 > g/m2 + 5%)

Equipamentos

1. Maguina Industrial Reta
2. Maquina Overloque

3. Maqguina Travete

4. Maguina Caseadeira

5. Maguina Botoneira
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Motorista
Calca Social Masculina

A personalizacao devera ser feita através serigrafia
em termotransparéncia a base dagua, cobertura
homogénea, toque zero e devera passar por cura-
gem em estufa com temperatura equivalente a resis-
téncia do tecido.

Escala: 1:1

Dimensao real: 3cm x 1,5cm

Cor 1: branco - CO00 MO00 Y000 KOO0

Localizacao:
A - altura: 1,5 cm acima do bolso

B - largura: alinhado a lateral da abertura do bolso



Motorista
Calca Soctial Masculina

Calcga Social Masculina

Medidas Tolerancia 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Cintura +/-1cm 74 78 82 86 90 94 96 100 104 108 112 116
Quadril +/-1cm 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
Contomo +/-05cm | 25 | 255 | 26 | 265 | 27 | 275 | 28 | 285 | 29 | 295 | 30 | 305
gancho dianteiro
Contorno

: +/-0,5cm 38 | 385 | 39 | 395 | 40 | 405 | 41 | 415 | 42 | 425 | 43 | 435
gancho traseiro

Abertura bolso

. . +/- 0,5 cm 15 15 15,5 15,5 16 16 16,5 16,5 17 17 175 175
dianteiro

Abertura bolso

. +/- 0,5 cm 12,5 12,5 12,5 12,5 13 13 13 13 13,5 135 13,5 13,5
traseiro

Circunferéncia

+/- 0,5 cm 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
da barra

Comprimento

total +/-1cm 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 111 | 112 | 113 | 114 | 115




Mapa de Modelagem Motorista
Calca Soctial Masculina

CODIGO: SESC003

1. Traseiro 1 (par)
' ﬂ

| @ ||[=8]

COo—— 1

2. Dianteiro 1 (par)

3. Passante (1x)

4. Revel braguilha (1x)
5. Braguilha (1x)

6. Espelho bolso emb. faca 1 (par)

7. Espelho bolso emb. traseiro 1 (par)

8. Vivo bolso emb. traseiro 1 (par)
9. Cos 1 (par)

Forro

[ | ) S—
10. Forro cés topo 1 (par)

11. Forro cos base 1 (par)
12. Forro bolso embutido faca 1 (par)
13. Forro braguilha (1x)

14. Forro bolso embutido 1 (par)

—
14
s

Entretela

15. Entretela co6s 1 (par)
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SescC

Desenho Tecnico
Colondo

COSEL

Motorista

Gravata
Semi Sliim
SESC023

Descricao Tecnica

Gravata de corte no viés. Recortes do tecido e do forro unidos

em maguina reta, 1 agulha por costuras abertas a ferro.

Arremate das extremidades com aplicacéo de forro costurado

em maguina reta, 1 agulha.

Insercéo de feltro no interior da gravata e fechamento no

centro por pontos invisiveis.

Fixagcdo de passante a 25cm da base na parte interna e ponto

de reforco feitos a méo proximos as duas extremidades.
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Ficha Téecnica

EMPRESA: SESC
MODELQO: Gravata Semi Slim
SETOR/ AREA: COSEL/ Motorista

Tamanho: 150cm (Unico)

Parte 1

Desenho Tecnico

A

1. Extremidade superior 3,5 cm.
2. Ponto de refor¢o feito a mao.

3. Costura embutida com ponto manual.

4. Costura aberta.

5. Costura aberta

6. Extremidade inferior 6 cm.

7 Passante fixado a 25cm da extremidade inferior.
8. Ponto de reforco feito a mao

9. Arremate das extremidades com forro

Etiquetas

159

Etiqgueta em material resistente

Rl contendo identificacdo do  fa-
Tam. M bricante,  tamanho, composi-
tecido o L. .

100% poliester ¢do da matéria-prima, CNPJ,
forro simbolos de instrucdes de

100% acetato l s d .
cnpj: 00.000.000.0000/00 avagens € - pais g€ origem.

AT MO A

feito no Brasil



Ficha Técnica Parte 2

Tecidos

Microfibra Forro Alpaseda
Composicdo: 100% poliester Composicdo: 100% acetato
Gramatura: 115g/m2 + 5% Gramatura: 85g/m2 + 5%
Largura: 150cm Largura: 140cm
Construcao: cetim Construcao: tela

Pantone® Pantone®
19-4022 TCX 19-4022 TCX
azul marinho azul marinho

Aviamentos
1. Linha 2. Feltro para Gravata
Composicdo: 100% Poliéster Composicdo: 100% poliester

N¢ 120, Titulo: 27 Tex

. , Construcdo: agulhado, calandrado com processo
Cor: azul marinho, de acordo com a cor do tecido. ¢ g P

quimico
Largura: 90 cm

Gramatura: 193g/m? + 5%

Equipamentos

1. Maquina Industrial Reta
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Motorista
Gravata Semi Sliim

Gravata Semi slim
Medidas Tolerancia Unico
Comprimento da gravata +/- lecm 150cm
Largura 1 +/- 0.5cm 6,0cm
Largura 2 +/- 0.5cm 35cm

161



Mapa de Modelagem Motorista
Cravata Semi Slim

CODIGO: SESC023

|

4. Forro parte superior (1x)

Tec1do 1

1. Parte superior (1x)
2. Parte central 1 (1x)

3. Parte inferior (1x)

5. Forro parte inferior (1x) @

6. Feltro parte superior (1x)

7. Feltro parte inferior (1x)
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Desenho Tecnico
Colorido

Descricao Tecnica

Gola reta 8 cm de altura do (PP ao G) e 9 cm de
largura do (GG ao EQ), costurada em magquina
interloque e rebatida com pesponto estreito em

maguina reta, 1 agulha.

COSEL

Motorista

Casaco Unissex
SESCO016

Frente simétrica, reta. Fechamento por ziper destacavel apar-
tir da gola, fixado e rebatido com pesponto largo cobrindo o

ziper em maquina reta, 1 agulha.

Logo SESC aplicada em serigrafia a base d'agua, localizada
no peitoril do lado esquerdo de quem veste.

Obs: seguir orientacdes contidas na ficha de personalizacdo.

Ombro costurado em maguina interloque e rebatido com

pesponto duplo em magquina pespontadeira, 2 agulhas.
Bolsos inferiores, embutidos, inclinados com vivo largo de 3
cm e pesponto estreito nas laterais costurados em maguina

reta, 1 agulha.

Manga longa costurada em maguina interloque e rebatida

com pesponto duplo em maguina pespontadeira, 2 agulhas.

Punho 4 cm com insercdo de elastico rebatido com pespon-

to triplo por maquina elastigueira e fixacdo a peca em maqui-

na interloque.

Costas simétricas e retas.

Laterais costuradas em magquina interloque.

Barra de 3 cm de largura, 2 dobras, pesponto estreito costura-

da em maquina reta, 1 agulha. Insercdo de cordéo.
Forro frente e costas, com ombro, manga, e laterais costura-

dos em maqguina overloque reforcado. Fixacao do forro a

peca no decote, punhos e cos, com costuras embutidas.
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Ficha Teéecnica Parte 1

EMPRESA: SESC

MODELQO: Casaco Unissex

SETOR/ AREA: COSEL/ Motorista

GRADE: PP-P-M-G -GG - XG - XGG - EG

Desenho Téecnico

frente

1. Gola reta com pesponto estreito.

2. Ombro com pesponto duplo.

|—3. Fechamento com ziper destacavel.

4. Bolso embutido na diagonal com vivo de 3 cm e
0 pesponto estreito nas laterais.

5. Barra corpo com 3 cm, 2 dobras.

6. Cordéo rolico com regulador.

costas

7 Cava com pesponto duplo.

— 8 Punho com elastico e pesponto triplo.

Medida do elastico punho: Etiquetas

PP -20 cm . . ,
Etiqueta em material resistente
P-21cm [Fornecedor]
IZ:dg contendo identificacdo do
M- 22cm 67% poliéster b "
33% algoddo abricante, tamanho, composi-
G - 23 cm forro
GG - 24 cm uscose ca0 da matéria-prima, CNPJ,
cnpj: 00.000.000.0000/00 , . ~
XG -25cm I o =1C) simbolos de instrucdes de
- feito no Brasil , .
XGG - 26 cm lavagens e  pais de origem.
EG-27cm
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Ficha Tecnica

Parte 2

Tecidos

Terbrim

Composicéo: 67% poliéster/ 33% algoddo
Gramatura: 212g/m? + 5%

Largura: 161lcm

Construgdo: sarja 2/1 E

Propriedades Especiais: UPF 50+/ Eco Finish e Eco
Pet

Pantone®
19-3921 TCX
azul marinho

Aviamentos

1. Linha

Composicao: 100% Poliéster
N2 120, Titulo: 27 Tex
Cor: azul marinho, de acordo com a cor do tecido.

2. Fio

Composicéo: 100% Poliéster
N¢ 150, Titulo: 17 Tex
Cor: azul marinho, de acordo com a cor do tecido.

3. Ziper Destacavel

Composicdo: 100% Poliéster

Tamanho: Variavel, pois devera iniciar no decote e
finalizar na barra.

Cor: azul marinho, de acordo com a cor do tecido.

PV anti-pilling

Composicéo: 67% poliéster/ 33% viscose
Gramatura: 170g/m2 + 5%

Largura: 118cm (tubular)

Construcdo: meia malha

Pantone®
19-3921 TCX
azul marinho

4. Elastico Rolico

Composicéo: 59% poliéster e 41% latex
Diametro: 0,5 cm
Cor: azul marinho ou preto

5. Elastico

Composicdo: 73% poliéster / 27% elastodieno
Largura: 40 mm
Cor: branco

6. Regulador 2 furos

Material: plastico
Tamanho: 18mm x 15mm
Diametro do furo: 4mm
Cor: azul marinho ou preto

Equipamentos

1. Maguina Industrial Reta
2. Maquina Interloque
3. Maquina Elastiqueira

4. Maqguina Pespontadeira
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6

Motorista
Casaco Unissex

A personalizacao devera ser feita atraves serigrafia
em termotransparéncia a base dagua, cobertura
homogénea, toque zero e devera passar por cura-
gem em estufa com temperatura equivalente a resis-
téncia do tecido.

Escala: 1:1
Dimensao real: 6cm x 3cm

Cor: branco - CO0O0 MO0OO YOOO0 KOOO

Localizacao:

A - altura: PP e P: 16cm/ M e G: 17cm/ GG e XC:
18cm/ XGG e EG: 19cm

B - largura: PP P e M: 8cm/ G, GG e XG: 9cm/ XGG e
EG: 10cm



Motorista
Casaco Unissex

Casaco Unissex

Medidas Tolerancia PP P M G GG XG XGG EG
1 | Torax/ busto +/-1cm 108 114 120 126 132 138 144 150
2 | Quadril +/-1cm 108 114 120 126 132 138 144 150
3 | Ombro +/-05cm 14 15 16 17 18 19 20 21
4 | Largura costas +/-1cm 44 46,5 49 515 54 56,5 59 615

Comprimento manga

+/-1lcm 61 62 64 65 66 67 67 67
longa (com punho)

6 gg;““ferema da -05ecm | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56

7 | Creunferencia do -05em | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
punho (elastico)

8 | Comprimento total +/-1cm 72 74 76 78 80 81 82 83
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Mapa de Modelagem Motorista
Casaco Unissex

CODIGO: SESCO016

Tecido 1

1. frente (1 par)
2. costas (1x) /\
3. revel frente (1par)

4. manga (1 par)

5. punho (1 par)

6. gola (1x)

7. forro bolso (2 pares)

8. vivo bolso (1 par)

Forro

9. forro frente (1 par)
10. forro costas (1x)

11. forro manga (1 par)
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auxiliar de servigcos gerais

Camiseta
manga longa
(opcional)

Camiseta
manga longa
(opcional)

Masculino

sesc010a - camiseta manga curta unissex

sesc010b - camiseta manga longa unissex (opcional)
sesc007 - calga tradicional masculina

sesc016 - casaco unissex

sescO17 - boné com protecao pescoco

sesc040 - capa de chuva

Feminino

sesc010a - camiseta manga curta unissex

sesc010b - camiseta manga longa unissex (opcional)
sesc013 - calga com elastico unissex

sesc016 - casaco unissex

sesc017- boné com protecao pescoco

169sesc040 - capa de chuva



Desenho Tecnico
Colordo

N\
™™

COSEL
e

Camiseta
Manga Curta
unissex

SESCO010a

Descricao Tecnica

Gola careca 2 cm de largura, costurada em maquina overlo-
que, ponto reforcado. Aplicacdo de vies ombro a ombro,
passando pelo decote traseiro, em magquina pespontadeira,
ponto corrente.

Manga curta fixada em maguina overloque, ponto reforcado.
Barra de 2 cm rebatida em maguina galoneira, 2 agulhas.
Espacamento entre costuras 04 cm.

Frente com decote careca.

Logo SESC aplicada em serigrafia a base dagua, localizada
no peitoril do lado esquerdo de quem veste.

Obs: seguir orientacdes contidas na ficha de personalizacéo.
Ombro costurado em maguina overloque, ponto reforcado.
Costas decote alto.

Lateral costurada em maguina overloque, ponto reforcado.

Barra de 2 cm de largura, rebatida em maquina galoneira, 2

agulhas. Espacamento entre costuras 0,4 cm.
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Ficha Téecnica

EMPRESA: SESC

MODELQO: Camiseta Manga Curta Unissex
SETOR/ AREA: COSEL/ Auxiliar de Servicos Gerais
GRADE: PP -P-M-G - GG - XG - XGG - EG

Parte 1

Desenho Tecnico

frente

/NS
mm™

galoneira.

costas

galoneira.

galoneira.

[Fornecedor]
Tam. M
tecido 1
67% poliéster
33% viscose
ribana
67% poliéster
33% viscose
cnpj: 00.000.000.0000/00

BARBOA®

feito no Brasil
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1. Gola em ribana com pesponto duplo em

2. Ombro com aplicacao de vies de reforco
ombro a ombro, pesponto duplo.

ombro/ decote

vista de cima

3. Barra manga de 2 cm com pesponto duplo em

4. Barra corpo de 2 cm com pesponto duplo em

Etiquetas

Etigueta em material resistente
contendo dentificacdo do  fa-

bricante,  tamanho, composi-
cdo da matéria-prima, CNPJ,
simbolos de instrucdes de

lavagens e pals de origem.



Ficha Técnica Parte 2

CODIGO: SESC010a

Tecidos

Composicdo: 67% poliéster/ 33% viscose Composicdo: 67% poliéster/ 33% viscose
Gramatura: 170g/m2 + 5% Gramatura: 188g/m? + 5%

Largura: 118cm (tubular) Largura: 78cm (tubular)

Construcdo: meia malha Construcdo: meia malha

Pantone® Pantone®
17-1009 TCX 17-1009 TCX
caqui caqui

Aviamentos

Composicdo: 100% Poliéster
N2 120, Titulo: 27 Tex
Cor: caqui, de acordo com a cor do tecido.

Composicéo: 100% Poliéster
N2 150, Titulo: 17 Tex
Cor: caqui, de acordo com a cor do tecido.

Equipamentos

1. Maquina Overloque ponto refor¢cado

2. Maquina Galoneira



Personalizacao

Aux. de Servicos Gerals

Camiseta Manga Curta
Unissex

CODIGO: SESC010a

A personalizacdo devera ser felta atraves serigrafia
em termotransparéncia a base d'agua, cobertura
homogénea, toque zero e devera passar por cura-
gem em estufa com temperatura equivalente a resis-
téncia do tecido.

Peito Esquerdo
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Escala: 1:1
Dimensao real: 6cm x 3cm

Cor 1: azul sesc - C100 M067 YO00 K023

Localizacao:

A - altura: PP e P: 16cm/ M e G: 17cm/ GG e XG:
18cm/ XGG e EG: 19cm

B - largura: PP, P e M: 8cm/ G, GG e XG: 9cm/ XGG e
EG: 10cm



Tabela de Medidas Aux. de Servigcos Gerals
Camiseta Manga Curta
Unissex

CODIGO: SESC010a

Camiseta Manga Curta Unissex

Medidas Tolerancia PP P M G GG XG XGG EG
1 | Torax/ busto +/-1cm 98 104 110 116 122 128 134 140
2 | Quadril +/-1cm 98 104 110 116 122 128 134 140
3 | Ombro +/-05cm | 155 | 1625 17 1775 | 185 | 1925 | 20 21,25
4 | Largura costas +/-1cm 44 46 48 50 52 54 56 58
5 ﬁiﬁ‘éﬁ;ﬁ?ﬁo +-05cm | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
6 gior;““feré”da @ |y 05cm | 35 | 375 | 40 | 425 | 45 | 455 | 50 | 525
7 | Comprimento total +/-1cm 72 74 76 78 80 82 84 86
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Mapa de Modelagem  Aux. de Servicos Gerais
Camiseta Manga Curta

unissex

CODIGO: SESC010a
Tecido 1

1. manga curta (1 par)
2. frente (1x)
3. costas (1x)
|
m I [l I [l

4. gola (1x [
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Desenho Tecnico
Colorndo

COSEL
e

Camiseta
Manga Longa
unissex

SESCO010b

Descricao Tecnica

Gola careca 2 cm de largura, costurada em maquina over-
loque, ponto reforcado. Aplicacdo de vies ombro a ombro,
passando pelo decote traseiro, em maguina pespontadei-

ra, ponto corrente.

Manga longa com aplicacao de punho de 5,5 cm de largu-
ra em malha ribana, ambos fixados em maguina overlo-
que, ponto reforcado.

Obs: ver medida do punho na tabela de medidas.

Frente com decote careca.

Logo SESC aplicada em serigrafia a base d'agua, localizada
no peitoril do lado esquerdo de quem veste.

Obs: seguir orientagcdes contidas na ficha de personaliza-

céo.

Ombro costurado em maguina overloque, ponto reforca-
do.

Costas decote alto.

Lateral costurada em maquina overloque, ponto reforca-
do.

Barra de 2 cm de largura, rebatida em maquina galoneira,

2 agulhas. Espacamento entre costuras 0,4 cm.
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Ficha Téecnica Parte 1

EMPRESA: SESC

MODELQO: Camiseta Manga Longa Unissex
SETOR/ AREA: COSEL/ Auxiliar de Servicos Gerais
GRADE: PP -P-M-G - GG - XG - XGG - EG

Desenho Tecnico

frente

1. Gola em ribana com pesponto duplo em
galoneira.

/// ’//////MIIN\\\\\\\\ \\\\
i

2. Ombro com aplicacao de vies de reforco
ombro a ombro, pesponto duplo.

ombro/ decote

vista de cima

costas

3. Punho em ribana 5,5 cm de largura.

4. Barra corpo de 2 cm com pesponto duplo
em galoneira.

Etiquetas

Etigueta em material resistente

[Forecedor] . . ~
Tom M contendo identificacdo do  fa-
tecidod bricante,  tamanho, composi-
67% poliéster
33%viscose ¢cdo da matéria-prima, CNPJ,
ribana . b 1 d . t ~ d
- simbolos e instrucdes de
33%viscose lavagens e pals de origem.

cnpj: 00.000.000.0000/00

BARBOA®

feito no Brasil
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Ficha Técnica Parte 2

CODIGO: SESC010b

Tecidos

Composicdo: 67% poliéster/ 33% viscose Composicdo: 67% poliéster/ 33% viscose
Gramatura: 170g/m2 + 5% Gramatura: 188g/m? + 5%

Largura: 118cm (tubular) Largura: 78cm (tubular)

Construcdo: meia malha Construcdo: meia malha

Pantone® Pantone®
17-1009 TCX 17-1009 TCX
caqui caqui

Aviamentos

Composicdo: 100% Poliéster
N2 120, Titulo: 27 Tex
Cor: caqui, de acordo com a cor do tecido.

Composicéo: 100% Poliéster
N2 150, Titulo: 17 Tex
Cor: caqui, de acordo com a cor do tecido.

Equipamentos

1. Maquina Overloque ponto refor¢cado

2. Maquina Galoneira



Personalizacao Aux. de Servigcos Gerals

Camiseta Manga Longa
Unissex

CODIGO: SESC010b

A personalizacdo devera ser felta atraves serigrafia
em termotransparéncia a base d'agua, cobertura
homogénea, toque zero e devera passar por cura-
gem em estufa com temperatura equivalente a resis-
téncia do tecido.

Peito Esquerdo
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Escala: 1:1
Dimensao real: 6cm x 3cm

Cor 1: azul sesc - C100 M067 YO00 K023

Localizacao:

A - altura: PP e P: 16cm/ M e G: 17cm/ GG e XG:
18cm/ XGG e EG: 19cm

B - largura: PP, P e M: 8cm/ G, GG e XG: 9cm/ XGG e
EG: 10cm



Tabela de Medidas Aux. de Servicos Gerails
Camiseta Manga Longa
Unissex

CODIGO: SESC010b

Camiseta Manga Longa Unissex
Medidas Tolerancia PP P M G GG XG XGG EG

1 | Térax/ busto +/-1cm 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140
2 | Quadril +/-1cm 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140
3 | Ombro +/-05cm | 155 | 1625 | 17 | 1775 | 185 | 1925 | 20 | 2125
4 | Largura costas +/-1cm 44 46 48 50 52 54 56 58
5 | Comprimento +/-1cm 63 65 66 67 68 69 70 72

manga longa
6 gg;u”ferenc‘a da +/-05cm | 35 | 375 | 40 | 425 | 45 | 455 | 50 | 525
7 | Circunferéncia do +/-05cm | 18 19 20 21 22 23 24 25

punho
8 | Comprimento total +/-1cm 72 74 76 78 80 82 84 86
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Mapa de Modelagem  Aux. de Servicos Gerais
Camiseta Manga Longa

unissex
CODIGO: SESC010b
1. manga( longa (1 par)
2. frente (1x)
3. costas (1x)

4 gola (1X [

5. punho (1 par) I__|
5
]

181



Desenho Tecnico
Colorido

COSEL
e

Calca Elastico
Unissex

SESCO13

Descricao Tecnica

Cdos com insercao de elastico de 4 cm e cadarco intermo
fixado a peca em maguina overloqgue e pespontado em
maguina elastiquelira, 3 agulhas.

Medida do elastico (sem margem para costura):

PP: 58cm/ P: 62cm/ M: 68cm/ G: 74cm/ GG: 80cm/ XG:
86cm/ XGG: 90cm/ EG: 94cm

Dianteiro simeétrico, imitacédo de braguilha com pesponto
duplo no formato J° com 4 cm de largura pespontada em
maguina reta, 1 agulha, gancho costurado em maguina inter-
logue e rebatido com pesponto estreito em maquina reta, 1

agulha.

Logo SESC aplicada em serigrafia a base d'agua, localizada
proximo a lateral, na altura do gancho.

Obs: seguir orientacdes contidas na ficha de personalizacédo.

Traseiro simetrico com gancho costurado em maguina inter-
logue e rebatido com pesponto estreito em maquina reta, 1

agulha.

Laterais simétricas, costuradas em maguina interloque e

rebatidas com pesponto estreito em maguina reta, 1 agulha.

Barra de 3cm de largura com 2 dobras, rebatida em maguina

reta, 1 agulha.



Ficha Téecnica Parte 1

EMPRESA: SESC
MODELQ: Calca com Elastico Unissex

SETOR/ AREA: COSEL/ Auxiliar de Servicos Gerais
GRADE: PP-P -M -G - GG - XG - XCGG - EG

Desenho Tecnico

frente

i I 1. Cadargo interno.

‘Hw’uta\i\e f\i \

2. Cos de 4 cm com elastico rebatido em magquina
elastigueira, 3 agulhas

3. Gancho com pesponto estreito.

4. Vista falsa com 1 pesponto.

5. Barra com 3 cm, 2 dobras com pesponto simples.

6. Gancho traseiro com pesponto estreito.
costas vista

lateral ——— 7. Lateral com pesponto estreito.

!
T

Etiquetas

Etigueta em material resistente

[Fornecedor] contendo identificacao do  fa-
Tam. M ) )
bricante,  tamanho, composi-

tecido . L. .
100% poliéster cdo da matéria-prima, CNPJ,
cnpj: 00.000.000.0000/00 simbolos de inStTUQéeS de

XQPRAQ |gvagense pais de origem.

feito no Brasil
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Ficha Técnica Parte 2

Tecidos

Tactel Australia
Composicdo: 100% poliester
Gramatura: 148g/m2 + 5%

Largura: 150cm

Construcao: sarja

Pantone®
19-3921 TCX
azul marinho

Aviamentos

1. Linha 3. Elastico

Composicdo: 100% Poliéster Composicao: 73% poliéster / 27% elastodieno
N¢ 120, Titulo: 27 Tex Largura: 40 mm

Cor: azul marinho, de acordo com a cor do tecido. Cor: branco

2. Fio 4 Cordéo

Composigéo: 100% Poliester Composicédo: 100% poliéster

N2 150, Titulo: 17 Tex N° 06

Cor: azul marinho, de acordo com a cor do tecido. Cor: azul marinho ou preto

Equipamentos

1. Maguina Industrial Reta
2. Maquina Interloque
3. Maqguina Elastiqueira

4 Maquina Caseadeira
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Aux. de Servicos Gerals
Calca com Elastico
Unissex

A personalizacao devera ser feita atraves serigrafia
em termotransparéncia a base dagua, cobertura
homogénea, toque zero e devera passar por cura-
gem em estufa com temperatura equivalente a resis-
téncia do tecido.

Escala: 1:1
Dimensao real: 6cm x 3cm

Cor 1. branco - CO00 MOOO Y000 KOO0

Localizacao:
A - altura: linha do gancho
B - largura: PP e P: 7cm/ M e G: 8cm/ GG e XG: 9cm
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Aux. de Servicos Gerals
Calca com Elastico
Unissex

Calga com Elastico Unissex

Medidas Tolerancia PP P M G GG XG | XGG EG
Cintura (elastico) +/-1cm 62 68 74 80 86 92 96 100
Quadril +/-1cm 104 | 108 116 124 132 140 | 144 148

Contorno gancho dianteiro +/-05cm | 30 31 32 33 34 35 36 37

Contorno gancho traseiro +/-05cm | 40 41 42 43 445 46 47 48,5

Circunferéncia da barra +/- 0,5 cm 38 40 42 45 48 51 51 51

Comprimento total +/-1cm 104 | 106 | 108 | 110 112 114 | 116 118
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Mapa de Modelagem  Aux. de Servicos Gerais
Calca com Elastico
Unissex

CODIGO: SESC013

1. Dianteiro direito (1x)

2. Dianteiro esquerdo (1x)
3. Traseiro 1 (par)

4. Braguilha (1x)
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Desenho Tecnico
Colorido

Descricao Técnica

Cds reto com largura de 4 cm pronto, aplicado
em maguina de cos, ponto corrente. Cinco
passantes em formato retangular com 1 cm de
largura e 55 cm  de comprimento, pesponto
estreito nas laterais em maguina reta, 1 agultha

distribuidos conforme desenho técnico e

COSEL
ASG

Calca
tradicional
SESCO007

fechamento por um botao de 1,65 cm (26") com caseado de

olho horizontal.

Dianteiro simétrico com braguilha do lado esquerdo de
quem veste em formato ‘J’, com 3,5 cm de largura, fecha-
mento por ziper de metal rebatido por pesponto duplo, em
maguina fechadeira, 2 agulhas, costura de reforco (travete) na
vista e gancho com pesponto duplo, unido em maguina
fechadelra, 2 agulhas.

Logo SESC aplicada em serigrafia a base d'agua, localizada na
perna esquerda, na altura do gancho.

Obs: seguir orientacdes contidas na ficha de personalizacédo.

Bolsos dianteiros curvados com pesponto duplo rebatidos
em maquina pespontadeira, 2 agulhas. Forro de popeline,
costurado em maquina interlogue. Bolso moeda a direita de
que veste com pesponto duplo rebatidos em maguina

pespontadeira, 2 agulhas e costura de reforco (travete).

Traseiro com pala e gancho costurados em magquina em

maquina fechadetra, 2 agulhas.
Bolsos traseiros chapados, pesponto duplo rebatidos em
maquina pespotadelra, 2 agulhas e costura de reforco (trave-

te).

Laterais unidas em maguina em maquina fechadeira, 2

agulhas.

Entrepernas unido em maquina interloque.

Barra da calca de 2,5 cm, 2 dobras costurada em magquina

reta, 1 agulha
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Ficha Téecnica Parte 1

EMPRESA: SESC

MODELQO: Calca Tradicional

SETOR/ AREA: COSEL/ Autifiliar deGersicos Gerais

GRADE: 34 -36-38-40-42-44-46-48-50-52-54-56-58

Desenho Tecnico

frente 1. Coés com 4 cm e pesponto estreito.
[

2. Passante com 1 cm e pesponto duplo.

3. Ziper interno e gancho com pesponto duplo.

4. Botdo de 1,65 cm (26").

5. Bolso curvado e bolso moeda com pesponto
duplo.

6. Barra de 2,5 cm com pesponto simples.

7. Travete.

costas — 8. Recorte com pesponto duplo.

9 Travete, —

10. Bolso com pesponto duplo.

11. Gancho com pesponto duplo.

Etiquetas

Etigueta em material resistente

(OT=E=ea contendo identificagdo do fabri-

Tam. M
tecido L~
100% algodio cante, tamanho, composicao da
forro o : )
100% algoddo materia-prima, CNPJ, simbolos

cnpj: 00.000.000.0000/00
v R4 O =10) de instrucbes de lavagens e

feito no Brasil

pais de origem.
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Ficha Técnica Parte 2

Tecidos
Denim Work 110z Forro popeline
Composicdo: 100% algodéao Composicéo: 67% poliéster/ 33% algoddo

Gramatura: 96g/m2 + 5%
Gramatura: 387g/m? + 5%

Largura: 145 cm
Largura: 162cm Construcéo: tela

Construgdo: sarja 3/1 D

Pantone® Pantone®
19-3921 TCX 11-0601 TCX
blue jeans branco

Aviamentos

1. Linha 3. Botéo fixo com rebite
Composicéo: 70% Poliéster/ 30% algoddo Composicdo: latdo

N¢ 50, Titulo: 49 Tex Diametro: 26" 16,51 mm

Cor: azul marinho Consumo: 01 unidade

Cor: niquelado

2. Linha intema

Composicdo: 70% Poliéster/ 30% algodéo
N 80, Titulo: 27 Tex
Cor: azul marinho

Equipamentos

1. Maquina Industrial Reta
2. Maquina Interloque

3. Magquina Pespontadeira
4. Maguina Fechadeira

5. Maquina Travete

6. Maquina Caseadeira

7. Maguina Botoneira
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Aux. de Servicos Gerals
Calca Tradicional

A personalizacao devera ser feita atraves serigrafia
em termotransparéncia a base dagua, cobertura
homogénea, toque zero e devera passar por cura-
gem em estufa com temperatura equivalente a resis-
téncia do tecido.

Escala: 1:1
Dimensao real: 6cm x 3cm

Cor 1. branco - CO00 MOOO Y000 KOO0

Localizacao:
Hghalio Baricho A - altura: linha do gancho
B - largura: 34 e 42: 7cm/ 44 e 50: 8cm/ 52 e 58: 9cm
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Aux. de Servicos Gerals
Calca Tradicional

Calga Tradicional Masculina

Medidas Tolerancia | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58
Cintura +-1cm 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120
Quadril +-1cm | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140
Contomo
gancho +-05cm | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
dianteiro
Contormo
gancho +-05cm | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
traseiro
Creunferéncia | o5 | 36 | 37 | 38 | 30 | 40 | a1 | a2 | 43 | 44 | a5 | 46 | 47 | 48
da barra
%Eg‘p”memo +-1cm | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117
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Mapa de Modelagem  Aux. de Servicos Gerais

Tecido 1

Calca Tradicional

CODIGO: SESC007

1. dianteiro 1 (par)

2. traseiro 1 (par)

3. pala traseira 1 (par)

4. revel bolso 1 (par)

5. espelho bolso 1 (par)
6. bolso moeda (1x)
7.bolso traseiro 1 (par)
8. revel braguilha 1 (par)
9. braguilha 1 (par)

10. cos (1x)

11. passante (1x)

[ | | S—

—

Forro

12. forro bolso lado espelho 1 (par)

13. forro bolso lado revel 1 (par)

e
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Desenho Tecnico
Colorido

Descricao Tecnica

Gola reta 8 cm de altura do (PP ao G) e 9 cm de
largura do (GG ao EQ), costurada em magquina
interloque e rebatida com pesponto estreito em

maquina reta, 1 agulha.

COSEL
ASG

Casaco Unissex
SESCO016

Frente simétrica, reta. Fechamento por ziper destacavel apar-
tir da gola, fixado e rebatido com pesponto largo cobrindo o

ziper em maquina reta, 1 agulha.

Logo SESC aplicada em serigrafia a base d'agua, localizada
no peitoril do lado esquerdo de quem veste.

Obs: seguir orientacdes contidas na ficha de personalizacdo.

Ombro costurado em maguina interloque e rebatido com

pesponto duplo em magquina pespontadeira, 2 agulhas.
Bolsos inferiores, embutidos, inclinados com vivo largo de 3
cm e pesponto estreito nas laterais costurados em maguina

reta, 1 agulha.

Manga longa costurada em maguina interloque e rebatida

com pesponto duplo em maguina pespontadeira, 2 agulhas.

Punho 4 cm com insercdo de elastico rebatido com pespon-

to triplo por maquina elastigueira e fixacdo a peca em maqui-

na interloque.

Costas simétricas e retas.

Laterais costuradas em magquina interloque.

Barra de 3 cm de largura, 2 dobras, pesponto estreito costura-

da em maquina reta, 1 agulha. Insercdo de cordéo.
Forro frente e costas, com ombro, manga, e laterais costura-

dos em maqguina overloque reforcado. Fixacao do forro a

peca no decote, punhos e cos, com costuras embutidas.
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Ficha Teéecnica Parte 1

EMPRESA: SESC
MODELQO: Casaco Unissex

SETOR/ AREA: COSEL/ Auxiliar de Servicos Gerais
GRADE: PP-P -M -G - GG - XG - XCG - EG

Desenho Téecnico

frente

1. Gola reta com pesponto estreito.

2. Ombro com pesponto duplo.

|—3. Fechamento com ziper destacavel.

4. Bolso embutido na diagonal com vivo de 3 cm e
0 pesponto estreito nas laterais.

5. Barra corpo com 3 cm, 2 dobras.

6. Cordéo rolico com regulador.

costas

7 Cava com pesponto duplo.

— 8 Punho com elastico e pesponto triplo.

Medida do elastico punho: Etiquetas

PP -20 cm . . ,
Etiqueta em material resistente
P-21cm [Fornecedor]
IZ:dg contendo identificacdo do
M- 22cm 67% poliéster b "
33% algoddo abricante, tamanho, composi-
G - 23 cm forro
GG - 24 cm uscose ca0 da matéria-prima, CNPJ,
cnpj: 00.000.000.0000/00 , . ~
XG -25cm I o =1C) simbolos de instrucdes de
- feito no Brasil , .
XGG - 26 cm lavagens e  pais de origem.
EG-27cm
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Ficha Tecnica

Tecidos

Parte 2

Terbrim

Composicéo: 67% poliéster/ 33% algoddo
Gramatura: 212g/m? + 5%

Largura: 161cm

Construgdo: sarja 2/1 E

Propriedades Especiais: UPF 50+/ Eco Finish e Eco
Pet

Pantone®
18-1028 TCX
caqui

Aviamentos

PV anti-pilling

Composicdo: 67% poliéster/ 33% viscose
Gramatura: 170g/m2 + 5%

Largura: 118cm (tubular)

Construcédo: meia malha

Pantone®
17-1009 TCX
caqui

1. Linha

Composicdo: 100% Poliéster
N¢ 120, Titulo: 27 Tex
Cor: caqui, de acordo com a cor do tecido.

2. Flo

Composicéo: 100% Poliéster
N2 150, Titulo: 17 Tex
Cor: caqui, de acordo com a cor do tecido.

3. Ziper Destacavel

Composicdo: 100% Poliéster

Tamanho: Variavel, pois devera iniciar no decote e
finalizar na barra.

Cor: caqui, de acordo com a cor do tecido.

4. Elastico Rolico

Composicdo: 59% poliester e 41% latex
Diametro: 0,5 cm
Cor: caqui ou preto

5. Elastico

Composicdo: 73% poliéster / 27% elastodieno
Largura: 40 mm
Cor: branco

6. Regulador 2 furos

Material: plastico
Tamanho: 18mm x 15mm
Diametro do furo: 4mm
Cor: caqui ou cromado

Equipamentos

1. Maguina Industrial Reta
2. Maguina Interloque
3. Maguina Elastiqueira

4. Maquina Pespontadeira
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Personalizacao Aux. de Servigcos Gerals

Casaco Unissex

CODIGO: SESCO016

A personalizacdo devera ser felta atraves serigrafia
em termotransparéncia a base d'agua, cobertura
homogénea, toque zero e devera passar por cura-
gem em estufa com temperatura equivalente a resis-
téncia do tecido.

Peito Esquerdo

| 6cm |
(ON]
@)
3

197

Escala: 1:1
Dimensao real: 6cm x 3cm

Cor 1: azul sesc - C100 M0O67 YOOO K023

Localizacao:

A - altura: PP e P: 16cm/ M e G: 17cm/ GG e XG:
18cm/ XGG e EG: 19cm

B - largura: PP, P e M: 8cm/ G, GG e XG: 9cm/ XGG e
EG: 10cm



Tabela de Medidas Aux. de Servigcos Gerals
Casaco Unissex

CODIGO: SESCO016

Casaco Unissex

Medidas Tolerancia PP P M G GG XG XGG EG
1 | Torax/ busto +/-1lcm 108 114 120 126 132 138 144 150
2 | Quadril +-1lcm 108 114 120 126 132 138 144 150
3 | Ombro +/- 0,5 cm 14 15 16 17 18 19 20 21
4 | Largura costas +/-1cm 44 46,5 49 51,5 54 56,5 59 615

Comprimento manga

+/-1cm 61 62 64 65 66 67 67 67
longa (com punho)

5 ;:g;unferencna da +/-05cm 42 44 46 48 50 52 54 56

7 Clrcunfergngla do +/- 05 cm 20 o1 20 273 24 25 26 27
punho (elastico)

8 | Comprimento total +/-1cm 72 74 76 78 80 81 82 83
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Mapa de Modelagem  Aux. de Servicos Gerais
Casaco Unissex

CODIGO: SESCO016

Tecido 1

1. frente (1 par)
2. costas (1x) /\
3. revel frente (1par)

4. manga (1 par)

5. punho (1 par)

6. gola (1x)

7. forro bolso (2 pares)

8. vivo bolso (1 par)

Forro

9. forro frente (1 par)
10. forro costas (1x)

11. forro manga (1 par)
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Desenho Tecnico
Colordo

COSEL
e

Boné com
protecao pescoco
SESCO017

Descricao Tecnica

Copa composta por recortes laterais, frontal e traseiro, unidos
por maquina reta, 1 agulha. Costura aberta pespontada e
arrematada por vies. Entretela de tecido no gomo frontal
Base da copa chuleada por maguina overlogue com insercao
de tira de TNT para reforco. No encontro das partes no topo,

fixacdo de botéo coberto.

Logo SESC aplicada em serigrafia a base d'agua, localizada
centralizada na parte frontal.

Obs: seguir orientacdes contidas na ficha de personalizagdo.

Aba curva em plastico rigido de 2 mm de espessura revestida
pelo mesmo tecido do corpo. Aba contornado por pesponto

duplo..

Carneira arrematada com faixa de 3 cm com entretela fina,
pespontada por 4 costuras paralelas, costurado em maaguina
reta, 4 agulhas. Uni&o da copa, aba e carneira costurada por

maguina cilindrica, 1 agulha.

Regulagem de tamanho da circunferéncia feita por faixa,
medindo 8 cm x 2 cm, arrematada por pesponto estreito com
aplicacéo de velcro 1,5 cm em toda extensédo, costurada em

maquina reta, ponto fixo, 1 agulha.

Protecdo de pescoco fixado ao boné na circunferéncia da
copa por meio de 2 tiras de velcro. Fechamento frontal por
velcro fixado na base das laterais da protecdo por meio de
velcro medindo 10 cm x 15 cm. Arrematado em todo o
contorno com bainha de 0,7 cm rebatida por maquina reta, 1
agulha. Elastico de 1 cm no centro do topo costurado em

maguina reta,1 agulha.
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Ficha Tecnica

EMPRESA: SESC

MODELQO: Boné com protecao pescoco

SETOR/ AREA: COSEL/ Auxiliar de Servicos Gerais
GRADE: P-M-G

Parte 1

Desenho Tecnico

dianteiro

ra e vies intemo.

—— 9. Fechamento

velcro 2cm.

5. Bainha de 0,7cm.

1. Botdo coberto aplicado no centro.

—— 2. Copa com pesponto duplo centralizado na costu-

3. Aba dupla pesponto duplo na extremidade.

4. Fechamento por velcro 1,5c¢cm x 10cm.

6. Bainha superior de 1cm.

7. Elastico de 1cm aplicado no centro.

\ 8. Velcro de 1,5cm x 10cm aplicado com
\ pesponto estreito.

Etiquetas

[Fornecedor]
Tam. U

tecido

67% poliéster
33% algodéo

por

cnpj: 00.000.000.0000/00
x>0 A

feito no Brasil
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Etigueta em material resistente
contendo identificacao do  fa-
bricante,  tamanho, composi-
cdo da matéria-prima, CNPJ,
simbolos de instrucdes de

lavagens e pals de origem.



Ficha Tecnica

Tecidos

Parte 2

Terbrim

Composicéo: 67% poliéster/ 33% algoddo
Gramatura: 212g/m? + 5%

Largura: 161cm

Construcgdo: sarja 2/1 E

Propriedades Especiais: UPF 50+/ Eco Finish e Eco
Pet

Pantone®
18-1028 TCX
caqui

Aviamentos

Tactel (carneira)
Composicdo: 100% poliéster
Gramatura: 114g/m2 + 5%

Largura: 160cm

Construcao: tela

Pantone®
18-1028 TCX
caqui

1. Linha
Composicao: 100% Poliester
N¢ 120, Titulo: 27 Tex

Cor: caqui, de acordo com a cor do tecido.

2. Elastico
Composicdo: 73% poliéster / 27% elastodieno
Largura: 0,7 cm

Cor: branco

3. Viés 24mm (aberto)

Composicédo: 100% Algodéo

Cor: caqui, de acordo com a cor do tecido.

4. Entretela Termocolante
Composicédo: 100% algoddo
Gramatura: 119 g/m? + 5%

Resina: Poliamida

Cor: branca

5. Botao Forrado
Material: plastico e aluminio

Diametro: 15mm

Tecido cobertura: mesmo tecido do boné

6. Aba

Formato: curvo

Composicéo: 100% PP - Polipropileno

7. Velcro de contato
Composicéo: 100% poliamida
Largura: 15 mm

Cor: bege ou branco

Consumo: 40 cm

Equipamentos

1. Maguina Industrial Reta
2. Maquina Industrial Reta (cilindrica)

3. Maguina Pespontadeira

4. Maguina Overlogue

5. Maguina de aplicacdo de botao de pressao



Personalizacao ASG
Bone com protecao
PESCOCO

CODIGO: SESC017

A personalizacdo devera ser felta atraves serigrafia
em termotransparéncia a base d'agua, cobertura
homogénea, toque zero e devera passar por cura-
gem em estufa com temperatura equivalente a resis-
téncia do tecido.

0]
[¢]
3
=
oA
=
Q
B

Escala: 1:1
Dimensao real: 6cm x 3cm

Cor 1: azul sesc - C100 M067 YO00 K023

Localizacao:
A - altura: centralizado a largura da copa
B - largura: centralizado a altura da copa
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Tabela de Medidas ASG
Bone com protecao
PESCOCO

CODIGO: SESC017

Boné com Protecao de Pescogo
Medidas Tolerancia P M G
1 | Contormo base copa +/-1cm 56 59 62
2 | Largura aba +/- 0,5 cm 7 7 7
3 | Comprimento protecdo de pescoco +/-1cm 30 30 30
4 | Largura base protecéo de pescoco +/-1cm 74 76 78
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Mapa de Modelagem ASG
Bone com protecao

DEesSCOCOo

Tecido 1

1. aba 1 (1x)

2. frente (1x)

3. topo/costas (1x)

4 lateral (1 par)

5. regulador (1 par)

6. protecéo pescoco (1x)

7. viés abertura traseira (1x)

(=0

rem ipsum

Tecido 2

8. cameira (1x)

Entretela

9. entretela frente (1x)
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SescC

Desenho Tecnico
Colorido

COSEL
ASG

Capa de Chuva
unissex
SESC040

Descricao Técnica

Frente simeétrica, com fechamento central por meio de
botdes plasticos de pressao. Vista da abertura com 4 cm de
largura e barra de 2,5 cm. Toda a capa fechada com solda
eletronica.

Logo SESC aplicada em serigrafia com tinta vinilica a frio,
localizada no peitoril do lado esquerdo de quem veste.
Obs: seguir orientagcdes contidas na ficha de personaliza-

céo.
Costas intelrica.

Manga longa com barra de 2,5 cm. Toda fechada com

solda eletronica.

Capuz retangular com fechamento no topo e barra de 2,5

cm. Todo fechado com solda eletrénica.
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Ficha Teéecnica Parte 1

EMPRESA: SESC
MODELQO: Capa de chuva Unissex

SETOR/ AREA: COSEL/ ASG
GRADE: P-M -G - GG

Desenho Tecnico

frente

1. Capuz fechamento/ barra com costuras em solda
eletronica.

2. Ombro, cavas e lateral com costuras em solda
eletronica.

3. Botdes plasticos de pressao.

—— 4. Barra corpo e mangas com costuras em solda
eletronica.

costas

PVC laminado

Composicao: 100% plastico PVC
Espessura: 0,13mm

Cor: transparente

Aviamento

Etiquetas

1. Botéo de Presséo (plastico)

Composigdo: 100% Poliester

Diametro: 10mm Etigueta em material resistente
[Fornecedor]
Cor: branco fam. M contendo identificacdo do  fa-
: tecido 1 3 1
Equipamentos 100 o bricante,  tamanho, composi
P cdo da matéria-prima, CNPJ,
1. Maqguina de Solda Eletronica cnpj: 00.000.000.0000/00 simbolos de instrucdes de
2. Maquina de Aplicagdo de Botdo de Pressdo WARAR lavagens e pais de origem.
feito no Brasil
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Personalizacao Aux. de Servigcos Gerails
Capa de Chuva
Unissex

CODIGO: SESC040

A personalizacao devera ser feita atraves de serigrafia
com tinta vinilica a frio, cobertura homogénea. Para
melhor definicdo, aplicar fundo branco antes da

aplicacdo da logo em cor.

Peito Esquerdo

Escala: 1:1
Dimensao real: 6cm x 3cm

Cor: branco- CO00 M0O00 Y000 KOOO

Localizacao:

A - altura: PP e P: 18cm/ M e G: 19cm/ GG e XG:
20cm/ XGG e EG: 21cm

B - largura: PP, P e M: 10cm/ G, GG e XG: 11cm/ XGG
e EG: 12cm
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Tabela de Medidas Aux. de Servicos Gerals
Capa de Chuva
Unissex

CODIGO: SESC040

Capa de Chuva

Medidas Tolerancia P M G GG

1 | Comprimento da capa +/-2.cm 100 105 110 135
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camareira

Feminino

sescOl12 - tunica feminina

sesc013 - calca com elastico unissex
sesc019a - saia social
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Desenho Tecnico
Colorido

COSEL

Camareira

Tunica Feminina
SESCO012

Descricao Tecnica

Gola colarinho dupla. Entretela termocolante, fusionada a
gola e o pé de gola, internamente. Pesponto estreito rebatido

em maguina reta, 1 agulha. Gola em cor contrastante.

Vista pespontada com 3,5 cm de largura e abotoamento
coberto, decote com pesponto estreito rebatido em maguina
reta, 1 agulha. Fechamento por 01 botdo aplicado no inicio e
6 botdes, ao longo de toda a vista coberta. Primeiro caseado
horizontal e demais na vertical, conforme marcacdo na

modeagem.

Frente simétrica, com laterais levemente acinturadas. Recorte
princesa costurado em maguina interloque e rebatido em

magquina reta, 1 agulha.

Bolsos com abertura na diagonal encaixados na costura
lateral e recorte. Barra do bolso de 3 cm costurado em maaqui-

nareta, 1 agulha.

Logo SESC aplicada em serigrafia a base d'agua, localizada
no peitoril do lado esquerdo de quem veste.

Obs: seguir orientagdes contidas na ficha de personalizacéo.

Ombros unidos em maquina interloque e rebatidos em

magquina reta, 1 agulha..

Manga curta, aplicada em maqguina interloque e rebatida em
maguina reta, 1 agulha. Barra de 3 cm, aplicada na manga em
cor contrastante, rebatida com pesponto estreito em ambas

extremidades, em maquina reta, 1 agulha.

Costas simétricas, com laterais levermente acinturadas. Duas
pences verticais de ajuste de cintura, com 2 cm de profundi-
dade, costuradas em maqguina reta, 1 agulha.

Laterais costuradas em magquina interloque.

Barra com 3 cm de largura, 1 dobra costurada em maguina
reta, 1 agulha.
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Ficha Téecnica Parte 1

EMPRESA: SESC

MODELQO: Tunica Feminina

SETOR/ AREA: COSEL/ Camareira

GRADE: PP-P-M-G -GG - XG - XGG - EG

Desenho Tecnico

frente 1. Gola colarinho com pesponto estreito.

2. Botdes de 1,5cm (24") com caseado vertical na
vista.

3. Barra aplicada de 3 cm com pesponto estreito.

4. Recorte princesa com pesponto estreito .

5. Barra bolso com 3 cm de largura, 1 dobra.

6. Bolso encaixado nas costuras do recorte e lateral.

7. Barra corpo com 3 cm de largura, 1 dobra.

8. Vista coberta com 1 pesponto. Aplicacdo de 6
costas botdes internos de 1,5cm (24°) com caseado vertical.

9. Pence com 2 cm de profundidade.

Etiquetas

Etigueta em material resistente

[Fornecedor]

contendo identificacéo do fabri-
Tam. M

tecido cante, tamanho, composicéo da

100% poliéster . } )
materia-prima, CNPJ, simbolos
cnpj 00.000.000.0000/00
TADA® de instrucdes de lavagens e

feito no Brasil

pais de origem.
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Ficha Tecnica

Tecidos

Parte 2

CODIGO: SESC012

Attivita
Composicdo: 100% poliester
Gramatura: 185g/m2 + 5%

Largura: 150cm

Construcao: tela

Pantone®
19-4022 TCX
azul marinho

Aviamentos

Oxford Innovatore
Composicdo: 100% poliester
Gramatura: 181g/m2 + 5%

Largura: 145cm

Construcéo: tela

detalhe

Pantone®
17-1009 TCX
mocaccino

1. Linha

Composicdo: 100% Poliéster

Ne 120, Titulo: 27 Tex

Cor: azul marinho e caqui, de acordo com a cor do
tecido.

2. Flo

Composicéo: 100% Poliéster

N2 150, Titulo: 17 Tex

Cor: azul marinho e caqui, de acordo com a cor do
tecido.

3. Entretela Malha Termocolante

Composicéo: 100% poliester
Gramatura: 30g/m2 + 5%

Cor: branca.

4. Botdo

Composicédo: 100% poliéster
Diametro: 28" 17,78mm
Consumo: 05 unidades
Cor: azul marinho

Equipamentos

1. Maquina Industrial Reta
2. Maguina Interloque
3. Maquina Caseadeira

4. Maguina Botoneira
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Personalizacao Camareltra
Tunica Feminina

CODIGO: SESC012

A personalizacdo devera ser felta atraves serigrafia
em termotransparéncia a base d'agua, cobertura
homogénea, toque zero e devera passar por cura-
gem em estufa com temperatura equivalente a resis-
téncia do tecido.

Peito Esquerdo

Escala: 1:1
Dimensao real: 6cm x 3cm

Cor 1: azul sesc - C100 M067 YO00 K023

Localizagao:

A - altura: PP e P: 16cm/ M e G: 17cm/ GG e XG:
18cm/ XGG e EG: 19cm

B - largura: PP. P e M: 8cm/ G, GG e XG: 9cm/ XGG e
EG: 10cm
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Tabela de Medidas Camarelra
Tunica Feminmna

CODIGO: SESC012

Tunica Feminina

Medidas Tolerancia PP P M G GG XG XGG EG
1 | Busto +- lem 93 97 105 113 121 125 129 137
2 | Cintura +- lem 83 87 95 103 1 115 119 127
3 | Quadril +- lem 105 109 17 125 133 137 141 149
4 | Largura das costas +/- 0,5cm 39 40 42 44 46 47 48 50
5 | Ombro +/- 0,5cm 121 124 131 138 146 149 151 158
6 | Comprimento da +/-0.5cm 20 21 23 24 25 26 27 28
manga curta
7 | Comprimento da +/-1em 70 72 73 75 76 77 78 79
tunica
8 | Colarinho +/- lem 38 40 42 44 46 48 50 52
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Mapa de Modelagem Camareira
Tunica Feminina

CODIGO: SESC012

Tecido 1

1. frente lado direito (1x)

2. frente lado esquerdo (1x)

3. vista interna abotoamento (1x)
4 lateral frente 1 (par)

5. revel frente 1 (par)

6. bolso 1 (par)

7. costas (1x)

8. pé de gola 1 (par) @

9. manga 1 (par)

Tecido 2

10. gola 1 (par) E‘ iﬁ j'

11. aplicacéo barra manga 1 (par)
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Desenho Tecnico
Colorido

COSEL

Camareira

Calca Elastico
Unissex

SESCO13

Descricao Tecnica

Cdos com insercao de elastico de 4 cm e cadarco intermo
fixado a peca em maguina overlogue e pespontado em
maguina elastiqueira, 3 agulhas.

Medida do elastico (sem margem para costura):

PP: 58cm/ P: 62cm/ M: 68cm/ G: 74cm/ GG: 80cm/ XG:
86cm/ XGG: 90cm/ EG: 94cm

Dianteiro simetrico, imitacédo de braguilha com pesponto
duplo no formato J' com 4 cm de largura pespontada em
maguina reta, 1 agulha, gancho costurado em maguina inter-
logque e rebatido com pesponto estreito em maquina reta, 1

agulha.

Logo SESC aplicada em serigrafia a base d'agua, localizada
proximo a lateral, na altura do gancho.

Obs: seguir orientacdes contidas na ficha de personalizacédo.
Traseiro simetrico com gancho costurado em maguina inter-
logque e rebatido com pesponto estreito em maquina reta, 1

agulha.

Laterais simétricas, costuradas em maguina interloque e

rebatidas com pesponto estreito em maguina reta, 1 agulha.

Barra de 3cm de largura com 2 dobras, rebatida em maguina

reta, 1 agulha.
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Ficha Téecnica Parte 1

EMPRESA: SESC
MODELQ: Calca com Elastico Unissex

SETOR/ AREA: COSEL/ Camareira
GRADE: PP -P-M -G -GG - XG - XGG - EG

Desenho Tecnico

frente

i I 1. Cadargo interno.

‘Hw’uta\i\e f\i \

2. Cos de 4 cm com elastico rebatido em magquina
elastigueira, 3 agulhas

3. Gancho com pesponto estreito.

4. Vista falsa com 1 pesponto.

5. Barra com 3 cm, 2 dobras com pesponto simples.

6. Gancho traseiro com pesponto estreito.
costas vista

lateral ——— 7. Lateral com pesponto estreito.

!
T

Etiquetas

Etigueta em material resistente

[Fornecedor] contendo identificacao do  fa-
Tam. M

bricante,  tamanho, composi-
tecido

100% poliéster cdo da matéria-prima, CNPJ,
cnpj 00000000.0000/00  STIMboIlOS de instrugdes de

ABA® javagense pais de origem.

feito no Brasil
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Ficha Técnica Parte 2

Tecidos

Attivita
Composicdo: 100% poliester
Gramatura: 185g/m2 + 5%

Largura: 150cm

Construcdo: tela

Pantone®
19-4022 TCX
azul marinho

Aviamentos

1. Linha 3. Elastico

Composicdo: 100% Poliéster Composicao: 73% poliéster / 27% elastodieno
N¢ 120, Titulo: 27 Tex Largura: 40 mm

Cor: azul marinho, de acordo com a cor do tecido. Cor: branco

2. Fio 4 Cordéo

Composigéo: 100% Poliester Composicédo: 100% poliéster

N2 150, Titulo: 17 Tex N° 06

Cor: azul marinho, de acordo com a cor do tecido. Cor: azul marinho ou preto

Equipamentos

1. Maguina Industrial Reta
2. Maquina Interloque
3. Maguina Elastiqueira

4 Maquina Caseadeira

219



Camaretra
Calca com Elastico
Unissex

A personalizacao devera ser feita atraves serigrafia
em termotransparéncia a base dagua, cobertura
homogénea, toque zero e devera passar por cura-
gem em estufa com temperatura equivalente a resis-
téncia do tecido.

Escala: 1:1
Dimensao real: 6cm x 3cm

Cor 1. branco - CO00 MOOO Y000 KOO0

Localizacao:
A - altura: linha do gancho
B - largura: PP e P: 7cm/ M e G: 8cm/ GG e XG: 9cm
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Camareltra
Calca com Elastico
Unissex

Calga com Elastico Unissex

Medidas Tolerancia PP P M G GG XG | XGG EG
Cintura (elastico) +/-1cm 62 68 74 80 86 92 96 100
Quadril +/-1cm 104 | 108 116 124 132 140 | 144 148

Contorno gancho dianteiro +/-05cm | 30 31 32 33 34 35 36 37

Contorno gancho traseiro +/-05cm | 40 41 42 43 445 46 47 48,5

Circunferéncia da barra +/- 0,5 cm 38 40 42 45 48 51 51 51

Comprimento total +/-1cm 104 | 106 | 108 | 110 112 114 | 116 118




Mapa de Modelagem Camareira
Calca com Elastico
Unissex

CODIGO: SESC013

1. Dianteiro direito (1x)

2. Dianteiro esquerdo (1x)
3. Traseiro 1 (par)

4. Braguilha (1x)
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Desenho Tecnico
Colordo

COSEL

Camareira

Sala soclal
SESCO019a

Descricao Tecnica

Cds anatdmico, com 7 cm de altura e entretela termocolante
fusionada. Rebatido com pesponto estreito em magquina reta,

1 agulha. Fechamento com 2 botdes de 1,5 cm (24").

Logo SESC aplicada em serigrafia a base d'agua, localizada
no cos do lado esquerdo de quem veste, na vertical centrali-
zado na altura do cos e na horizontal & 3cm da lateral da saia.

Obs: seguir orientacdes contidas na ficha de personalizacédo.
Dianteira simeétrica.

Traseira simétrica, 2 pences na cintura, costura central com
fenda transpassada na barra e fechamento por ziper invisivel,
ambos chuleados em maqguina overlogue e costurado em

maguina reta, 1 agulha.

Laterais chuleadas em magquina overloque e costurado em

maguina reta, 1 agulha.
Barra de 3cm, 2 dobras, costurada em maquina reta, 1 agulha.

Obs.: Esta referéncia de saia SESC0O19a ndo apresenta forro.



Ficha Teéecnica Parte 1

EMPRESA: SESC
MODELOQO: Saia Social (sem forro)

SETOR/ AREA: COSEL/ Camareira
GRADE: 34 - 36 -38-40-42-44 - 46 -48-50-52-54-56

Desenho Téecnico

frente

1. Cés anatdmico com 7 cm de altura e pesponto
estreito.

2. Barra com 3 cm de largura, 1 dobra.

3.2 botdes de 1,5cm (24").

4. Pence

5. Ziper invisivel

6. Abertura com refor¢o na diagonal e transpasse na
barra.

Etiquetas

Etigueta em material resistente

[Fornecedor]

contendo identificacéo do fabri-
Tam. M

recido cante, tamanho, composicao da

100% poliéster , . . ,
materia-prima, CNPJ, simbolos

cnpj 00.000.000.0000/00
o R OT=10) de instrucdes de lavagens e

feito no Brasil , .
pais de origem.
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Ficha Tecnica

Tecidos

Parte 2

Attivita
Composicdo: 100% poliester
Gramatura: 185g/m2 + 5%

Largura: 150cm

Construcdo: tela

Pantone®
19-4022 TCX
azul marinho

Aviamentos

1. Linha

Composicdo: 100% Poliéster
N2 120, Titulo: 27 Tex

Cor: azul marinho, de acordo com a cor do tecido.

2. Flo

Composicéo: 100% Poliester
Ne 150, Titulo: 17 Tex

Cor: azul marinho, de acordo com a cor do tecido.

3. Botao
Composicao: 100% poliéster
Diametro: 24" - 15,24mm

Consumo: 2 unidades

4. Ziper Invisivel

Ziper invisivel com dentes em espiral

Composicédo: 100% Poliéster

Tamanhos: 18 cm para tamanhos 34 a 46
20 cm para tamanhos 48 a 54

Cor: azul marinho, de acordo com a cor do tecido.

5. Entretela Tecida Termocolante

Composicéo: 100% Algodao
Resina: poliamida
Gramatura: 119 g/m?2

Cor: branca

Equipamentos

1. Maguina Industrial Reta
2. Maguina Overloque
3. Magquina Caseadeira

4. Maguina Botoneira



centralizar
na altura

gesc
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Camarelira
Sala Social

A personalizacao devera ser feita atraves serigrafia
em termotransparéncia a base dagua, cobertura
homogénea, toque zero e devera passar por cura-
gem em estufa com temperatura equivalente a resis-
téncia do tecido.

Escala: 1:1
Dimensao real: 4cm x 2cm

Cor 1: branco - CO00 MO00O YO00 K000

Localizacao:
A - altura: centralizado no cos

B - largura: a 4 cm da lateral



Camarelira
Sala Social

Saia Social
Medidas Toleréncia | 34 | 36 38 40 42 | 44 | 46 48 50 52 54 56
Cintura +/-1cm 70 74 78 82 86 90 94 | 100 | 105 | 113 | 117 | 125
Quadril +/-1cm 94 | 975 | 1015 | 105 | 109 | 113 | 116 | 124 | 128 | 136 | 140 | 148

Circunferéncia da

parra +/-05cm | 78 | 81 84 88 92 | 96 | 100 | 108 | 112 | 120 | 124 | 132

Comprimento total | +/-1cm 65 | 66 67/ 68 69 | 70 70 71 72 72 73 73
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Mapa de Modelagem Camareira
Sala Social

CODIGO: SESC019

1. Cos dianteiro 1 (par) @ @

2. Dianteiro (1x) ﬂ

Entretela

3. Cos traseiro esquerdo 1 (par)
4. Traseiro esquerdo (1x)

5. Cos traseiro direito (1 par)

6. Traseiro direito (1x)

7. vista interna (ziper) (1x)

8. Entretela cos dianteiro (1x)

9. Entretela cos traseiro esquerdo (1x)

10. Entretela cos traseiro direito (1x)

:
il
:
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artifice |

Y Camiseta
manga curta
~ (opcional)

SESC EMAGAD

APOIO
OPERACIONAL

Unissex

Artifice I (geral)

sesc009 - camisa polo unissex

sescO07 - calca tradicional masculina (jeans)

sesc010a - camiseta manga curta unissex (opcional)
sesc010b - camiseta manga longa unissex

sesc011 - colete unissex

sesc016 - casaco unissex

sesc014 - chapéu australiano 229



SescC

artifice Il/ eletricista

Unissex
Artifice II (eletricista)

sesc009 - camisa polo unissex

sesc010a - camiseta manga curta unissex (opcional)
sesc010b - camiseta manga longa unissex

sesc016 - casaco unissex

sesc014 - chapéu australiano

sesc063 - camisa eletricista unissex

sesc064 - calca eletricista unissex

COSEL

manga curta

) (opcional)



SescC

Desenho Tecnico
Colorido

ZOOM VISTA

O
T

COSEL
Artifice I e Il

Camisa Polo
Unissesx

SESCO009

Descricao Tecnica

Gola estilo polo em malha canelada com 7,5 cm de largura e
comprimento do PP ao M (44 cm) e do G ao EG (46 cm).
Acabamento em viés com 1 cm de largura, cor contrastante,
aplicado com auxilio de aparelho em magquina overloque e
rebatida em maguina reta, 1 agulha.

Patch com largura de 3,5 cm, altura medindo do PP ao M
(16cm) e do G ao EG (17 cm), aplicada com auxilio de apare-
lho com pesponto estreito e reforco em X com 3,5 cm de
largura e 2,5 cm de altura em maquina reta, 1 agulha. Parte
interna (lado botao) em cor contrastante, com aplicacéo de 3
botdes de 1cm (16),

Frente simétrica, com laterais retas.

Ombro costurado em maguina overloque, ponto reforcado.
Bolso superior chapado, localizado no peitoril do lado
esquerdo de quem veste, cantos inferiores chanfrados, fixado
por maqguina reta, 1 agulha. Barra bolso 2 cm com pesponto
duplo em maguina galoneira, 2 agulhas.

Logo SESC aplicada em serigrafia a base d'agua, localizada
centralizada no bolso.

Obs: seguir orientagdes contidas na ficha de personalizagdo.
Manga curta, com aplicacdo de punho em malha canelada
de 3 cm de largura, ambos fixados em maguina overloque,
ponto reforcado. Aplicar costura de reforco no fechamento
do punho da manga.

Costas simétricas, com laterais retas.

Laterais costuradas em maguina overloque, ponto reforcado
com abertura dos dois lados na altura da barra, arrematadas
por viés de 1cm em cor contrastante, aplicado em maguina
reta, 1 agutha.

Barra de 2,5 cm de largura, rebatida em maguina galoneira, 2

agulhas.
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Ficha Teéecnica Parte 1

EMPRESA: SESC

MODELO: Camisa Polo Unissex

SETOR/ AREA: COSEL/ Artifice I e II
GRADE: PP- P - M - G - GG- XG - XGG - EG

Desenho Téecnico

,, frente \‘ 1. Gola Polo pronta.
N\
2. Viés 1 cm parte interna com pesponto estreito.

3. Botdes de 1cm (16") com caseado vertical na vista.

N 4. Path 3,5 cm de largura e 16cm (P ao M) e 17cm (G

ao EG) de comprimento com pesponto estreito e
acabamento em x.

5. Bolso com pesponto estreito. Barra bolso com 2
cm, pesponto duplo.

_|— 6. Abertura lateral 6 cm arrematada com viés de 1cm

Vista interna
abertura

7. Barra corpo 2,5 cm com pesponto duplo.

8. Punho Polo pronto.

Etiquetas

Etigueta em material resistente

TRk contendo identificacdo do  fa-

bricante,  tamanho, composi-
) cdo da matéria-prima, CNPJ,

50% algodédo ) ) N

50% poliéster simbolos de instrucdes de

lavagens e pals de origem.

Tam. M

cnpj: 00.000.000.0000/00
AT ME®A

feito no Brasil
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Ficha Técnica Parte 2

CODIGO: SESC009

Tecidos

Piquet PA anti- pilling Gola e Punho Polo

Composicédo: 50% poliéster/ 50% algoddo Composicéo: 50% algodao/ 50% poliéster
Gramatura: 210g/m2 + 5% Largura: 8 cm (gola) / 3,5 cm (punho)
Largura: 120 cm (tubular) Construgdo: mela malha

Construcdo: meia malha

detalhe

Pantone® Pantone® Pantone®
19-3921 TCX 14-0852 TPX 19-3921 TCX
azul marinho amarelo ouro azul marinho

Aviamentos

1. Linha 3. Entretela de fita

Composicdo: 100% Poliéster Composicéo: 75% polieéster, 25% viscose
N¢ 120, Titulo: 27 Tex Largura: 10mm x 35mm x 35mm x 10mm
Cor: azul marinho e amarelo, de acordo com a cor Gramatura: 55 g/m?

do tecido. Cor: branca

2. Fio 4 Botéo

Composigéo: 100% Poliester Composicao: 100% poliester

N¢ 150, Titulo: 17 Tex Diametro: 16" - 10,16 mm

Cor: azul marinho, de acordo com a cor do tecido. Cor: azul marinho

Consumo: 03 unidades

Equipamentos

1. Maguina Industrial Reta
2. Maquina Overloque Ponto Reforcado

3. Maquina Galoneira
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Artifice [ e [I
Camisa Polo Unissex

A personalizacao devera ser feita atraves serigrafia
em termotransparéncia a base dagua, cobertura
homogénea, toque zero e devera passar por cura-
gem em estufa com temperatura equivalente a resis-
téncia do tecido.

254

Escala: 1:1
Dimenséao real: 4cm x 2cm
Cor: branco - CO00 M0O00 Y000 KOOO

Localizacao:
A - altura: centralizado ao bolso
B - largura: centralizado ao bolso



Artifice [ e [I
Camisa Polo Unissex

Camisa Polo Unissex

Medidas Tolerancia PP P M G GG XG XGG EG
1 | Torax/ busto +/-1lcm 95 101 107 113 119 125 131 137
2 | Quadril +/-1lcm 95 101 107 113 119 125 131 137
3 | Ombro +/-05cm | 145 | 1525 16 16,75 18 1925 | 205 22
4 | Largura costas +/-1cm 44 46 48 50 52 54 56 58

Comprimento

+/- 05 cm 21 22 23 24 25 26 27 28
manga curta

g | Creunterencada | g5om | a4 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
gola "tipo polo

7 Clrcunf?renua d? +- 05 cm 29 30.5 k) 335 35 36.5 38 39,5
punho “tipo polo

8 | Comprimento total +/-1cm 72 74 76 78 80 82 84 86




Mapa de Modelagem Artifice T e I
Camisa Polo Unissex

CODIGO: SESC009

Tecido 1

1. Frente (1x)

2. Costas (1x)

3. Manga com punho 1 (par)
4. Bolso (1x)

5. Peitilho/ caseado (1x)

Tecido 2

6. Peitilho/ botdo (1x)

7. Viés intermo decote (1x)

8. Viés abertura lateral (1 par)
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SescC

Desenho Tecnico
Colordo

COSEL
Artifice I e Il

Camiseta
Manga Curta
Unissex

SESCO010a

Descricao Tecnica

Gola careca 2 cm de largura, costurada em maquina overlo-
que, ponto reforcado. Aplicacdo de viés ombro a ombro,
passando pelo decote traseiro, em magquina pespontadeira,
ponto corrente.

Manga curta fixada em maguina overloque, ponto reforcado.
Barra de 2 cm rebatida em maguina galoneira, 2 agulhas.
Espacamento entre costuras 04 cm.

Frente com decote careca.

Logo SESC aplicada em serigrafia a base dagua, localizada
no peitoril do lado esquerdo de quem veste.

Obs: seguir orientacdes contidas na ficha de personalizacéo.
Ombro costurado em maguina overloque, ponto reforcado.
Costas decote alto.

Lateral costurada em maguina overloque, ponto reforcado.

Barra de 2 cm de largura, rebatida em maquina galoneira, 2

agulhas. Espacamento entre costuras 0,4 cm.
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Ficha Téecnica

EMPRESA: SESC

MODELQO: Camiseta Manga Curta Unissex
SETOR/ AREA: COSEL/ Artifice I e II

GRADE: PP-P-M-G -GG - XG - XGG - EG

Parte 1

Desenho Tecnico

frente

///’/////////lmm\\\\\\\\\\“‘§
///// V\\\\\

2D

galoneira.

costas

galoneira.

galoneira.

[Fornecedor]
Tam. M
tecido 1
67% poliéster
33% viscose
ribana
67% poliéster
33% viscose
cnpj: 00.000.000.0000/00

BARBOA®

feito no Brasil
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1. Gola em ribana com pesponto duplo em

2. Ombro com aplicacao de vies de reforco
ombro a ombro, pesponto duplo.

ombro/ decote

vista de cima

3. Barra manga de 2 cm com pesponto duplo em

4. Barra corpo de 2 cm com pesponto duplo em

Etiquetas

Etigueta em material resistente
contendo dentificacdo do  fa-
bricante,  tamanho, composi-
cdo da matéria-prima, CNPJ,
simbolos de instrucdes de
lavagens e pals de origem.



Ficha Técnica Parte 2

CODIGO: SESC010a

Tecidos

PV anti-pilling Ribana PV anti-pilling
Composicdo: 67% poliéster/ 33% viscose Composicdo: 67% poliéster/ 33% viscose
Gramatura: 170g/m2 + 5% Gramatura: 188g/m? + 5%

Largura: 118cm (tubular) Largura: 78cm (tubular)

Construcdo: meia malha Construcdo: meia malha

Pantone® Pantone®
19-3921 TCX 19-3921 TCX
azul marinho azul marinho

Aviamentos

1. Linha

Composicdo: 100% Poliéster
N¢ 120, Titulo: 27 Tex
Cor: azul marinho, de acordo com a cor do tecido.

2. Flo

Composicéo: 100% Poliéster
N¢ 150, Titulo: 17 Tex
Cor: azul marinho, de acordo com a cor do tecido.

Equipamentos

1. Maquina Overloque ponto refor¢cado

2. Maguina Galoneira
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Artifice [ e I
Camiseta Manga Curta
Unissex

A personalizacao devera ser feita atraves serigrafia
em termotransparéncia a base dagua, cobertura
homogénea, toque zero e devera passar por cura-
gem em estufa com temperatura equivalente a resis-
téncia do tecido.

Escala: 1:1
Dimensao real: 6cm x 3cm

Cor: branco - CO0O0 MO0OO YOOO0 KOOO

Localizacao:

A - altura: PP e P: 16cm/ M e G: 17cm/ GG e XGC:
18cm/ XGG e EG: 19cm

B - largura: PP. P e M: 8cm/ G, GG e XG: 9cm/ XGG e
EG: 10cm
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Artifice [ e I
Camiseta Manga Curta
Unissex

Camiseta Manga Curta Unissex

Medidas Tolerancia PP P M G GG XG XGG EG
1 | Torax/ busto +/-1cm 98 104 110 116 122 128 134 140
2 | Quadril +/-1cm 98 104 110 116 122 128 134 140
3 Ombro +/- 0,5 cm 155 | 16,25 17 17,75 185 | 19,25 20 2125
4 | Largura costas +/-1cm 44 46 48 50 52 54 56 58
5 %2?5;2??;0 +-05cm | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
6 gg;umeréma 4@ | yo05cm | 35 | 375 | 40 | 425 | 45 | 455 | 50 | 525
7 | Comprimento total +/-1cm 72 74 76 78 80 82 84 86
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Mapa de Modelagem Artifice [ el

Camiseta Manga Curta

Unissex

Tecido 1

1. manga curta (1 par)

2. frente (1x)

.
ﬂ I [ I [

4. gola (1x [

242



SescC

Desenho Tecnico
Colorndo

COSEL
Artifice I e Il

Camiseta
Manga Longa
unissex

SESCO010b

Descricao Tecnica

Gola careca 2 cm de largura, costurada em maquina over-
loque, ponto reforcado. Aplicacdo de vies ombro a ombro,
passando pelo decote traseiro, em maguina pespontadei-

ra, ponto corrente.

Manga longa com aplicacao de punho de 5,5 cm de largu-
ra em malha ribana, ambos fixados em maguina overlo-
que, ponto reforcado.

Obs: ver medida do punho na tabela de medidas.

Frente com decote careca.

Logo SESC aplicada em serigrafia a base d'agua, localizada
no peitoril do lado esquerdo de quem veste.

Obs: seguir orientagcdes contidas na ficha de personaliza-

céo.

Ombro costurado em maguina overloque, ponto reforca-
do.

Costas decote alto.

Lateral costurada em maquina overloque, ponto reforca-
do.

Barra de 2 cm de largura, rebatida em maquina galoneira,

2 agulhas. Espacamento entre costuras 0,4 cm.
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Ficha Téecnica Parte 1

EMPRESA: SESC

MODELQO: Camiseta Manga Longa Unissex
SETOR/ AREA: COSEL/ Artifice L e II

GRADE: PP-P-M-G -GG - XG - XGG - EG

Desenho Tecnico

frente

1. Gola em ribana com pesponto duplo em
galoneira.

/// ’//////MIIN\\\\\\\\ \\\\
i

2. Ombro com aplicacao de vies de reforco
ombro a ombro, pesponto duplo.

ombro/ decote

vista de cima

costas

3. Punho em ribana 5,5 cm de largura.

4. Barra corpo de 2 cm com pesponto duplo
em galoneira.

Etiquetas

Etigueta em material resistente

[Forecedor] . . ~
Tom M contendo identificacdo do  fa-
tecidod bricante,  tamanho, composi-
67% poliéster
33%viscose ¢cdo da matéria-prima, CNPJ,
ribana . b 1 d . t ~ d
- simbolos e instrucdes de
33%viscose lavagens e pals de origem.

cnpj: 00.000.000.0000/00

BARBOA®

feito no Brasil
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Ficha Técnica Parte 2

CODIGO: SESC010b

Tecidos

PV anti-pilling Ribana PV anti-pilling
Composicdo: 67% poliéster/ 33% viscose Composicdo: 67% poliéster/ 33% viscose
Gramatura: 170g/m2 + 5% Gramatura: 188g/m? + 5%

Largura: 118cm (tubular) Largura: 78cm (tubular)

Construcdo: meia malha Construcdo: meia malha

Pantone® Pantone®
19-3921 TCX 19-3921 TCX
azul marinho azul marinho

Aviamentos

1. Linha

Composicdo: 100% Poliéster
N¢ 120, Titulo: 27 Tex
Cor: azul marinho, de acordo com a cor do tecido.

2. Flo

Composicéo: 100% Poliéster
N¢ 150, Titulo: 17 Tex
Cor: azul marinho, de acordo com a cor do tecido.

Equipamentos

1. Maquina Overloque ponto refor¢cado

2. Maguina Galoneira
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Artifice [ e I
Camiseta Manga Longa
Unissex

A personalizacao devera ser feita atraves serigrafia
em termotransparéncia a base dagua, cobertura
homogénea, toque zero e devera passar por cura-
gem em estufa com temperatura equivalente a resis-
téncia do tecido.

Escala: 1:1
Dimensao real: 6cm x 3cm

Cor: branco - CO0O0 MO0OO YOOO0 KOOO

Localizacao:

A - altura: PP e P: 16cm/ M e G: 17cm/ GG e XGC:
18cm/ XGG e EG: 19cm

B - largura: PP. P e M: 8cm/ G, GG e XG: 9cm/ XGG e
EG: 10cm
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Artifice [ e I
Camiseta Manga Longa
Unissex

Camiseta Manga Longa Unissex
Medidas Tolerancia PP P M G GG XG XGG EG

1 Torax/ busto +/-1cm 98 104 110 116 122 128 134 140
2 Quadril +/-1cm 98 104 110 116 122 128 134 140
3 Ombro +/- 0,5 cm 15,5 16,25 17 1775 18,5 19,25 20 21,25
4 | Largura costas +/-1cm 44 46 48 50 52 54 56 58
5 | Comprimento +/-1cm 63 65 | 66 67 | 68 69 | 70 72

manga longa
6 gg;“”ferema da +-05cm | 35 | 375 | 40 | 425 | 45 | 455 | 50 | 525
7 | Circunferéncia do +-05cm | 18 19 20 21 22 23 24 o5

punho
8 | Comprimento total +/-1cm 72 74 76 78 80 82 84 86
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Mapa de Modelagem Artifice [ el
Camiseta Manga Longa
Unissex

CODIGO: SESC010b

1. manga( longa (1 par)
2. frente (1x)

3. costas (1x)

4 gola (1X [

5. punho (1 par) I__|
5
]
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Desenho Tecnico
Colorido

Descricao Tecnica

Gola reta 8 cm de altura do (PP ao G) e 9 cm de
largura do (GG ao EQ), costurada em magquina
interloque e rebatida com pesponto estreito em

maguina reta, 1 agulha.

COSEL
Artifice I e Il

Casaco Unissex
SESCO016

Frente simétrica, reta. Fechamento por ziper destacavel apar-
tir da gola, fixado e rebatido com pesponto largo cobrindo o

ziper em maquina reta, 1 agulha.

Logo SESC aplicada em serigrafia a base d'agua, localizada
no peitoril do lado esquerdo de quem veste.

Obs: seguir orientacdes contidas na ficha de personalizacdo.

Ombro costurado em maguina interloque e rebatido com

pesponto duplo em magquina pespontadeira, 2 agulhas.
Bolsos inferiores, embutidos, inclinados com vivo largo de 3
cm e pesponto estreito nas laterais costurados em maguina

reta, 1 agulha.

Manga longa costurada em maguina interloque e rebatida

com pesponto duplo em maguina pespontadeira, 2 agulhas.

Punho 4 cm com insercéo de elastico rebatido com pespon-

to triplo por maquina elastigueira e fixacdo a peca em maqui-

na interloque.

Costas simétricas e retas.

Laterais costuradas em magquina interloque.

Barra de 3 cm de largura, 2 dobras, pesponto estreito costura-

da em maquina reta, 1 agulha. Insercdo de cordéo.
Forro frente e costas, com ombro, manga, e laterais costura-

dos em maqguina overloque reforcado. Fixacao do forro a

peca no decote, punhos e cos, com costuras embutidas.
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Ficha Téecnica Parte 1

EMPRESA: SESC

MODELQO: Casaco Unissex

SETOR/ AREA: COSEL/ Artifice I e II

GRADE: PP-P-M-G -GG - XG - XGG - EG

Desenho Tecnico

frente

1. Gola reta com pesponto estreito.

2. Ombro com pesponto duplo.

|—3. Fechamento com ziper destacavel.

4. Bolso embutido na diagonal com vivo de 3 cm e
0 pesponto estreito nas laterais.

5. Barra corpo com 3 cm, 2 dobras.

6. Cordéo rolico com regulador.

costas

7 Cava com pesponto duplo.

— 8 Punho com elastico e pesponto triplo.

Medida do elastico punho: Etiquetas

PP -20 cm . . ,
Etiqueta em material resistente
P-2lcm [Fornecedor] . . N
Tam. M contendo identificacdo do
M- 22 .cm tecido
100% poliéster fabricante, tamanho, composi-
G-23cm forro
GG - 24 cm uscose ca0 da matéria-prima, CNPJ,
j: 00.000.000.0000/00 , . ~
XG -25cm ;” mE® 2 simbolos de instrucdes de
feit Brasil .
XGG - 26 cm s lavagens e  pais de origem.
EG-27cm
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Ficha Tecnica

Parte 2

Tecidos

Tactel Australia
Composicdo: 100% poliester
Gramatura: 148g/m2 + 5%

Largura: 150cm

Construcao: sarja

Pantone®
19-3921 TCX
azul marinho

Aviamentos

PV anti-pilling

Composicéo: 67% poliéster/ 33% viscose
Gramatura: 170g/m2 + 5%

Largura: 118cm (tubular)

Construcdo: meia malha

Pantone®
19-3921 TCX
azul marinho

1. Linha

Composicao: 100% Poliester
N¢ 120, Titulo: 27 Tex
Cor: azul marinho, de acordo com a cor do tecido.

2. Fio

Composicéo: 100% Poliester
N¢ 150, Titulo: 17 Tex
Cor: azul marinho, de acordo com a cor do tecido.

3. Ziper Destacavel

Composicado: 100% Poliester

Tamanho: Variavel, pois devera iniciar no decote e
finalizar na barra.

Cor: azul marinho, de acordo com a cor do tecido.

4. Elastico Rolico

Composicdo: 59% poliéster e 41% latex
Diametro: 0,5 cm
Cor: azul marinho ou preto

5. Elastico

Composicdo: 73% poliéster / 27% elastodieno
Largura: 40 mm
Cor: branco

6. Regulador 2 furos

Material: plastico
Tamanho: 18mm x 15mm
Didmetro do furo: 4mm
Cor: azul marinho ou preto

Equipamentos

1. Maguina Industrial Reta
2. Maguina Interlogue
3. Maguina Elastiqueira

4 Maguina Pespontadeira
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Artifice | ell
Casaco Unissex

A personalizacao devera ser feita atraves serigrafia
em termotransparéncia a base dagua, cobertura
homogénea, toque zero e devera passar por cura-
gem em estufa com temperatura equivalente a resis-
téncia do tecido.

Escala: 1:1
Dimensao real: 6cm x 3cm

Cor: branco - CO0O0 MO0OO YOOO0 KOOO

Localizacao:

A - altura: PP e P: 16cm/ M e G: 17cm/ GG e XC:
18cm/ XGG e EG: 19cm

B - largura: PP P e M: 8cm/ G, GG e XG: 9cm/ XGG e
EG: 10cm



Artifice | ell
Casaco Unissex

Casaco Unissex

Medidas Tolerancia PP P M G GG XG XGG EG
1 | Torax/ busto +/-1cm 108 114 120 126 132 138 144 150
2 | Quadril +/-1cm 108 114 120 126 132 138 144 150
3 | Ombro +/-05cm 14 15 16 17 18 19 20 21
4 | Largura costas +/-1cm 44 46,5 49 515 54 56,5 59 615

Comprimento manga

+/-1lcm 61 62 64 65 66 67 67 67
longa (com punho)

6 gg;““ferema da -05ecm | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56

7 | Creunferencia do -05em | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
punho (elastico)

8 | Comprimento total +/-1cm 72 74 76 78 80 81 82 83
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Mapa de Modelagem Artifice | ell
Casaco Unissex

CODIGO: SESCO016

Tecido 1

1. frente (1 par)

2. costas (1x)

3. revel frente (Ipar)

4. manga (1 par)

5. punho (1 par)

6. gola (1x)

7. forro bolso (2 pares)

8. vivo bolso (1 par)

Forro

9. forro frente (1 par)
10. forro costas (1x)

11. forro manga (1 par)
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Desenho Tecnico
Colorido

SESC EM AGAD

APOIO
OPERACIONAL

Descricao Tecnica

Frente simétrica, com laterais retas e decote V.
Decote e cavas com acabamento de viés de 1

cm de largura, aplicado com auxilio de apare-

COSEL
Artifice I

Colete Unissex
SESCO011

lho em maguina reta, 1 agulha. Fechamento por ziper desta-
cavel fixado e rebatido com pesponto duplo em maguina

reta, 01 agulha.

Bolsos retangulares, sendo 2 superiores (menores) e 2
inferiores (maiores), com fole apenas nas laterais, fixados por
pesponto estreito em maquina reta, 1 agulha. Lapela retan-
gular, dupla, com 7 cm de altura, pesponto duplo em maguina
pespontadeira, 2 agulhas. Fechamento do bolso por velcro
centralizado na base. Bolso superior lado esquerdo com
pesponto distante 4cm da lateral e costuras de reforco (trave-

te) na abertura da lapela para encaixe de caneta.

Ombros unidos em maguina interloque e rebatidos com

pesponto duplo em magquina pespontadeira, 2 agulhas.

Costas simétricas e retas.

Logo SESC aplicada em serigrafia a base d'agua, localizada
centralizada na altura do peitoril do lado esquerdo de quem
veste. Arte SESC EM ACAO aplicada em serigrafia & base
d'agua, centralizada na altura do peitoril do lado direito de
quem veste. Arte APOIO OPERACIONAL aplicada em
serigrafia a base dagua, localizada centralizada nas costas

abaixo do decote.

Laterais costuradas em magquina interloque.

Barra 2 cm de largura, rebatida em maguina reta, 01 agulha.
Insercdo de elastico rolico interno na barra com regulador

nas pontas.
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Ficha Teéecnica

EMPRESA: SESC

MODELQ: Colete Unissex

SETOR/ AREA: COSEL/ Artifice 1

GRADE: PP-P-M-G -GG - XG - XGG - EG

Parte 1

Desenho Téecnico

frente

to.

costas

[Fornecedor]
Tam. M

tecido

67% poliéster
33% algodéo

cnpj: 00.000.000.0000/00

EA0A0

feito no Brasil
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1. Acabamento gola e cava com viés de 1 cm,
pesponto estreito.

2. Ombro com pesponto duplo.
3. Fechamento por ziper destacavel, pesponto duplo.

4. Lapela com pesponto duplo e fechamento por
velcro medindo 2,5 cm x 5 cm.

5. Bolso com prega fole na lateral e pesponto estrei-

6. Barra de 3 cm com pesponto estreito.

7. Elastico interno com regulador.

Etiquetas

Etigueta em material resistente
contendo dentificacdo do  fa-
bricante,  tamanho, composi-
cdo da matéria-prima, CNPJ,
simbolos de instrucdes de
lavagens e pals de origem.



Ficha Tecnica

Tecidos

Parte 2

Terbrim

Composicéo: 67% poliéster/ 33% algoddo
Gramatura: 212g/m? + 5%

Largura: 161cm

Construgdo: sarja 2/1 E

Propriedades Especiais: UPF 50+/ Eco Finish e Eco
Pet

Pantone®
19-3921 TCX
azul marinho

Aviamentos

1. Linha

Composicédo: 100% Poliéster
N¢ 120, Titulo: 27 Tex
Cor: azul marinho, de acordo com a cor do tecido.

2. Flo

Composicao: 100% Poliester
N2 150, Titulo: 17 Tex
Cor: azul marinho, de acordo com a cor do tecido.

3. Ziper Destacavel

Composicdo: 100% Poliéster

Tamanho: Variavel, pois devera iniciar no decote e
finalizar na barra.

Cor: azul marinho, de acordo com a cor do tecido.

4. Elastico Rolico

Composicdo: 59% poliester e 41% latex
Didametro: 0,5 cm
Cor: preto

5. Velcro

Composicao: 100% poliamida
Largura: 2,5 cm
Consumo: 10 cm

6. Regulador 2 furos

Material: plastico
Tamanho: 18mm x 15mm
Diametro do furo: 4mm
Cor: preto ou cromado

Equipamentos

1. Maquina Industrial Reta
2. Maquina Interloque
3. Maquina Pespontadeira

4. Maquina Caseadeira
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Artifice |
A personalizacdo devera ser feita atraves serigrafia COlete UnlSSeX

em termotransparéncia a base dagua, cobertura
homogénea, toque zero e devera passar por cura-
gem em estufa com temperatura equivalente a resis-
téncia do tecido.

APOIO
OPERACGIONAL

SESC EM AGAO

Escala: 1:1

Dimensao real: 6cm x 3cm

Cor: branco - CO00 M0O0O Y000 K000
Localizagao:

A - altura: 3cm acima do bolso

B - largura: centralizado ao bolso

Escala: 1:1
Dimenséo real: 10,5cm x 2cm 105 cm
Cor: branco - CO00 MO0O YO00 y =}

KOO0 N
SESC EM AGAO
A - altura: 3cm acima do bolso 3
B - largura: centralizado ao bolso

Escala: 1:2

Dimens&o real: 16cm x 5,5cm 16 cm

Cor: branco - CO00 M00O Y000

APOIO
Localizagao:

A - altura: 8cm do decote

B - largura: centralizado entre cavas 0 P E R Ac I 0 N AL
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Artifice |
Colete Unissex

APOIO
OPERACIONAL

SESC EM AGAO

Colete Unissex
Medidas Tolerancia PP P M G GG XG XGG EG
Torax/ busto +/-1cm 102 108 114 120 126 132 138 144
Quadril +/-1cm 102 108 114 120 126 132 138 144
Ombro +/- 0,5 cm 13 14 15 16 17 18 19 20
Largura costas +/-1cm 41 435 46 48,5 51 535 56 585
Comprimento total +/-1cm 72 74 76 78 80 82 84 86
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Mapa de Modelagem Artifice |
Colete Unissex

CODIGO: SESC011

Tecido 1

1. Frente 1 (par)

2. Costas (1x) thj
t#j

3. Lapela bolso superior 2 (pares)

4. Bolso superior 1 (par)

5. Lapela bolso inferior 2 (pares)

6. Bolso inferior 1 (par)
7. Viés cava (1x)

8. Viés decote (1x)

Gabarito

9. Gabarito lapela bolso superior

10. Gabarito bolso superior

K
11. Gabarito lapela bolso inferior
12. Gabarito bolso inferior 10 12
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Desenho Tecnico
Colorido

Descricao Téecnica

Cds reto com largura de 4 cm pronto, aplicado
em maguina de cos, ponto corrente. Cinco
passantes em formato retangular com 1 cm de
largura e 55 cm  de comprimento, pesponto
estreito nas laterais em maguina reta, 1 agultha

distribuidos conforme desenho técnico e

COSEL
Artifice I

Calca
tradicional
SESCO0Q07

fechamento por um botado de 1,65 cm (26") com caseado de

olho horizontal.

Dianteiro simétrico com braguilha do lado esquerdo de
quem veste em formato ‘J’, com 3,5 cm de largura, fecha-
mento por ziper de metal rebatido por pesponto duplo, em
magqguina fechadeira, 2 agulhas, costura de reforco (travete) na
vista e gancho com pesponto duplo, unido em maguina
fechadelra, 2 agulhas.

Logo SESC aplicada em serigrafia a base d'agua, localizada na
perna esqguerda, na altura do gancho.

Obs: seguir orientacdes contidas na ficha de personalizacédo.

Bolsos dianteiros curvados com pesponto duplo rebatidos
em maquina pespontadeira, 2 agulhas. Forro de popeline,
costurado em maquina interlogue. Bolso moeda a direita de
que veste com pesponto duplo rebatidos em maguina

pespontadeira, 2 agulhas e costura de reforco (travete).

Traseiro com pala e gancho costurados em magquina em

maquina fechadelra, 2 agulhas.
Bolsos traseiros chapados, pesponto duplo rebatidos em
maquina pespotadeira, 2 agulhas e costura de reforco (trave-

te).

Laterais unidas em maguina em maquina fechadeira, 2

agulhas.

Entrepernas unido em maquina interloque.

Barra da calca de 2,5 cm, 2 dobras costurada em magquina

reta, 1 agulha
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Ficha Téecnica Parte 1

EMPRESA: SESC

MODELQO: Calca Tradicional

SETOR/ AREA: COSEL/ Artifice I - Geral

GRADE: 34 - 36 - 38 -40 -42 - 44 -46-48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58

Desenho Tecnico

frente 1. Coés com 4 cm e pesponto estreito.
[

2. Passante com 1 cm e pesponto duplo.

3. Ziper interno e gancho com pesponto duplo.

4. Botdo de 1,65 cm (26").

5. Bolso curvado e bolso moeda com pesponto
duplo.

6. Barra de 2,5 cm com pesponto simples.

7. Travete.

costas — 8. Recorte com pesponto duplo.

9 Travete, —

10. Bolso com pesponto duplo.

11. Gancho com pesponto duplo.

Etiquetas

Etigueta em material resistente

(OT=E=ea contendo identificagdo do fabri-

Tam. M
tecido L~
100% algodio cante, tamanho, composicao da
forro o : )
100% algoddo materia-prima, CNPJ, simbolos

cnpj: 00.000.000.0000/00
v R4 O =10) de instrucbes de lavagens e

feito no Brasil

pais de origem.
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Ficha Técnica Parte 2

Tecidos
Denim Work 110z Forro popeline
Composicdo: 100% algodao Composicdo: 67% poliéster/ 33% algoddo

Gramatura: 96g/m2 + 5%
Gramatura: 387g/m? + 5%

Largura: 145 cm
Largura: 162cm Construcéo: tela

Construgdo: sarja 3/1 D

Pantone® Pantone®
19-3921 TCX 11-0601 TCX
blue jeans branco

Aviamentos

1. Linha 3. Botéo fixo com rebite
Composicéo: 70% Poliéster/ 30% algodao Composicdo: latdo

N¢ 50, Titulo: 49 Tex Diametro: 26" 16,51 mm

Cor: azul marinho Consumo: 01 unidade

Cor: niquelado

2. Linha intema

Composicdo: 70% Poliéster/ 30% algodéo
N2 80, Titulo: 27 Tex
Cor: azul marinho

Equipamentos

1. Maquina Industrial Reta
2. Maquina Interloque

3. Magquina Pespontadeira
4. Maguina Fechadeira

5. Maquina Travete

6. Magquina Caseadeira

7. Maguina Botoneira
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Artifice I/ Geral
Calca Tradicional

A personalizacao devera ser feita atraves serigrafia
em termotransparéncia a base dagua, cobertura
homogénea, toque zero e devera passar por cura-
gem em estufa com temperatura equivalente a resis-
téncia do tecido.

Escala: 1:1
Dimensao real: 6cm x 3cm

Cor 1. branco - CO00 MOOO Y000 KOO0

Localizacao:
Hghalio Baricho A - altura: linha do gancho
B - largura: 34 e 42: 7cm/ 44 e 50: 8cm/ 52 e 58: 9cm




Artifice I/ Geral
Calca Tradicional

Calga Tradicional Masculina

Medidas Tolerancia | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58
Cintura +-1cm 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120
Quadril +-1cm | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140
Contomo
gancho +-05cm | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
dianteiro
Contormo
gancho +-05cm | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
traseiro
Creunferéncia | o5 | 36 | 37 | 38 | 30 | 40 | a1 | a2 | 43 | 44 | a5 | 46 | 47 | 48
da barra
Eﬁ;‘p”memo +-1cm | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117




Mapa de Modelagem Artifice I/ Geral

Tecido 1

Calca Tradicional

CODIGO: SESC007

1. dianteiro 1 (par)

2. traseiro 1 (par)

3. pala traseira 1 (par)

4. revel bolso 1 (par)

5. espelho bolso 1 (par)
6. bolso moeda (1x)
7.bolso traseiro 1 (par)
8. revel braguilha 1 (par)
9. braguilha 1 (par)

10. cos (1x)

11. passante (1x)

[ | | S—

—

Forro

12. forro bolso lado espelho 1 (par)

13. forro bolso lado revel 1 (par)

e
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Desenho Tecnico
Colorido

COSEL
Artifice I e Il

Chapéeu
Australiano
SESCO014

Descricao Tecnica

Copa em corte australiano, toda entretelada. Laterais unidas
com costura aberta, pespontadas e arrematada internamente
por vies em maquina reta, 1 agulha. Copa parte 1 unida a copa
parte 2, arrematado por viés e com pesponto estreito em

maguina reta, 1 agulha.

Logo SESC aplicada em serigrafia a base d'agua, localizada
centralizada na parte frontal.

Obs: seguir orientagdes contidas na ficha de personalizagao.

Aba dupla, com entretela fusionada, toda preenchida com
pespontos distantes 0,8 ¢cm um do outro, costurada em
maguina reta, 1 agulha. Botdo de pressdo nas laterais preso

uma parte na copa e outra na aba.

Carneira arrematada com faixa de 3 cm com entretela fina,
pespontada por 4 costuras paralelas costurado em maguina
pespontadeira, 4 agulhas. Inserir cadarco para regulagem nas

laterais.

Protecdo de pescoco arrematada com bainha de 0,7 cm
costurada em maguina reta, 1 agulha. Fechamento na base
por velcro de 1,5 cm fixado na vertical. Fixagcdo de velcro de
1,5 cm no topo da protecdo e na parte interna do chapéu

(carneira) para destaque da protecao com o chapéu.

Unir copa, aba e carneira com costura em maguina cilindrica,

1 agulha, ponto fixo.
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Ficha Téecnica

EMPRESA: SESC

MODELQO: Chapéu Australiano
SETOR/ AREA: COSEL/ Artifice I e II
GRADE: P -M - G

Parte 1

Desenho Tecnico

Protecéo de Pescoco

5. Bainha de 0,7cm.

1. Copa com pesponto estreito.

2. Aba dupla pespontantada espacando 0,8cm um
pesponto do outro.

3. Cadarc¢o rolico preso a carmeira.

4. Regulador de presséao.

6. Bainha superior de 2cm com pesponto
estreito nas extremidades.

—— 7. Velcro de 1,5cm x 10cm aplicado com
pesponto estreito.

Etiquetas

[Fornecedor]
Tam. M

tecido

67% poliéster
33% algodao

cnpj: 00.000.000.0000/00

@DxB0aAG

feito no Brasil

268

Etigueta em material resistente
contendo identificagdo do  fa-
bricante,  tamanho, composi-
¢cdo da matéria-prima, CNPJ,
simbolos de instrucdes de

lavagens e pais de origem.



Terbrim

Composicdo: 67% poliéster/ 33% algoddo
Gramatura: 212g/m2 + 5%

Largura: 161cm

Construgdo: sarja 2/1 E

Propriedades Especiais: UPF 504/ Eco Finish e Eco
Pet

Pantone®
19-3921 TCX
azul marinho

1. Linha

Composicdo: 100% Poliéster
N¢ 120, Titulo: 27 Tex

Cor: azul marinho, de acordo com a cor do tecido.

2. Corddo

Composigao: 65% poliester 35% algodao
Largura: 0,7 cm

Cor: azul marinho ou preto

3. Entretela Termocolante

Composicéo: 50% poliester / 50% poliamida
Gramatura: 30g/m2 + 5%

Cor: preto

4. \Viés 24mm (aberto)

Composigdo: 100% Algodéo

Cor: azul marinho, de acordo com a cor do tecido.

1. Maquina Industrial Reta

2. Maguina Pespontadeira

©

Parte 2

Tactel (cameira)
Composicdo: 100% poliester
Gramatura: 114g/m2 + 5%
Largura: 160cm

Construcéo: tela

Pantone®
19-3921 TCX
azul marinho

5. Botao de Pressao

Composicao: ferro
Consumo: 2 unidades
Cor: cromado

Diametro: 14 mm

6. Regulador 2 furos

Material: plastico
Tamanho: 18mm x 15mm
Diametro do furo: 4mm

Cor: azul marinho, prata ou preto

/. Velcro de contato

Composicéo: 100% poliamida
Largura: 15 mm
Cor: azul marinho ou preto

Consumo: 40 cm



2/0

Artifice [ e I
Chapéu Australiano

A personalizacao devera ser feita atraves serigrafia
em termotransparéncia a base dagua, cobertura
homogénea, toque zero e devera passar por cura-
gem em estufa com temperatura equivalente a resis-
téncia do tecido.

Escala: 1:1
Dimensao real: 6cm x 3cm

Cor: branco - CO00 MO0 YOOO KOOO

Localizagao:
A - altura: centralizado a largura da copa
B - largura: centralizado a altura da copa



Artifice [ e II
Chapéu Australiano

Chapéu Australiano com Protecdo de Pescoco

Medidas Tolerancia P M G
Contorno base copa +/-1cm 58 61 64
Contorno topo copa +/-1cm 50 53 56
Altura copa +/- 0,5 cm 9 9.5 10
Largura aba +/- 0,5 cm 10 10 10
Comprimento protecao de pescoco +/-1cm 30 30 30
Largura base protecéo de pescogo +/-1cm 74 76 78
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Mapa de Modelagem Artifice [ el
Chapéu Australiano

CODIGO: SESC014

Tecido 1

1. copa parte 1 (1x)
2. copa parte 2 (1 par)
3. aba (2 pares)

4. protecdo de pescoco (1x)

‘A

Tecido 2

Entretela

6. entretela copa parte 1 (1x)

7. entretela copa parte 2 (1 par)
8. entretela aba (1 par)
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Desenho Tecnico
Colorido

colarinho
com velcro

275

COSEL
Artifice II

Camisa Eletricista
Unissex

SESCO063

Descricao Tecnica

Gola tipo colarinho, com pé-de-gola transpas-
sado, rebatida por pesponto largo na gola e
estreito no pé-de-gola, em maquina reta, 1
agulha. Fechamento por velcro retangular.
Frente simétrica, com laterais retas. Dois bolsos
retangulares com lapelas aplicados no peitoral
em maguina pespontadelra, 2 agulhas. Fecha-
mento dos bolsos por velcro com acabamento
em X' Abotoamento coberto com vista de 4 cm
e fechamento por 5 botdes de 1,2 cm (18") distri-
buidos em toda extenséo da frente.

Logo SESC aplicada em bordado centralizada
no bolso lado esquerdo de quem veste. Arte
classe de risco aplicada em bordado centraliza-
da no bolso lado direito de quem veste.

Obs.: seguir orientagées contidas na ficha de
personalizagc&o.

Costas simétricas com laterais retas.

Laterais costuradas em maguina interloque.
Manga longa fixada em maguina interloque e
rebatida em maquina pespontadeira, 2 agulhas.
Duas pregas em cada punho com profundidade
de 1 cm cada. Carcela de 3 cm de largura,
formato em bico na parte superior, fechadas por
velcro em toda extensdo até o final do punho.
Punho de 6 cm fixados em maquina reta e reba-
tidos por pesponto largo.

Barra de 2 cm, 2 dobras, costurada em maquina
reta.

Faixa refletiva aplicada horizontalmente nas
mangas, frente e costas por costura em maagqui-

na reta, 1 agulha.



Ficha Téecnica

EMPRESA: SESC

MODELQO: Camisa Eletricista Unissex

SETOR/ AREA: COSEL/ Artifice II
GRADE: PP -P-M -G -GG - XG

Desenho Tecnico

Parte 1

frente

1. Ombro e Cava com pesponto duplo.

2. Gola pesponto largo.

3. Pé-de-gola com pesponto estreito e aplicacao de
velcro.

4. Lapela pesponto duplo com costura de refor¢co
(travete).

5. Velcro na face interna da lapela pespontado com
reforco em X.

6. Bolso com pesponto duplo.

7. Vista coberta de 4 cm com 1 pesponto, fecha-
mento por 5 botdes de 1,2 cm (18”), aplicados na
vista lado direito e caseado vertical na vista lado
esquerdo.

8. Carcela com pesponto estreito.

9. Punho com pesponto largo de 0,6 cm parte
inferior e laterais e pesponto duplo na parte supe-
rior. Fechamento por velcro por pesponto retangu-
lar.

10. Faixa refletiva (frente e costas) aplicada com
pesponto estreito.

11. Barra de 2 cm, 2 dobras.

Etiquetas

274

Etiqueta em material resistente

[Fornecedor]

Tam. M contendo identificacdo do
tecido
88% algodao fabricante, tamanho, composi-
12% poliamida
C.A. ne 00000 Qéo da matéria—pﬁma, CNPJ,

cnpj: 00.000.000.0000/00

2o l=10) simbolos de instrucdes de

feito no Brasil

lavagens e pals de origem.



Parte 2

Titanio FR
Composicéo: 88% algodao/ 12% poliamida
Gramatura: 245g/m2 + 5%

Largura: 150cm

Construcéo: sarja 3/1 E

Pantone®
19-4010 TCX
azul marinho

Propriedades Especiais: UPF 504/ Acabamento retardante a chama

O tecido utilizado na confeccao das vestimentas deve ser resistente a arco elétrico e a chama e possuir as
seguintes caracteristicas:

Nao permitir a propagacdo da chama depois de cessada a fonte de calor conforme norma ASTM D6413; nao
provocar a emissdo de gases toxicos; atingir ATPV minimo de 8 cal/cm?, conforme ASTM F1959; atingir HAF
minimo de 70%; cobrir a classe de risco 2; ter caracteristicas de conforto similares as do tecido de algoddo nao
resistente a chama; resisténcia minima a tracdo na trama e no urdume de 26 kgf e 38 kgf, respectivamente,
conforme ASTM D5034; ndo causar irritacdes e dermatoses de contato na pele do usuario; manter a caracte-
ristica ignifuga apos ser submetido a, no minimo, 100 lavagens caseiras ou 70 industriais; estabilidade dimen-
sional, conforme ABNT NBR 10320: urdume - alteracao + 2%, no maximo e trama - alteracdo + 2%, no
maximo; resisténcia a abrasdo, conforme ASTM D3886: 200 ciclos, no minimo; solidez de cor a friccao, confor-
me ABNT NBR ISO 105-X12: umido - transferéncia 4, seco - transferéncia 4/5, no minimo; solidez de cor a luz
(40N), conforme ABNT NBR ISO 105-B02; solidez de cor a lavagem (método acelerado), conforme ABNT NBR
ISO 105-C06 método CIM: C1 - alteracao 4, transferéncia 4, no minimo; solidez de cor a ferro quente, confor-
me ABNT NBR 10188: umido - alteracdo 4/5, transferéncia 4/5, seco - alteracdo 4/5, transferéncia 4/5, no
minimo; solidez de cor ao suor acido e alcalino, conforme ABNT NBR ISO 105-E04: 4cido - alteracéo 4/5, trans-
feréncia 4, alcalino - alteragao 4/5, transferéncia 4, no minimo.

1. Linha (anti-chama) 2. Velcro (anti-chama)
Composicao: 100% Meta-aramida Composicao: 100% Poliamida
N¢& 50, Titulo: 50 Tex Largura: 2,5cm
Cor: azul marinho, de acordo com a cor do tecido. Cor: azul marinho ou preto
3. Botdo (anti-chama) 4. Faixa repletiva (anti-chama)
Composicdo: 100% poliéster Composicdo: 100% Aramida
Diametro: 1,2 cm (18") Largura: 5cm
Cor: azul marinho Cor: amarelo e prata
Consumo: 5 unidades Refletividade Inicial (cd/tx/m2): 500

1. Maguina Industrial Reta
2. Maguina Interloque
3. Maquina Pespontadeira
4. Maqguina Caseadeira

5. Maguina Botoneira
2/5



Artifice 11
Camisa Eletricista Unissex

A personalizacdo devera ser feita em bordado, com

linha resistente com propriedades anti-chamas,
ATPV 8,2 cal/cm?

Risco 2

preenchimento uniforme e nao apresentar enrruga-

mento do tecido.

Escala: 1:1

Dimensao real: 6cm x 3cm

Cor: branco - CO00 M0O00 YOO0 KO0O
Localizacao:

| B A - altura: centralizado ao bolso
B - largura: centralizado ao bolso

8cm

ATPV 8,2 cal/cm?|

ATPV 8,2 cal/cm?
Risco 2

HEH A

Escala: 1:1

Dimensao real: 8cm x 2,25cm

Cor: branco - CO00 M0O0O Y000 K000
Localizagao:

A - altura: centralizado ao bolso
B - largura: centralizado ao bolso
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Artifice 11
Camisa Eletricista Unissex

Camisa Eletricista Unissex

Medidas Tolerancia PP P M G GG XG
1 Colarinho (com transpasse) | + 0,5 cm 42 44 46 48 50 52
2 | Torax +1lcm 100 108 116 124 132 140
3 | Quadril +1lcm 100 108 116 124 132 140
4 | Ombro +05cm 15 15,75 16,5 17,25 18 18,75
5 Largura das costas +05cm 43 45 47 49 51 53
6 Comprimento da manga +0,5cm 63 64 65 66 67 67
7 Punho (com transpasse) +0,5cm 23,6 24,8 26 27,2 284 29,6
8 Comprimento da camisa +1lcm 74 75,5 77 78,5 80 815
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Mapa de Modelagem

Tecido 1

1. frente direita (1x)

2. frente esquerda (1x)
3. costas (1x)

4. manga (1 par)

5. punho (1 par)

6. carcela (1 par)

7. gola (1 par)

8. pé-de-gola (1 par)

9. lapela bolso (2 pares)
10. bolso (1 par)

Gabarito

Artifice 11

Camisa Eletricista Unissex

CODIGO: SESC063

i
f

11. gabarito lapela bolso
12. gabarito bolso

2/8
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Desenho Tecnico
Colorndo

ATPV 8,2 caljom?
Risco 2

Descricao Tecnica

Cds dianteiro reto duplo com 4 cm de altura, pesponto
estreito, costurado em maqguina reta, 1 agulha. Fechamento
por botdo de 1,5 cm (24") com caseado horizontal. Elastico
de 4 cm aplicado na parte traseira do cos em maguina elasti-
gqueira. Seis passantes com 1 cm de largura distribuidos ao

redor do cos arematado por travetes nas extremidades.

Dianteiro simeétrico. Fechamento por ziper com braguilha do

lado esquerdo de quem veste em formato "J’, com 3,5 cm de
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COSEL
Artifice II

Calca Eletricista
unussex

SESCO64

largura rebatida em magquina pespontadeira, 2
agulhas. Gancho e entrepernas com pesponto

duplo rebatido em maguina pespontadeira, 2
agulhas. Bolso dianteiro embutido com abertu-
ra faca costurado em maquina pespontadeira, 2

agulhas.

Traseiro simétrico, gancho com pesponto duplo
rebatido em maguina pespontadeira, 2 agulhas.
Bolso traseiro retangular chapado, fixado em
maquina pespontadeira, 2 agulhas. Lapela do
bolso fixada em maqguina pespontadeira, fecha-

mento por velcro medindo 4 cm x 2,5 cm.

Laterais costuradas em maquina interloque
rebatida por pesponto estreito até a altura do
bolso. Bolso Fole lateral com prega macho
fixado em magquina pespontadeira e arrematado
com travetes nas extremidades superiores.
Lapela do bolso fixada em maguina pesponta-
deira, fechamento por velcro medindo 4 cm x

2,5 cm.

Logo SESC aplicada em bordado centralizada
no bolso lateral da perna direita de quem veste.
Arte classe de risco aplicada proximo a lateral,
na altura do gancho.

Obs.: seguir orientagbes contidas na ficha de

personalizag&o.

Barra de 3 cm, 2 dobras, costurada em maquina

reta, 1 agutha.

Faixa Refletiva aplicada aproximadamente 5cm

abaixo do bolso lateral.



Ficha Tecnica

EMPRESA: SESC

MODELQO: Calca Eletricista Unissex
SETOR/ AREA: COSEL/ Artifice II
GRADE: PP -P-M-G - GG - XG

Parte 1

Desenho Tecnico

frente

O

1. Cos 4cm com pesponto nas extremidades.

2. Bolso faca com pesponto largo (0,6cm) e travetes nas
extremidades.

3. Passante de lcm com pesponto estreito fixado por trave-
tes.

4. Ziper interno com acabamento de pesponto em “J* com
3,5cm de largura, pesponto duplo e reforco com travete.

5. Botdo de 1,5cm (24") com caseado horizontal

6. Gancho dianteiro com pesponto duplo.

7. Bolso lateral com prega macho e pesponto duplo.

8. Lapela pesponto duplo com costura de reforco (travete).

9. Velcro na face interna da lapela pespontado com reforco em
X

10. Faixa refletiva (frente e costas) aplicada com pesponto

estreito.

11. Barra de 3cm, 2 dobras.

12. Cos de elastico (4cm) com 4 pespontos, ponto corrente.
13. Lapela pesponto duplo com costura de reforco (travete).

14. Velcro na face interna da lapela pespontado com reforco

em X.

15. Bolso com pesponto duplo.

Etiquetas

Etiqueta em material resistente

[Fornecedor]

Tam. M contendo identificacdo do
tecido
88% algodao fabricante, tamanho, composi-
12% poliamida
C.A. e 00000 cao da materia-prima, CNPJ,

cnpj: 00.000.000.0000/00 imbol de inst ~ qd
v g O =10) SIMDPOIOS de nstrucoes ae

feito no Brasil

lavagens e pals de origem.
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Parte 2

Titdnio FR
Composicéo: 88% algodao/ 12% poliamida

Gramatura: 245g/m2 + 5%

Largura: 150cm

Construcéo: sarja 3/1 E

Propriedades Especiais: UPF 504/ Acabamento retardante a chama i’;jg;lg?cx

azul marinho

O tecido utilizado na confeccao das vestimentas deve ser resistente a arco elétrico e a chama e possuir as seguintes carac-
teristicas:

Nao permitir a propagacdo da chama depois de cessada a fonte de calor conforme norma ASTM D6413; ndo provocar a
emissdo de gases toxicos; atingir ATPV minimo de 8 cal/cm? conforme ASTM F1959; atingir HAF minimo de 70%; cobrir a
classe de risco 2; ter caracteristicas de conforto similares as do tecido de algodao néo resistente a chama; resisténcia
minima a tragdo na trama e no urdume de 26 kgf e 38 kgf, respectivamente, conforme ASTM D5034; ndo causar irritacdes
e dermatoses de contato na pele do usudrio; manter a caracteristica ignifuga apos ser submetido a, no minimo, 100
lavagens caseiras ou 70 industriais; estabilidade dimensional, conforme ABNT NBR 10320: urdume - alteragdo + 2%, no
maximo e trama - alteragdo + 2%, no maximo; resisténcia a abrasao, conforme ASTM D3886: 200 ciclos, no minimo;
solidez de cor a friccao, conforme ABNT NBR ISO 105-X12: umido — transferéncia 4, seco - transferéncia 4/5, no minimo;
solidez de cor a luz (40h), conforme ABNT NBR ISO 105-B02; solidez de cor a lavagem (método acelerado), conforme
ABNT NBRISO 105-C06 método CIM: C1 - alteragdo 4, transferéncia 4, no minimo; solidez de cor a ferro quente, conforme
ABNT NBR 10188: umido - alteracdo 4/5, transferéncia 4/5, seco - alteracdo 4/5, transferéncia 4/5, no minimo; solidez de
cor ao suor acido e alcalino, conforme ABNT NBR ISO 105-E04: 4cido - alteracdo 4/5, transferéncia 4, alcalino - alteracdo

4/5, transferéncia 4, no minimo.

1. Linha (anti-chama)

Composicao: 100% Meta-aramida
N¢ 50, Titulo: 50 Tex

Cor: azul marinho, de acordo com a cor do tecido.

2. Botéo (anti-chama)
Composicdo: 100% poliéster
Diametro: 1,5 cm (24")

Cor: azul marinho

Consumo: 5 unidades

3. Elastico

Composicéo: 73% poliéster / 27% elastodieno
Largura: 4 cm
Cor: branco

4. Velcro (anti-chama)
Composicao: 100% Poliamida
Largura: 2,5cm

Cor: azul marinho ou preto

5. Faixa repletiva (anti-chama)
Composicado: 100% Aramida

Largura: 5cm

Cor: amarelo e prata

Refletividade Inicial (cd/Ix/m?): 500

6. Ziper Nylon Fino (anti-chama)

Composicdo: 100% Algodao com dentes em espiral, trava
automatica

Tamanhos: 15 cm para tamanhos PP e P/ 18 cm para
tamanhos M e G/ 20 cm para tamanhos GG a XG

Cor: azul marinho

1. Maquina Industrial Reta 4. Maguina Elastiqueira 7. Magquina Caseadeira

2. Maguina Interloque 5. Maguina Travete 8. Maguina Botoneira

6. Maguina de Cos
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3. Maguina Pespontadeira



Artifice I
Calca Eletricista Unissex

ATPV 8,2 calicm®
Risco 2

A personalizacdo devera ser feita em bordado, com
linha resistente com propriedades anti-chamas,

preenchimento uniforme e nao apresentar enrruga-

mento do tecido.

Escala: 1:1
Dimensao real: 6cm x 3cm
Cor: branco - CO00 M0O0OO YOOO KOOO

Localizacao:
A - altura: centralizado ao bolso
B - largura: centralizado ao bolso

8cm

ATPV 8,2 cal/cm?|

HEH A

Escala: 1:1
Dimensao real: 8cm x 2,25cm
Cor: branco - CO00 MO00 YOO0 KOOO
linha do gancho ATPvn?ioc;vcmz Localizacao:
A - altura: linha do gancho
B - largura: PP e P: 7cm/ M e G: 8cm/ GG e XG: 9cm
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Artifice I
Calca Eletricista Unissex

APTV 8,2 cal/cm*
Risco 2

Calcga Eletricista Unissex

Medidas Tolerancia PP P M G GG XG
Cintura (com elastico “-1em | 90 98 106 | 14 | 122 | 130
esticado)
Quadril +/-1cm 92 100 108 116 124 132
Gancho dianteiro +/- 0,5 cm 28 29 30 315 33 33,5
Gancho traseiro +/- 0,5 cm 39,5 415 41,5 435 455 47
Circunferéncia da barra da +/-1em a1 44 47 50 53 56
calca
Comprimento da pega +/-1cm 106 109 110 1115 113 1135




Mapa de Modelagem Artifice I
Calca Eletricista Unissex

CODIGO: SESC064

Tecido 1
1. dianteiro direito (1x) 8. passante (1x)
2. dianteiro esquerdo (1x) 9. forro 1 bolso dia (1 par)
3. traseiro direito (1x) 10. forro 2 bolso tra (1 par)
4 traseiro esquerdo (1x) 11 lapela bolso tra (2 pares)
5. cos dianteiro (1 par) 12. bolso tra (1 par)
6. braguilha (1x) 13. lapela bolso lateral (1 par)
7.revel braguilha (1x) 14 bolso lateral (1x)

15. gabarito lapela bolso tra

Gabarito

16. gabarito bolso tra
17 gabarito lapela bolso lateral

18. gabarito bolso lateral
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