
Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2

Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso, embutido em caixa 4x2

Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso, embutido em caixa 4x2

Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente

100
1 a Ponto de luz embutido no teto

Interruptor simples de uma seção, embutido em caixa 4x2
a

Conjunto de 2 Interruptores simples, embutido em caixa 4x2
 

a

b

Interruptor paralelo (three-way), embutido em caixa 4x2
a

Conjunto de 3 Interruptores simples, embutido em caixa 4x2 
a
b c

Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2

Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso , embutido em caixa 4x2

Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso , embutido em caixa 4x2

Ponto de Força com placa saída de fio, a 230cm do piso acabado

Eletroduto corrugado flexível embutido no teto ou na parede

Eletroduto de PEAD embutido no piso

Quadro geral de luz e força embutido a 1,50 do piso acabado

Eletroduto que sobe

Eletroduto que desce

Eletroduto que passa descendo

Eletroduto que passa subindo

100
1 a Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado

Ponto de Força com placa saída de fio, a "x" cm do piso acabado
h="x"m

Ponto de Telefone, RJ11, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2

Caixa para medidorMED

Pulsador
a

Ponto para campainha

Tomada de Piso 2P+T, 10A

Tomada de Piso 2P+T, 20A

Caixa de passagem no piso

Dimer (Variador de Luminosidade)
a

Notas Gerais
1- Eletrodutos embutidos no solo serão do tipo PEAD.
2- Eletrodutos embutidos na laje deverão ser do tipo corrugado reforçado.
3- Os condutores não cotados serão de #2,5mm², os condutores de retorno serão de #1,5mm².
4- Os eletrodutos não cotados serão de Ø25mm.
5- Em todo eletroduto subterrâneo, os condutores deverão ser de cobre, classe  0,6/1kV, isolação em EPR, 
temperatura 90°C. 
6- Os condutores elétricos de distribuição deverão ser de cobre, classe 450/750V, isolação em PVC, 
temperatura 70°C. 
7- A seção do condutor neutro é igual ao da fase do circuito, salvo indicação contrária.
8-O condutor neutro não poderá ser ligado ao condutor proteção terra após passar pelo quadro geral da 
instalação.
9- O condutor de proteção nunca deverá ser ligado ao IDR.
10- Utilizar um condutor neutro para cada circuito.
11- Os circuitos foram numerados pela quantidade de fases, ou seja, circuitos bifásicos contém dois números.
12- Utilizar chuveiros com resistência blindada para evitar o desligamento incorreto do IDR.
13- As instalações elétricas deverão ser executadas respeitando os padrões de qualidade e segurança 
estabelecidos na norma NBR5410:2004.
14- Todos os pontos metálicos deverão ser aterrados.
15-A indicação de potência no pontos de luz são os valores calculados para dimensionamento dos circuitos 
conforme precrições da NBR 5410, não necessariamente correspondem ao valor exato das lampadas a 
serem instaladas.
16-Para As tomadas sem indicação de potência foi considera 100 VA.
17-Todos os eletrodutos de eletricidade deverão estar afastados 0,50m das tubulações de gás.
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Cálculo da Potência Demandada

Tipo de Carga Qtde de
Pontos

Potência
Aparente (VA)

Potência Ativa
(W)

Fator de
Demanda

Potência
Demandada (W)

QDG-1PA
AVAC - EVAPORADORA 9 675 VA 675 W 0,92 621

EXAUSTOR 2 300 VA 300 W 0,92 276
QDG-2PA

AVAC - EVAPORADORA 9 270 VA 270 W 0,92 248,4
EXAUSTOR 2 60 VA 60 W 0,92 55,2

QDG-3PA
AVAC - EVAPORADORA 9 270 VA 270 W 0,92 248,4

EXAUSTOR 2 60 VA 60 W 0,92 55,2
QDG-4PA

AVAC - EVAPORADORA 10 750 VA 750 W 0,92 690
EXAUSTOR 2 300 VA 300 W 0,92 276

QDG-TER
AVAC - EVAPORADORA 14 1050 VA 1050 W 0,92 966

EXAUSTOR 3 450 VA 450 W 0,92 414
Trifásico, 220,00/380,00, Três Fase, 4 Fiação, Ipsílon

AVAC - EVAPORADORA;
VENTILADOR 3 1600 VA 1600 W 0

HVAC - CONDENSADORA 10 120600 VA 120600 W 0,70 84420
VENTILADOR 8 6400 VA 6400 W 0,80 5120

83 132785 VA 132785 W 93390,2

Lista de Materiais - Componentes
Descrição do Material Dimensões Quantidade

(peças) Referência Fabricante

52 <varia>
Bucha de redução  de alumínio para conexão de eletroduto
rígido metálico de diâmetro nominal 32 X 25mm  roscas
Ø1.1/4'' x 1'' BSP. Ref. Conex CX/BRD-43-ALB ou similar.

Ø1.1/4'' x 1'' 21 Conex ou similar

Bucha de redução  de alumínio para conexão de eletroduto
rígido metálico de diâmetro nominal 40 X 25mm  roscas
Ø1.1/2'' x 1'' BSP. Ref. Conex CX/BRD-53-ALB ou similar.

Ø1.1/2'' x 1'' 12 Conex ou similar

Bucha de redução  de alumínio para conexão de eletroduto
rígido metálico de diâmetro nominal 50 X 25mm  roscas
Ø2'' x 1'' BSP. Ref. Conex CX/BRD-63-ALB ou similar.

Ø2'' x 1'' 2 Conex ou similar

Caixas de Embutir
Caixa de Piso Baixa 4x2 em alumínio, 3/4'' 4''x2'' 82 Tramontina ou equivalente

Derivações de Eletrocalhas
Curva Horizontal 90°, para eletrocalha, chapa de aço
carbono galvanizada, largura 200 mm e altura da aba 100
mm

200x100mm 16 Poleoduto ou equivalente

Curva Vertical Externa 90°, para eletrocalha, chapa de aço
carbono galvanizada, largura 200 mm e altura da aba 100
mm

200x100mm 6 Poleoduto ou equivalente

Tê Horizontal 90°, para eletrocalha, chapa de aço carbono
galvanizada, largura de 200 mm e altura da aba 100 mm 200x200x100mm 5 Poleoduto ou equivalente

Derivações de Eletrodutos
Arruela de ferro fundido, com galvanização eletrolítica, para
fixação de eletroduto rígido metálico de diâmetro nominal
25, rosca Ø1" BSP

Ø1'' 65 Conex ou equivalente

Bucha terminal, de ferro nodular com galvanização a fogo,
para eletroduto rígido metálico de diâmetro nominal 25,
rosca Ø1'' BSP

Ø1'' 65 Blinda ou equivalente

Derivações de Eletrodutos com Rosca BSP
Condulete de alumínio Tipo ''LR'', à prova de tempo, com
tampa cega, junta de vedação em E.V.A, pintura epoxi cor
cinza, para eletroduto rígido de aço DN25mm, rosca Ø1''
BSP conforme ABNT NBR 5598

Ø 1'' 173 Conex ou equivalente

Condulete de alumínio Tipo ''LR'', à prova de tempo, com
tampa cega, junta de vedação em E.V.A, pintura epoxi cor
cinza, para eletroduto rígido de aço DN32mm, rosca
Ø1.1/4'' BSP conforme ABNT NBR 5598

Ø 1.1/4'' 24 Conex ou equivalente

Condulete de alumínio Tipo ''LR'', à prova de tempo, com
tampa cega, junta de vedação em E.V.A, pintura epoxi cor
cinza, para eletroduto rígido de aço DN40mm, rosca
Ø1.1/2'' BSP conforme ABNT NBR 5598

Ø 1.1/2'' 20 Conex ou equivalente

Condulete de alumínio Tipo ''LR'', à prova de tempo, com
tampa cega, junta de vedação em E.V.A, pintura epoxi cor
cinza, para eletroduto rígido de aço DN50mm, rosca Ø2''
BSP conforme ABNT NBR 5598

Ø 2'' 6 Conex ou equivalente

Condulete de alumínio Tipo ''T'', à prova de tempo, com
tampa cega, junta de vedação em E.V.A, pintura epoxi cor
cinza, para eletroduto rígido de aço DN25mm, rosca Ø1''
BSP conforme ABNT NBR 5598

Ø 1'' 17 Conex ou equivalente

Condulete de alumínio Tipo ''T'', à prova de tempo, com
tampa cega, junta de vedação em E.V.A, pintura epoxi cor
cinza, para eletroduto rígido de aço DN32mm, rosca
Ø1.1/4'' BSP conforme ABNT NBR 5598

Ø 1.1/4'' 6 Conex ou equivalente

Derivações de Perfilados
Saída horizontal de Eletroduto em eletrocalha, de chapa de
aço carbono galvanizado Saida para Eletroduto 65 Poleoduto ou equivalente

Fixações Elétricas
Arruela lisa Ø3/8'', de aço carbono galvanizado Ø3/8'' 130 Poleoduto ou equivalente
Parafuso cabeça de lentilha auto travante, de aço carbono,
galvanizado, rosca Ø3/8'', comprimento 3/4'' Ø3/8'' x 3/4'' 130 Poleoduto ou equivalente

Porca sextavada, rosca Ø3/8'', de aço carbono galvanizado Ø3/8'' 130 Poleoduto ou equivalente

Quadro de distribuição
Quadro de distribuição trifásico, de embutir, corrente
nominal 150A, capacidade para 24 disjuntores DIN,
completo com barramentos

442x636mm_24 Disj. 1 Cemar ou equivalente

Quadro de distribuição trifásico, de embutir, corrente
nominal 225A, capacidade para 70 disjuntores DIN,
completo com barramentos

520x1121mm_70 Disj. 2 Cemar ou equivalente

Quadros
Quadro de Distribuição 18/24 Disjuntores, de embutir,
fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e
neutro, porta branca, dimensões 350x379x78,7mm.

18/24 Disjuntores 6 Tigre ou equivalente

Tomadas
Conjunto montado de 1 Tomada de piso 2P+T, 10A, com
tampa tipo unha, 4''x2'' 1Tom. 10A de piso 82 B lux/Tramontina ou equivalente

Lista de Materiais - Eletrodutos
Descrição do Material Diâmetro Nominal Comprimento (m) Referência de Fabricante

Eletroduto de aço galvanizado, com Rosca BSP
conforme NBR5598 DN50mm (2'') 76,94 m Apolo Tubos e Equipamentos ou

equivalente
Eletroduto de aço galvanizado, com Rosca BSP
conforme NBR5598 DN40mm (1.1/2'') 59,91 m Apolo Tubos e Equipamentos ou

equivalente
Eletroduto de aço galvanizado, com Rosca BSP
conforme NBR5598 DN32mm (1.1/4'') 62,54 m Apolo Tubos e Equipamentos ou

equivalente
Eletroduto de aço galvanizado, com Rosca BSP
conforme NBR5598 DN25mm (1'') 493,57 m Apolo Tubos e Equipamentos ou

equivalente

Lista de Materias - Eletrocalhas / Leitos e Perfilados
Descrição do Material Largura (mm) Altura (mm) Comprimento (m) Referência de Fabricante

Eletrocalha Perfurada para cabos, de chapa de aço
carbono galvanizada

200 100 350,10 Poleoduto ou Equivalente

SEM ESCALA12

3D Projeto Elétrico1

SEM ESCALA12

CORTE A-A'2

SEM ESCALA12

CORTE B-B'3

QUANTIDADE CONTROLADOR CENTRAL
ITEM Descrição TOTAL (un)

A1 CENTRAL DE CONTROLADOR DE COMANDO DO
SISTEMA VRF 8

Tabela de Resumo dos Circuitos - UC
Circ. Descrição Disjuntor Potência (VA) Seção do Condutor

Adotado (mm²) Fase A Fase B Fase C

Trifásico, 220,00/380,00, Três Fase, 4 Fiação, Ipsílon
1,2,3 CONDENSADORA 01A 32,00 A 10400 VA 10 3466,67 W 3466,67 W 3466,67 W
4,5,6 CONDENSADORA 02A 32,00 A 10400 VA 10 3466,67 W 3466,67 W 3466,67 W
7,8,9 CONDENSADORA 03A 32,00 A 11900 VA 10 3966,67 W 3966,67 W 3966,67 W

10,11,12 CONDENSADORA 04A 32,00 A 10400 VA 10 3466,67 W 3466,67 W 3466,67 W
13,14,15 CONDENSADORA 05A 32,00 A 10400 VA 10 3466,67 W 3466,67 W 3466,67 W
16,17,18 CONDENSADORA 01B 40,00 A 19500 VA 16 6500 W 6500 W 6500 W
19,20,21 CONDENSADORA 02B 32,00 A 11900 VA 10 3966,67 W 3966,67 W 3966,67 W
22,23,24 CONDENSADORA 03B 32,00 A 11900 VA 10 3966,67 W 3966,67 W 3966,67 W
25,26,27 CONDENSADORA 04B 32,00 A 11900 VA 10 3966,67 W 3966,67 W 3966,67 W
28,29,30 CONDENSADORA 05B 32,00 A 11900 VA 10 3966,67 W 3966,67 W 3966,67 W
31,32,33 VENTILADOR TERREO 25,00 A 1600 VA 4 533,33 W 533,33 W 533,33 W
34,35,36 VENTILADOR 1 PAV 25,00 A 1600 VA 4 533,33 W 533,33 W 533,33 W
37,38,39 VENTILADOR 2 PAV 25,00 A 1600 VA 4 533,33 W 533,33 W 533,33 W
40,41,42 VENTILADOR 3 PAV 25,00 A 1600 VA 4 533,33 W 533,33 W 533,33 W
43,44,45 VENTILADOR 4 PAV 25,00 A 1600 VA 4 533,33 W 533,33 W 533,33 W

Totais: 128600 VA 42866,67
W

42866,67
W

42866,67
W

Tabela de Resumo dos Circuitos - UE
Circ. Descrição Disjuntor Potência (VA) Seção do Condutor

Adotado (mm²) Fase A Fase B Fase C

QDG-1PA
1 1 PAVIMENTO A 20,00 A 225 VA 2,5 225 W 0 W 0 W
2 1 PAVIMENTO B 20,00 A 300 VA 2,5 300 W 0 W 0 W
3 1 PAVIMENTO INFERIOR 20,00 A 150 VA 2,5 150 W 0 W 0 W
4 1 PAVIMENTO A EXAUSTOR 20,00 A 300 VA 2,5 300 W 0 W 0 W

QDG-2PA
1 2 PAVIMENTO A 20,00 A 90 VA 2,5 90 W 0 W 0 W
2 2 PAVIMENTO B 20,00 A 120 VA 2,5 120 W 0 W 0 W
3 2 PAVIMENTO B INFERIOR 20,00 A 60 VA 2,5 60 W 0 W 0 W
4 2 PAVIMENTO A EXAUSTOR 20,00 A 60 VA 2,5 60 W 0 W 0 W

QDG-3PA
1 3 PAVIMENTO A 20,00 A 90 VA 2,5 90 W 0 W 0 W
2 3 PAVIMENTO A EXAUSTOR 20,00 A 60 VA 2,5 60 W 0 W 0 W
3 3 PAVIMENTO B INFERIOR 20,00 A 60 VA 2,5 60 W 0 W 0 W
4 3 PAVIMENTO B 20,00 A 120 VA 2,5 120 W 0 W 0 W

QDG-4PA
1 4 PAVIMENTO A 20,00 A 300 VA 2,5 300 W 0 W 0 W
2 4 PAVIMENTO B 20,00 A 300 VA 2,5 300 W 0 W 0 W
3 4 PAVIMENTO B INFERIOR 20,00 A 150 VA 2,5 150 W 0 W 0 W
4 4 PAVIMENTO A EXAUSTOR 20,00 A 300 VA 2,5 300 W 0 W 0 W

QDG-TER
1 TERREO A 20,00 A 450 VA 2,5 450 W 0 W 0 W
2 TERREO A EXAUSTOR 20,00 A 300 VA 2,5 300 W 0 W 0 W
3 TERREO BIBLIOTECA 20,00 A 225 VA 2,5 225 W 0 W 0 W
4 TERREO B EXAUSTOR 20,00 A 150 VA 2,5 150 W 0 W 0 W
5 TERREO B 20,00 A 375 VA 2,5 375 W 0 W 0 W

Totais: 4185 VA 4185 W 0 W 0 W

SEM ESCALA12

CORTE C-C'4

SEM ESCALA12

CORTE D-D'5

QUADROS ELÉTRICOS
TOTAL Descrição do Material

6 Quadro de Distribuição 18/24 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com
barramento de terra e neutro, porta branca, dimensões 350x379x78,7mm.

1 Quadro de distribuição trifásico, de embutir, corrente nominal 150A, capacidade para 24
disjuntores DIN, completo com barramentos

1 Quadro de distribuição trifásico, de embutir, corrente nominal 225A, capacidade para 70
disjuntores DIN, completo com barramentos


